
Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

HERRAMIENTAS
AUTOMOTRICES 02

L A  M A N O  D E R E C H A
D E  L O S  M E C Á N I C O S

EQUIPOS HIDRÁULICOS PARA CARROCERO

• Indispensable en los talleres de hojalatería.
• Extensiones y accesorios de hierro nodular, coples de acero al carbón. 
• Bomba y cilindro reforzado.

CODIGO CAPACIDAD CARRERA DEL PISTON LONGITUD MÍNIMA DE PISTON PRESIÓN DE TRABAJO SUMINISTRO DE ACEITE

EQC4 4 t 120 mm 280 mm 56 Mpa 305 ml 1
EQC10 10 t 127 mm 335 mm 62 Mpa 435 ml 1

CARROCERÍA

• Limitador hidráulico 
contra sobrecargas.

MARTILLOS PARA LAMINERO CABEZA PULIDA MANGO HICKORY

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO CABEZA
DIÁMETRO CABEZA LONGITUD CABO

pulg mm pulg mm

MHP1 Plana-plana 11 oz 1-1/8" 28 13" 330 1
MHP2 Plana-larga 11 oz 1-1/2" 38 13" 330 1
MHP3 Plana-corta 11 oz 1-1/2" 38 13" 330 1
MHP4 Plana-cruzada 11 oz 1-1/2" 38 13" 330 1

MHP1 MHP2 MHP3 MHP4

• Martillo doble boca, redonda y cuadrada. • Martillo desabollador cabeza plana y punta larga. • Desabollador, cara plana redonda y punta corta. • Martillo especial para terminados con una cara 
redonda y otra angosta.

• El Hickory americano es la mejor madera para la elaboración de mangos para herramienta por sus propiedades de resistencia al impacto, absorción de vibración y durabilidad.
• Mango de Hickory antiderrapante.
• Cumple con ANSI B173.1, federal GGG-H-86C, ASME B107.2.

USO PROFESIONAL

14
PIEZAS

AMERICAN

HICKORY

USO PROFESIONAL

EQC4 EQC10

LAMINERO 

CARGA
MÁXIMAT4

14
PIEZAS

• Limitador hidráulico 
contra sobrecargas.

• Válvula de seguridad 
contra sobrecargas.

• Válvula de seguridad 
contra sobrecargas.

CARGA
MÁXIMAT10

u r r e a . c o m 103



HORQUILLAS SEPARADORAS

• Para autos y camionetas ligeras.
• Recubrimiento cromado.

CÓDIGO TIPO
A B C

pulg mm pulg mm pulg mm

107251 Tirante 15-25/32” 401 23/32” 18 2-13/16” 71 1
107252 Rótula 11-13/16” 300 15/16” 24 2-7/8” 73.5 1

PINZA PARA ABRAZADERA DE JUNTA HOMOCINÉTICA

• Puede ser usada también en algunas abrazaderas de fi ltros de combustibles, bombas de 
agua y mangueras de sistemas de enfriamiento.

CÓDIGO
APERTURA MÁXIMA LONGITUD TOTAL

pulg mm pulg mm

107254 1-1/16" 30 9” 230 1

• Ideal para separar rótulas de dirección del   nudillo 
de dirección.

107252

Para instalar abrazaderas 
tipo oreja en cubrepolvos de 
juntas homocinéticas.

USO PROFESIONAL

107251

• Ideal para separar tirantes de dirección.

B C

A

USO PROFESIONAL

BRUÑIDORAS Y RESPUESTOS PARA FRENOS DE TAMBOR

• Eliminan todas las impurezas de los tambores de frenos.       
• Utilizable en cualquier taladro Surtek.
• Presión ajustable y controlada por medio de una tuerca.       
• Cabezas fl exibles y de gran estabilidad en grandes velocidades.

CÓDIGO
APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA

pulg mm pulg mm

107202 1/2” 13 2-1/2” 63 4
107203 3/4” 19 2-1/2” 63 1
107204 1-1/4” 32 3-1/2” 89 1

Repuestos
CÓDIGO PARA CÓDIGOS

107206 107202 6
107209 107203 6
107212 107204 6

107206

USO PROFESIONAL

FRENOS

107204107203107202

CHASIS

JUEGO DE OPRESORES PARA RESORTES 
DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

• Para la mayoría de los resortes de suspensión tipo 
Macpherson.

• Fabricado con acero aleado.
• Pernos tratados térmicamente.
• Se puede utilizar con herramienta manual o de impacto.

CÓDIGO
LONGITUD

pulg mm

107256 26” 600 1

2
PIEZAS

USO PROFESIONAL

JUEGO DE HORQUILLAS SEPARADORAS Y ACCESORIOS

• Útiles para separar juntas de rótulas y brazos pitman.
CÓDIGO CONTENIDO

107253 5 1

5
PIEZAS

USO PROFESIONAL

Descripción Medidas
Pulgadas Milímetros

A

C B A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 13/32”  (27,6 mm)
C: 2 55/64” ( 72,5 mm)

A

C
B

A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 11/16”  (17,3 mm)
C: 3” ( 76 mm)

A

C B
A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 31/32”  (24,4 mm)
C: 2 63/64” ( 75,8 mm)

A
A: 7 3/32” (180 mm)

A
A: 7 29/32” (201 mm)

Separador de brazo pitman /
Pitman arm wedge

Horquilla Separadora de Rótula de 
Dirección / Tie/rod spreaders

Separador de junta de bola / 
Ball joint separator

Maneral con entrada para 
herramineta neumática / 
Handle for pneumatic use

Maneral roscado para uso manual /
Handle for manual use

Separador de brazo Pitman

A 4-15/16” 125.4
B 13/32” 27.6

C 2-55/64”  72.5
A

C B A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 13/32”  (27,6 mm)
C: 2 55/64” ( 72,5 mm)

A

C
B

A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 11/16”  (17,3 mm)
C: 3” ( 76 mm)

A

C B
A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 31/32”  (24,4 mm)
C: 2 63/64” ( 75,8 mm)

A
A: 7 3/32” (180 mm)

A
A: 7 29/32” (201 mm)

Separador de brazo pitman /
Pitman arm wedge

Horquilla Separadora de Rótula de 
Dirección / Tie/rod spreaders

Separador de junta de bola / 
Ball joint separator

Maneral con entrada para 
herramineta neumática / 
Handle for pneumatic use

Maneral roscado para uso manual /
Handle for manual use

Horquilla separadora de rótula de dirección

A 4-15/16” 125.4
B 11/16” 17.3

C 3” 76

A

C B A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 13/32”  (27,6 mm)
C: 2 55/64” ( 72,5 mm)

A

C
B

A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 11/16”  (17,3 mm)
C: 3” ( 76 mm)

A

C B
A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 31/32”  (24,4 mm)
C: 2 63/64” ( 75,8 mm)

A
A: 7 3/32” (180 mm)

A
A: 7 29/32” (201 mm)

Separador de brazo pitman /
Pitman arm wedge

Horquilla Separadora de Rótula de 
Dirección / Tie/rod spreaders

Separador de junta de bola / 
Ball joint separator

Maneral con entrada para 
herramineta neumática / 
Handle for pneumatic use

Maneral roscado para uso manual /
Handle for manual use

Separador de junta de bola

A 4-15/16” 125.4
B 31/32” 24.4

C 2-63/64” 75.8

A

C B A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 13/32”  (27,6 mm)
C: 2 55/64” ( 72,5 mm)

A

C
B

A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 11/16”  (17,3 mm)
C: 3” ( 76 mm)

A

C B
A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 31/32”  (24,4 mm)
C: 2 63/64” ( 75,8 mm)

A
A: 7 3/32” (180 mm)

A
A: 7 29/32” (201 mm)

Separador de brazo pitman /
Pitman arm wedge

Horquilla Separadora de Rótula de 
Dirección / Tie/rod spreaders

Separador de junta de bola / 
Ball joint separator

Maneral con entrada para 
herramineta neumática / 
Handle for pneumatic use

Maneral roscado para uso manual /
Handle for manual use

Maneral con entrada para herramineta neumática A 7-3/32” 180

A

C B A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 13/32”  (27,6 mm)
C: 2 55/64” ( 72,5 mm)

A

C
B

A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 11/16”  (17,3 mm)
C: 3” ( 76 mm)

A

C B
A: 4 15/16 ” (125,4 mm)
B: 31/32”  (24,4 mm)
C: 2 63/64” ( 75,8 mm)

A
A: 7 3/32” (180 mm)

A
A: 7 29/32” (201 mm)

Separador de brazo pitman /
Pitman arm wedge

Horquilla Separadora de Rótula de 
Dirección / Tie/rod spreaders

Separador de junta de bola / 
Ball joint separator

Maneral con entrada para 
herramineta neumática / 
Handle for pneumatic use

Maneral roscado para uso manual /
Handle for manual useManeral roscado para uso manual A 7-29/32” 201
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HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL 
RESORTE DE FRENO

• Se ajustan a rondanas pequeñas y grande.

CÓDIGO APERTURA 
MÍNIMA

APERTURA 
MÁXIMA

107216 5/8” 7/8” 1

USO PROFESIONAL

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS 
DE DISCO

• Para la mayoría de los autos y camionetas pequeñas.
• Comprime el pistón del freno de disco para una fácil 

instalación de la pastilla.

Para la mayoría de los autos y camionetas pequeñas.
Comprime el pistón del freno de disco para una fácil 

CÓDIGO APERTURA 
MÁXIMA ANCHO

107219  6" 5" 1

TENAZA PARA FRENOS

• Tenaza con doble terminal para instalar y remover el 
resorte de los frenos.

• Cumple con GGG-P-00474.

CÓDIGO
LONGITUD APERTURA

pulg mm pulg mm

107200 32” 810.8 13/16” 21 1

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

FRENOS

COPA DE IMPACTO EN PULGADAS DOBLE APERTURA PARA CAPUCHÓN

CÓDIGO CUADRO CUADRO INTERIOR HEXÁGONO LONGITUD

107283 1" 13/16" 1-1/2" 3-13/16” 1

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

1”
USO PROFESIONAL

DESTORNILLADORES PARA ALMA DE VÁLVULAS

• Para instalar y remover núcleos de válvulas estándar.
CÓDIGO LARGO ANCHO ALTO

107267 86 mm 16 mm 14 mm 6
107264 115 mm 12 mm 12 mm 6

COPA DE IMPACTO EN PULGADAS PARA CAPUCHÓN

• Fabricados en acero aleado.
• Para su uso con herramienta neumática y eléctrica.

CÓDIGO CUADRO BOCA LONGITUD

107284 1" 13/16" 3-1/8" 1

1”
USO PROFESIONAL

107264
Largo

ANCHO
LARGO

ALTO

107267
Corto

HERRAMIENTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALMA DE 
VÁLVULAS

• 4 herramientas en 1. 
• Instala y quita almas de válvulas.
• Extrae almas de válvulas dañadas.
• Rectifi ca la rosca interna y externa de la válvula.

CÓDIGO LARGO ANCHO ALTO

107268 95 mm 140 mm 20 mm 1

USO PROFESIONAL

GAUGE DE CARÁTULA

• Para uso con autos.
• Con botón para fi jar la lectura.

CÓDIGO PRESIÓN MÁXIMA

107269 60 psi 12

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

GAUGE TIPO LÁPIZ DE DOBLE CABEZA

• Para su uso en autos y camiones ligeros.
• Cuerpo de acero cromado.
• Tamaño de rosca: NPT1/4”.
• Tipo de conector: macho/hembra.
• Diseño de doble cabeza para válvulas con dirección interna y externa.
• Regleta medidora plástica.

CÓDIGO PRESIÓN MÁXIMA LONGITUD TOTAL

107270 120 psi 20.50 cm 6

USO PROFESIONAL

• Fabricados en acero aleado.
• El cuadro interior del dado permite retirar o instalar el capuchón 

que se usa en el doble rodado y el hexágono las tuercas.
• Doble apertura, cuadro para capuchón de 13/16” y hexágono 

para tuercas de 1-1/2”.

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES 02
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LLAVES DE ARTILLERÍA FOSFATIZADAS DOBLE BOCA HEXAGONAL

CÓDIGO LONGITUD BOCA “A” HEXÁGONO BOCA “B” HEXÁGONO BOCA “B” CUADRO

  Con doble boca hexagonal
70 18” 7/8” 15/16” n/a 1
72 16” 1” 1-1/16” n/a 1
77 16” 1-1/16” 1-1/4” n/a 1
78 16” 1-1/8” 7/8” n/a 1
82 18” 30 mm 33 mm n/a 1

  Con boca hexagonal y boca de cuadro para capuchón
75 16” 15/16” n/a- 1-1/8” 1
79 16” 1-1/2” n/a- 13/16” 1

Boca cuadro

Boca hexágono 70

USO PROFESIONAL

• Fabricadas en acero para el cambio masivo de ruedas.
• Ideales para las tuercas de camión y de autobús.
• Acabado pavonado.
• Incluyen barra

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTOS

Repuestos
CÓDIGO TIPO PULIDO

107228 Fino 1
107229 Medio 1

• Eliminan todas las impurezas de las partes internas de los cilindros automotrices.

CÓDIGO
APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA

PULG MM PULG MM

  107227 2” 51 7” 178 1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

107228107227

USO PROFESIONAL

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

CRUCETAS CROMADAS

• Sirve para: remover tuercas o birlos.
• Diseñadas para el cambio masivo de 

ruedas al ser fabricadas en acero aleado.
• Cumple con GGG-W-644B.

CÓDIGO LONGITUD PARA
MEDIDA DE BOCAS

A B C D

7651N 14” Automóvil y camionetas pick-up 3/4” 7/8” 13/16” 17 mm 5
7651C 18” Automóvil y camionetas pick-up 3/4” 7/8” 13/16” 17 mm 6
7652C 20” Automóvil y camionetas pick-up 3/4” 7/8” 13/16” 17 mm 6

7650L

A

B

C

D
USO PROFESIONAL

ACABADO
CROMADO

CRUCETAS CROMADAS

• Acabado pulido y cromado.

CÓDIGO LONGITUD
MEDIDA DE BOCAS

A B C D

140414 14” 3/4” 7/8” 13/16” 17 mm 4
140419 18” 3/4” 7/8” 13/16” 17 mm 4
140420 20” 3/4” 7/8” 13/16” 17 mm 4

USO GENERAL

140414

D

A

B

C

GAUGES TIPO LÁPIZ

• Diseño de doble cabeza para válvulas con dirección interna y externa.
• Cuerpo metálico.
• Regleta medidora plástica.

CÓDIGO PRESIÓN MÁXIMA LONGITUD TOTAL

140952 50 psi 20.90 cm 6
140953 50 psi 21.00 cm 6

140952
140953

GAUGE TIPO LÁPIZ DOBLE CABEZA

• Para su uso en autos y camiones ligeros.
• Cuerpo de acero cromado.
• Tamaño de rosca: NPT1/4”.
• Tipo de conector: macho/hembra.
• Diseño de doble cabeza para válvulas con dirección interna y externa.
• Regleta medidora plástica.

CÓDIGO PRESIÓN MÁXIMA LONGITUD TOTAL

107274 120 psi 38.20 cm 6

USO PROFESIONAL USO DOMÉSTICO

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES02
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COPAS PARA BUJÍA CON NEOPRENO

• Dados especiales para tener 
acceso a la cabeza del motor 
y acoplarse a la bujía.

• Con inserto de neopreno que 
sujeta la bujía y facilita la 
extracción.

CÓDIGO MEDIDA

  Dados para bujía cuadro 3/8”
F512050 5/8” 6

F5126HPA 13/16” 6
  Dados para bujía cuadro 1/2”

F582050 5/8” 6
F5826HPA 13/16” 6

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

F512050 F5826HPA

COMPRESORES DE VÁLVULAS

• Ideal para comprimir el resorte y sacar los retenes de las válvulas del motor.
• Mango ajustable que permite trabajar en espacios reducidos.

CÓDIGO
APERTURA MÍN. APERTURA MÁX. ALTURA GARGANTA

PULG MM PULG MM PULG MM

107224 2-5/32” 55 6-7/8” 175 6-1/2” 165 1
107225 1-3/8” 35 7-7/8” 200 9-7/8” 250 1

107224 107225

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

COPA PARA REMOVER EL MEDIDOR DE ACEITE CUADRO 1/2”

• Doble boca hexagonal de 1” y 1-1/16” 
especial para los bulbos sensores de 
presión de aceite de hasta 2-5/8” de 
longitud.

CÓDIGO MEDIDA

BF583234 1” y 1-1/16” 1

COPA PARA SENSOR DE OXÍGENO CUADRO 3/8”

• Dado para liberar el cable 
del sensor de oxígeno.

CÓDIGO MEDIDA

BF5130S 7/8” 1

USO PROFESIONAL
USO PROFESIONAL

DESCONECTOR RÁPIDO PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE FUEL 
INJECTION

• Abre los seguros de resortes en líneas de combustible.
CÓDIGO PARA AUTOS

107271 GM®, Ford®, Chrysler® 1

USO PROFESIONAL

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

• Localiza rápidamente ruidos en el motor, cojinetes, transmisión, diferencial y baleros.
• Diafragma súper delgado que amplifi ca el sonido.

CÓDIGO LONGITUD DE VARILLA

107246 12” (304.8 mm) 1

USO PROFESIONAL

JUEGO DE EXTRACTOR E INSTALADOR DE POLEAS DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

• Para extraer las poleas de la bomba de dirección.
• Se ajusta a poleas de 1-1/8” a 1-3/8”.

CÓDIGO PIEZAS

107293 6 1

6
PIEZAS

USO PROFESIONAL

Contenido
Extractor 35 mm 1 
Tornillo forzador 2.5” 1 
Tornillo forzador 4” 1
Tornillo forzador punta rosca métrica 3” 1
Tornillo forzador de espiga alargada 4” 1
Instalador 35 mm 1

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES 02
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PISTOLAS DE TIEMPO DE AVANCE

• Luz de xenón que ofrece gran visibilidad a la lectura del tiempo.
• Con perilla giratoria para mostrar los grados de avance del tiempo.
• Detecta dwell, tacómetro y voltaje de la batería.
• Con monitor digital para fácil lectura.

CÓDIGO TIPO AVANCE DWELL VOLTAJE TACÓMETRO

107369 Perilla giratoria 0 - 60 grados n / a 0 - 16 V 200 - 10 000 RPM 1
107368 Digital 0 - 60 grados 0 - 99.9% 0 - 16 V 200 - 10 000 RPM 1

107369 107368

USO PROFESIONAL

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

LLAVE DE LONA PARA QUITAR FILTROS 
AUTOAJUSTABLES

• Rápido ajuste en la medida del fi ltro que facilita su reemplazo.
CÓDIGO CAPACIDAD MÍNIMA CAPACIDAD MÁXIMA

107315 0” 6” 1

LLAVES PARA QUITAR FILTROS 
UNIVERSALES

• Banda de acero inoxidable que ofrece un gran agarre 
• para la instalación o reemplazo de las llaves de fi ltro.

CÓDIGO CAPACIDAD MÍNIMA CAPACIDAD MÁXIMA

5 2-3/4” 3-1/4” 1
10 3-7/16” 3-3/4” 1

LLAVE PARA QUITAR FILTROS 
AUTOAJUSTABLES 3 PATAS

• Llave ajustable que 
facilita el reemplazo 
del fi ltro de aceite.

CÓDIGO CAPACIDAD MÍNIMA CAPACIDAD MÁXIMA

107314 2-1/2” 3-7/8” 1

LLAVE PARA QUITAR FILTROS 
AUTOAJUSTABLES 3 BRAZOS

• Se ajusta al 
tamaño del fi ltro 
para removerlo con 
facilidad.

CÓDIGO CAPACIDAD MÍNIMA CAPACIDAD MÁXIMA

107319 2-7/16” 4-3/4” 1

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR

CÓDIGO  PARA MOTOR
ALTURA APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA

pulg mm pulg mm pulg mm

107221 Gasolina 3-1/2” 89 2-1/8” 54 5” 127 1
107222 Gasolina 3-1/2” 89 3-1/2” 89 7” 177.8 1
107275 Diésel 5-7/8” 149 3-1/2” 89 7” 177.8 1

• Bandas de resortes de 1/2”.
• Control de embrague con mecanismo de 

matraca.
• Comprime los anillos sobre las ranuras del pistón 

hasta llegar al ras.

• Con llave hexagonal, válvula de seguridad y 
resorte especial de acero.

• Para instalar fácilmente pistones de motores 
diésel.

10
De banda

107221
107275

USO PROFESIONAL
USO PROFESIONAL

USO PROFESIONALUSO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

COMPRESOR UNIVERSAL PARA RESORTE DE VÁLVULAS

CÓDIGO
APETURA
MÁXIMA

LONGITUD 
DE QUIJADA

PROFUNDIDAD 
DE GARGANTA

pulg mm pulg mm pulg mm
107378 4" 102 4-1/4” 108 2-1/8” 54 1

PINZA PARA INSTALAR ANILLOS DE PISTÓN

• Fabricada en acero.
• Mangos con recubrimiento plástico.
• Para instalar y remover fácilmente anillos de pistón.

CÓDIGO
CAPACIDAD DE ANILLOS

pulg mm

107276 3/64" a 1/4" 1.2 a 6.3 1

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

Comprime los anillos sobre las ranuras del pistón 

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES02
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HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

PISTOLA LIMPIA MOTORES

• Flujo de aire no continuo.
• Conector de aire intercambiable.
• Tipo de alimentación por succión.
• Diámetro interno de manguera recomendado 3/8”.

CÓDIGO CAPACIDAD

PLM1 1000 ml 1

USO PROFESIONAL

JUEGO DE REAVIVADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS

• Repara permanentemente las roscas para bujías.
• Elimina la necesidad de cambiar totalmente la cabeza del motor.
• No requiere de  barrenados o maquinados.
• Los insertos se autoincrustan dentro del agujero y nunca salen.

CÓDIGO ROSCAS

107238 M14 x 1.25 mm 1

5
PIEZAS

USO PROFESIONAL

SOCKETS DE TUBO PARA BUJÍA

• Acabado satinado, terminado pavonado.

CÓDIGO
MEDIDA LONGITUD

pulg mm pulg mm

30P 5/8” 16  4” 102 12
40P 13/16” 21  3 3/4” 95 12

RECTIFICADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS

• Ideal para limpiar sarro, restos de carbón y rectifi car las roscas de las bujías.
• Se utiliza dado largo de 13 /16”.
• Doble extremo para roscas de 14 y 18 mm.

CÓDIGO ROSCAS

107239 M18 x 1.25 mm 1

30P

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

SOPORTE PARA MOTOR

• Dos ruedas frontales giratorias.
CÓDIGO CAPACIDAD

137050 454 kg 1,000 lb 1

USO PROFESIONAL

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN

• Para motores de gasolina.
• Con adaptador universal de “empuje” que se ajusta a la mayoría de los agujeros para bujías.

CÓDIGO PRESIÓN MÍNIMA PRESIÓN MÁXIMA

107367 50 psi 300 psi 1

USO PROFESIONAL

JUEGO DE CABLES PASACORRIENTE 

CÓDIGO CALIBRE LONGITUD CAPACIDAD

140975 10 AWG 2 m 150 A 1

140976

SISTEMA ELÉCTRICO

USO GENERAL

HERRAMIENTA 
DE CONFIANZA
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PROBADOR DE CABLES DE BUJÍAS

• Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionalidad en la ignición.
• Para localizar cables de bujías defectuosos.

CÓDIGO
LARGO DIÁMETRO

pulg mm pulg mm

107307 7-11/16” 195 25/32” 20 1

USO GENERAL

INVERSORES DE CORRIENTE DC-AC

CÓDIGO IC61500 IC61000A IC6600

USO
USO GENERAL USO GENERAL USO GENERAL

POTENCIA 1500 W 1000 W 600 W
CORRIENTE MÁX. 156 A 104 A 63 A
VOLTAJE ENTRADA 12 V 12 V 12 V
VOLTAJE SALIDA 120 V 120 V 120 V
FRECUENCIA 60 Hz 60 Hz 60 Hz
CONTACTOS ÉCTRICOS 3 3 2
PUERTOS USB 2 2 2
PESO 2.13 kg 1.85 kg 1 kg
RECOMENDACIONES

10 W 12 W 48 W 90 W 190 W 200 W 450 W 900 W 10 W 12 W 48 W 90 W 190 W 200 W 450 W 900 W 10 W 12 W 48 W 90 W 190 W 200 W 450 W

INCLUYE

Cable de terminal, cable de puesta a tierra y tornillo Cable de terminal, cable de puesta a tierra y tornillo 2 Cables con tenaza, conector para encendedor de auto y 
tornillo

1 1 1

IC61000

CONVIERTE 
12 V  110 V~

IC61000AIC61500 IC6600IC5750

3 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

3 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

3 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

2 PUERTOS
USB 

2 PUERTOS
USB 

2 PUERTOS
USB 

2 PUERTOS
USB 

2 PUERTOS
USB 

1,500
WATTS

1,000
WATTS

1,000
WATTS

750
WATTS

600
WATTS

2 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

2 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

NOTA: Las recomendaciones están basadas en consumo promedio de los equipos, revise el consumo de su equipo antes de conectarlo. 
Esta recomendación es individual si desea conectarlos simultáneamente sume el consumo y revise que no exceda la potencia del inversor.

LIMPIADOR DE TERMINALES

• Limpia la corrosión de las terminales, así como de los conectores de los cables.

CÓDIGO
LONGITUD DEL CEPILLO

pulg mm

107313 1-7/64” 28 1

HIDRÓMETRO PARA BATERÍAS

\

• Mediciones precisas en frío o caliente.
• Para sistemas de 6, 12 y 24 voltios.

CÓDIGO CAPACIDAD

107365 1100 - 1300 g/cm2 1

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

• Bandeja inferior herramienta o partes pequeñas.
• Asiento acojinado y ruedas giratorias.
• Altura ajustable.

CÓDIGO ALTURA MÍNIMA ALTURA MÁXIMA
MEDIDA ASIENTO

CAPACIDAD MÁXIMA
pulg mm

137074 381 mm 489 mm 15” 381 136 kg 1

USO PROFESIONAL
4 RUEDAS
GIRATORIAS
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110

H
E

R
R

A
M

IE
N

TA
S

 A
U

T
O

M
O

T
R

IC
E

S



CAMA PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA

• Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
• Ruedas giratorias.
• Estructura metálica resistente y durable.

CÓDIGO CAPACIDAD
MAXIMA

LARGO / ANCHO ALTURA

pulg mm pulg mm

137069 150 kg 40” x 16” 1,016 x 406 2-1/2" 63.5 1

USO GENERAL

INVERSORES DE CORRIENTE DC-AC

CÓDIGO IC6400 IC6150 IC5100

USO
USO GENERAL USO GENERAL USO GENERAL

POTENCIA 400 W 150 W 100 W
CORRIENTE MÁX. 42 A 16 A 10:00 a.m.
VOLTAJE ENTRADA 12  V 12 V 12 V
VOLTAJE SALIDA 120 V 120 V 110 V
FRECUENCIA 60 Hz 60 Hz 60 Hz
CONTACTOS ÉCTRICOS 2 2 1
PUERTOS USB 2 1 1
PESO 0.75 kg 0.38 kg 223 g
RECOMENDACIONES

10 W 12 W 48 W 90 W 190 W 200 W 450 W 450 W 12 W 48 W 90 W 10 W 12 W 48 W 90 W

INCLUYE

2 Cables con tenaza, conector para encendedor de auto y tornillo Adaptador Adaptador

1 1 1

CONVIERTE 
12 V  110 V~

IC5100IC6150IC6400

2 PUERTOS
USB 

1 PUERTO
USB 

2 PUERTOS
USB 

1 PUERTO
USB 

2 PUERTOS
USB 

400
WATTS

100
WATTS

150
WATTS

150
WATTS

400
WATTS

2 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

1 CONTACTO
ELÉCTRICO 

1 CONTACTO
ELÉCTRICO 

2 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

2 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

NOTA: Las recomendaciones están basadas en consumo promedio de los equipos, revise el consumo de su equipo antes de conectarlo. 
Esta recomendación es individual si desea conectarlos simultáneamente sume el consumo y revise que no exceda la potencia del inversor.

137069

USO PROFESIONAL

6 RUEDAS
GIRATORIAS

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS Y REPUESTOS

• 2 compartimentos laterales.
• Diseño ergonómico y confortable.
• Soporte acojinado.

CÓDIGO CAPACIDAD 
MAXIMA

LARGO / ANCHO ALTURA
pulg mm pulg mm

137073 120 kg 40” x 20” 1,016 x 508 4-1/2" 114 1

Repuesto

CÓDIGO PARA CÓDIGO

R137073 137073 6

R137073

137073

USO PROFESIONAL

6 RUEDAS
GIRATORIAS

CHAROLA MAGNÉTICA

• De acero inoxidable.
• Base de hule resistente a solventes.
• Se adhiere a cualquier superfi cie ferrosa.

CÓDIGO TIPO MEDIDAS
pulg mm

107361 Redonda 6” 152 1

USO PROFESIONAL

BASE
MAGNÉTICA 
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USO GENERAL

ESPEJOS DE INSPECCIÓN TELESCÓPICOS

CÓDIGO TAMAÑO DEL ESPEJO
EXTENSIÓN MÍNIMA EXTENSIÓN MÁXIMA

pulg mm pulg mm

EIT01 5 x 9 cm 11-3/4” 298 17-5/16” 440 1
EIT02 5 cm 10-1/8” 258 15-3/4” 400 1 
EIT03 3 x 5 cm 8” 203 28-1/8” 715 1
EIT04 3 cm 9-1/4” 235 14-3/4” 375 1

EIT01 EIT02EIT03 EIT04

USO PROFESIONAL

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

  

CÓDIGO MT01 MT02 MT04 MT03
TIPO Telescópico Telescópico Flexible Flexible

EXTENSIÓN MÍN pulg 5-1/8” 5-1/8” - -
EXTENSIÓN MÍN mm 130 mm 130 mm - -

EXTENSIÓN MÁX pulg 21-27/32” 25-3/4” 23” 21”
EXTENSIÓN MÁX mm 555 mm 650 mm 584 mm 550 mm

CAPACIDAD DE CARGA 1.5 kg 0.45 kg 2 kg 0.45 kg
1 1 1 1

REMOVEDOR PARA GRAPAS DE TAPICERÍA

• IIdeal para remover clips y grapas automotrices principalmente de vestiduras y molduras.
• Doblez a 25° que ofrece un mejor alcance y una mejor aplicación de palanca.

CÓDIGO MATERIAL

107379 Acero templado, acabado cromado 1

• Recupera objetos pequeños de lugares difíciles de alcanzar. • Con luz que facilita la búsqueda de objetos.
• Incluye 3 pilas LSR44 de 1.5 V.

• Cable fl exible que permite acceder a 
lugares de difícil alcance.

MT01 MT02 MT04 MT03

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

25º

03

S O P O R T E  D E
C O N F I A N Z A

EQUIPOS HIDRÁULICOS
Y DE LEVANTE
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