
Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.
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S O P O R T E  D E
C O N F I A N Z A

EQUIPOS HIDRÁULICOS
Y DE LEVANTE

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN COMPACTOS

• Pedal de levante rápido.
• Cuerpo de acero.
• Ruedas giratorias traseras que facilitan el acomodo del gato.
• Maneral de levante de acero con grip plástico.

CÓDIGO GPC2   GPC3
CAPACIDAD 2 t 3 t

ALTURA MINIMA 13 cm 13.5 cm
ALTURA MAXIMA 33 cm 52 cm

LONGITUD 44.3 cm 64 cm
PESO 8.2 kg 35.8 kg

1 1

CÓDIGO CAPACIDAD SUSTITUYE A
GPC2 2 toneladas 137000
GPC3 3 toneladas 137002
GPC35 3.5 toneladas 137003

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO

CÓDIGO CAPACIDAD SUSTITUYE A
 GPP2 2 toneladas 137090
 GPP3 3 toneladas 137091
 GPP5 5 toneladas 137092
 GPP10 10 toneladas 137093
 GPP20 20 toneladas 137094

• Maneral de levante desmontable con mango de grip plástico antiderrapante.
• Ruedas giratorias traseras que facilitan el acomodo del gato.
• Estructura de acero reforzado.
• Asa plástica para fácil transportación.
• Con bomba de aproximación y carga.
• Válvula de liberación en maneral.

CÓDIGO  GPP2  GPP3  GPP5  GPP10  GPP20
CAPACIDAD 2 t 3 t 5 t 10 t 20 t

ALTURA MINIMA 14 cm 14 cm 16 cm 17 cm 22 cm
ALTURA MAXIMA 80 cm 66 cm 56 cm 57 cm 68 cm

LONGITUD 130 cm 114 cm 137 cm 148 cm 154 cm
PESO 58 kg 56 kg 90 kg 130 kg 215 kg

1 1 1 1 1

GATOS DE PATÍN

GPC2 GPC3
• Elevación rápida y perfi l bajo.

USO PROFESIONAL

CARGA
MÁXIMAT3CARGA

MÁXIMAT2

 GPP2  GPP3  GPP5

 GPP10

 GPP20

USO PROFESIONAL

CARGA
MÁXIMAT5

CARGA
MÁXIMAT10 CARGA

MÁXIMAT20

CARGA
MÁXIMAT3CARGA

MÁXIMAT2
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GATOS DE BOTELLA

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

• Cuerpo fabricado en acero.
• Empaques de nailon y hule.
• Amplia base de acero.
• Embolo de acero accionado por aceite hidraulico SAE10.
• Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO GBS2 GBS4 GBS6 GBS8 GBS12 GBS16 GBS20 GBS32 GBS50
CAPACIDAD 2 t  4 t  6 t 8 t 12 t 16 t 20 t 32 t 50 t

ALTURA MÍNIMA 15.8 cm 18 cm 19.7 cm 20.5 cm 21.5 cm 22.5 cm 24.4 cm 28.5 cm 30 cm
ALTURA MÁXIMA 30.8 cm 35 cm 38.2 cm 39 cm 40 cm 42.5 cm 44.9 cm 46.5 cm 48 cm

RECORRIDO HIDRÁULICO 9 cm 11 cm 12.5 cm 12.5 cm 12.5 cm 14 cm 14.5 cm 18 cm 18 cm
RECORRIDO TORNILLO 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm / /

PESO 2.2 kg 3.1 kg 4.1 kg 4.9 kg 6.5 kg 7.6 kg 10.2 kg 13.2 kg 30 kg
1 1 1 1 1 1 1 1 1

CÓDIGO CAPACIDAD SUSTITUYE A
GBS2 2 toneladas 137080
GBS4  4 toneladas 137081
GBS6  6 toneladas 137082
GBS8 8 toneladas 137083
GBS12 12 toneladas 137084
GBS20 20 toneladas 137086
GBS32 32 toneladas 137087
GBS50 50 toneladas 137088

 GBS50 GBS50

GBS12GBS12

GBS16GBS16

GBS2GBS2

GBS20GBS20 GBS32GBS32

 GBS4 GBS4 GBS6GBS6  GBS8 GBS8

CARGA
MÁXIMAT2 CARGA

MÁXIMAT4 CARGA
MÁXIMAT6 CARGA

MÁXIMAT8 CARGA
MÁXIMAT12

CARGA
MÁXIMAT16 CARGA

MÁXIMAT20 CARGA
MÁXIMAT32 CARGA

MÁXIMAT50

VIDEO

USO PROFESIONAL

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO

• Cuerpo de acero.
• Maneral de acero con grip plástico.

CÓDIGO  GPF1
CAPACIDAD 1.5 t

ALTURA MÍNIMA 13.5 cm
ALTURA MÁXIMA 30 cm

LONGITUD 38.2 cm
PESO 5.6 kg

1

USO DOMÉSTICO
t

Capacidad de
carga 1.5 t

GATOS DE PATÍN

EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE LEVANTE03
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GATOS PARA TRANSMISIÓN Y DE TIJERA

GATO HIDRÁULICO PARA 
TRANSMISIÓN

  -

• Facilita la labor de montar y 
desmontar transmisiones, motores y 
cajas de cambio.

• Incluye cadena para sujetar la carga.
• Pistón con anillo de sellado de 

poliuretano tipo “Y” con un anillo de 
respaldo, lo que evita que la carga 
caiga lentamente y el derrame del 
aceite.

CÓDIGO 137111
CAPACIDAD 1 t

ALTURA MÍNIMA 21 cm
ALTURA MÁXIMA 78 cm

PESO 75 kg
1

• Pistón con 
tratamiento y 
pulido.

137110

USO PROFESIONAL

GATOS DE TIJERA

CÓDIGO CAPACIDAD SUSTITUYE A
GTIS1 1 tonelada 137010

• Base extra-ancha ofrece un fácil posicionamiento.
• Incluye manivela.

CÓDIGO GTIS800 GTIS1
CAPACIDAD 800 kg 1 t

ALTURA MINIMA 10 cm 8.5 cm
ALTURA MAXIMA 30 cm 35.5 cm

PESO 2.40 kg 1.60 kg
1 1

GTIS1

GTIS800

USO PROFESIONAL

800 KG
CAPACIDAD
DE CARGA

kg

1 T
CAPACIDAD
DE CARGA

t

GATO HIDRÁULICO PARA 
MOTOCICLETA

• Facilita la reparación y 
mantenimiento de motocicletas.

CÓDIGO 137120
CAPACIDAD 500 kg

ALTURA MÍNIMA 11.4 cm
ALTURA MÁXIMA 43 cm

PESO 37.8 kg
1

USO PROFESIONAL

500 KG
CAPACIDAD
DE CARGA

kg

PRENSAS HIDRÁULICAS CON PISTÓN

• Estructura reforzada de vigueta tipo “C”.
• Pistón con retroceso automático.
• Manómetro medidor de presión.
• Cuerpo de acero de 3 mm de espesor.
• Mesa de trabajo ajustable a distintas alturas.
• Base con orifi cios para sujeción al suelo.
• Pistón reversible telescópico.

CÓDIGO CAPACIDAD RANGO DE 
TRABAJO (G)

RUTA 
HIDRÁULICA

ALTURA TOTAL DE LA 
PRENSA (L)

ANCHO TOTAL DE LA 
PRENS (A)

PHIP12 12 t 0-98 cm 25 cm 166 cm 77.5 cm 1    
PHIP20 20 t 0-92 cm 26 cm 178.5 cm 82.5 cm 1    

PHIP12

PRENSAS

PRENSA HIDRÁULICA CON GATO DE BOTELLA

• Estructura reforzada de vigueta tipo “C”.
• Travesaño de acero que evita que el armazón se abra 

bajo la carga.
• Presión ejercida por gato hidraúlico.
• Válvula de sobrecarga.
• Cuerpo de acero de 3 mm de espesor.
• Mesa de trabajo ajustable a distintas alturas.
• Base con orifi cios para sujeción al suelo.

CÓDIGO CAPACIDAD RANGO DE 
TRABAJO (G)

RUTA 
HIDRÁULICA

ALTO TOTAL DE 
LA PRENSA (L)

ANCHO TOTAL DE LA 
PRENSA (A) 

PHI12 12 t 0-69,5 cm 14 cm 132 cm 50.7 cm 1    

PHI12

CÓDIGO CAPACIDAD SUSTITUYE A
PHI12 12 t 137040 
PHI20 20 t 137041 

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

MESA 
AJUSTABLE

MESA 
AJUSTABLE

EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE LEVANTE 03
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TORRES PARA AUTOMÓVIL

• Cuerpo construido de una sola pieza.
• Espiga de fundición con mecanismo de matraca.
• Patas con gran área para resistir el hundimiento.
• Asiento largo.
• La capacidad de carga se logra utilizando un par de torres.
• IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un 

tiempo prolongado por debajo del auto, para este fi n use torres.
CÓDIGO CAPACIDAD POR PAR ALTURA MÍNIMA ALTURA MÁXIMA

137052 3 t 28.5 cm 40.5 cm 1
137053 6 t 37.5 cm 59 cm 1

137052

USO PROFESIONAL

TORRES PARA AUTOMÓVIL

1 PAR POR CAJA,
PRECIO POR PAR

PLUMA HIDRÁULICA FIJA CON EXTENSIÓN

• Brazo extensible con perno para fi jar su posicionamiento.
• Extensiones laterales y frontales para una mayor estabilidad.
• Resistentes por su diseño y construcción. 

CÓDIGO CAPACIDAD 
DE CARGA

MEDIDAS 

ALTURA (A) EXTENSIÓN DEL 
BRAZO (H)

DISTANCIA ENTRE 
POSICIONES  (I)

LARGO DE LA 
BASE (J)

GROSOR DE LA 
BASE (M) ANCHO INTERIOR  (K) ANCHO EXTERIOR

(L)
ANCHO POSTERIOR 

(S)
LARGO PLEGADO

(P)
ALTURA PLEGADO 

(A2)

PLUE2 2 t 135.5 cm 95 cm 18 cm 145 cm 17.5 cm 60 cm 72 cm 92.5 cm 50 cm 143 cm 1

CÓDIGO CAPACIDAD SUSTITUYE A
PLUE2  2 t 137024

USO PROFESIONAL

Características
Posición Capacidad Extensión del brazo Altura mínima Altura máxima
1 2000 Kg 104.5 cm 29 cm 183 cm
2 1500 Kg 122.5 cm 13 cm 198 cm
3 1000 kg 140.5 cm - 212 cm
4 500 Kg 158.5 cm - 227 cm

2 T
CAPACIDAD
DE CARGA

t 4 RUEDAS
GIRATORIAS

PLUMA

04

M Á S  C O N F I A N Z A ,
M Á S  P O D E R

HERRAMIENTAS
DE PODER

LA SOLUCIÓN 
EN TUS MANOS

EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE LEVANTE03
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