
04

M Á S  C O N F I A N Z A ,
M Á S  P O D E R

HERRAMIENTAS
DE PODER

ATORNILLADOR A BATERÍA

ATORNILLADOR RECARGABLE 4.8 V 
NI-CD

CÓDIGO AR548
POTENCIA 4.8 V
ENTRADA (PORTA PUNTAS) Hexagonal 1/4”
VELOCIDAD SIN CARGA 180 rpm
TORQUE MÁXIMO 3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN 20/10 min
PESO 0.345 kg

1

• Luz LED de trabajo.
• Incluye una batería de Ni-Cd, cargador y 6 puntas 

intercambiables.
• Este atornillador Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.

USO PROFESIONAL

BATERÍA
NI-CD 

BATERÍA 
4.8 V 

VELOCIDAD
VARIABLE 

FUNCIÓN
REVERSIBLE 

ROTOMARTILLOS A BATERÍA

• Estos rotomartillos Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.
CÓDIGO RB718A RB618

USO
USO MÁSTER USO PROFESIONAL

POTENCIA 18 V 18 V
CAPACIDAD 1/2” 1/2”
VELOCIDAD SIN CARGA 1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm 1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm
FUNCIONES Taladro, rotomartillo y atornillador Taladro, rotomartillo y atornillador
POSICIONES DE TORQUE 21 21
TORQUE MÁXIMO 35 Nm 21 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN 30/10 min 30/15 min
PESO 1.74 kg 1.72 kg

1 1

• Rotomartillo, taladro, atornillador.
• Broquero rápido de metal.
• Interruptor de velocidad variable.
• Carga rápida.
• Incluye una batería de Litio-ion 18 V, 1 

cargador inteligente, 6 brocas y 6 puntas.

• Broquero rápido.
• Luz LED de trabajo.
• Interruptor de velocidad variable.
• Selector de cambio de giro.
• Rotomartillo, taladro, atornillador.
• Incluye 1 batería de Ni-Cd de 18 V, 

1 cargador, 6 brocas y 6 puntas.

18
VOLTS

ROTOMARTILLOS A BATERÍA

RB718A

USO MÁSTER

TECNOLOGÍA
LITIO-ION 

FUNCIÓN
REVERSIBLE 

VELOCIDAD
VARIABLE 

BROQUERO
1/2”

RB618

USO PROFESIONAL

BATERÍA
NI-CD 

TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA

• Broquero rápido.
• Interruptor de velocidad variable.
• Selector de cambio de giro. 
• 2 velocidades mecánicas.
• Luz LED de trabajo.
• Taladro-atornillador.
• Cumple con la NOM-003-SCFI.
• Tensión: 12 VCD.

CÓDIGO TBA612

USO
USO PROFESIONAL

POTENCIA 12 V
CAPACIDAD 3/8”
VELOCIDAD SIN CARGA 1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm
FUNCIONES Taladro y atornillador
POSICIONES DE TORQUE 18
TORQUE MÁXIMO 26 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN 30/10 min
PESO 0.99 kg

1

FUNCIÓN
REVERSIBLE 

VELOCIDAD
VARIABLE 

USO PROFESIONAL

TECNOLOGÍA
LITIO-ION 

BROQUERO
3/8”

18
VOLTS
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ATORNILLADOR ELÉCTRICO

• Cumple con la NOM-003-SCFI.
• Selector de cambio de giro.
• Botón de traba de interruptor para operaciones continuas.
• Collarín de ajuste con tope de profundidad.
• Clip de sujeción.
• Incluye cintillo de seguridad que asegura el taladro a tu mano.

CÓDIGO AT614

USO
USO PROFESIONAL

POTENCIA 520 W
CAPACIDAD DE BOQUILLA Hexagonal 1/4”
VELOCIDAD SIN CARGA 0- 4,500 rpm
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
CONSUMO ENERGÉTICO 0.23 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN 30 min / 10 min
PESO 1.43 kg

1

VELOCIDAD
VARIABLE 

120
VOLTS

520
WATTS

ATORNILLADOR ELÉCTRICO

FUNCIÓN
REVERSIBLE 

USO PROFESIONAL

GRABADOR ELÉCTRICO 

• Este grabador Foy cumple con la NOM-003-SCFI.
• 2 plantillas.
• 1 manual de usuario.

CÓDIGO GR351
POTENCIA 8 W
GOLPES POR MINUTO 7,200
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
CONSUMO ENERGÉTICO 0.013 kWh
PESO 0.450 kg

1

GRABADOR ELÉCTRICO

USO DOMÉSTICO

120
V

13
W

USO PROFESIONAL

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA DE PODER 3 PIEZAS, CON CAJA 
PLÁSTICA 21"

Contenido
RM512B Rotomartillo 1/2” 1
EA404C Mini esmeriladora 4-1/2“ 1
CPS20 Caja plástica 21” 1

CÓDIGO PIEZAS

JPS01 3 1 

JUEGO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA

3
PIEZAS

CEPILLO ELÉCTRICO CON PERILLA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD

• Cumple con la NOM-003-SCFI.
• Perilla de ajuste de profundidad de cepillado de 0 a 3 mm.
• Base aleada y cuchillas de doble fi lo para mejor terminado.
• Usos: desbaste de piezas y modelado de chafl anes o biseles.
• Incluye:

Bolsa recolectora de residuos.
Guía para cortes rectos.

CÓDIGO CE403B

USO
USO GENERAL

ANCHO DE CEPILLADO 3-1/4”
PROFUNDIDAD DEL CEPILLADO 3 mm
POTENCIA 800 W
VOLTAJE 120 V / 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 16,000 rpm
PESO 2.8 kg

CEPILLO ELÉCTRICO

USO GENERAL

800
WATTS

120
VOLTS
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LIJADORA DE BANDA Y DISCO ESTACIONARIA

  
CÓDIGO LE612

FUNCIÓN De banda y disco
POTENCIA 373 W (1/2 HP)
VOLTAJE / FRECUENCIA 120V~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA Banda 4” x 36”, disco 6”
VELOCIDAD SIN CARGA 550 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN 30 min / 10 min
PESO 17.62 kg

1

• Lijadora en horizontal y vertical.
• Tamaño de banda 9” x 6.2” (224 x 160 mm).
• Base de hierro fundido para mayor estabilidad.
• Fácil cambio de banda sin herramienta.

LIJADORAS DE BANDA Y DISCO

Características
Inclinación de la mesa de trabajo 0-60º
Inclinación de la mesa de banda 0-90º

USO PROFESIONAL

BANDA DE LIJA
4” X 36”

DISCO DE LIJA
6”

373
WATTS

120
VOLTS

LIJADORAS ORBITALES Y ROTO-ORBITALES

  

• Sistema anti-vibración.
• Velocidad variable.
• Es liviana, fácil de controlar con una mano y no produce mucho ruido.
•   Cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO LR505

USO
USO PROFESIONAL

FUNCIÓN Roto - orbital
POTENCIA 270 W
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V ~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA 5”
VELOCIDAD SIN CARGA 5,000 - 12,000 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN 30 min / 15 min
PESO 1.75 kg

1

VELOCIDAD
VARIABLE 

USO PROFESIONAL

120
VOLTS

270
WATTS

DISCO
DE 5"

5"

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO 
TOOL 250 PIEZAS

• Ideales para lijar, pulir, cortar, afi lar y 
desbastar.

CÓDIGO PIEZAS

119303 250 1 

JUEGO DE MOTO TOOL ELÉCTRICO 

CÓDIGO MT514A
PIEZAS 46
POTENCIA 160 W
CAPACIDAD DEL COLLET 1/8”
VELOCIDAD SIN CARGA 9,000 - 32,000 rpm
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
PESO 7.5 kg

1

USO PROFESIONAL

MOTO TOOL

• Este juego moto-tool Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
• Rectifi cador y grabador, diseñado para realizar 

perforaciones, desbastes, pulidos, grabados, cortes, 
fresados y limpieza en trabajos sobre madera, metal 
y plástico.

• Botones para controlar la velocidad del rectifi cador.

250
PIEZAS

46
PIEZAS

Contenido
Bandas de lija 39
Rueda fl ap 1
Ruedas de felpa 5
Rueda de lana 1
Punta de felpa elipsoidal 1
Ruedas esmeril de goma 2
Mandriles 2
Adaptadores de latón 4
Puntas montadas de goma 8
Grasa para pulir 2
Ruedas de lija roja 36
Ruedas de lija negra 30
Discos de papel de lija 60
Discos de corte reforzado 5
Llave 1

Contenido
Mandriles para ruedas 4
Brocas de acero  6
alta velocidad
Fresas de acero  3
alta velocidad
Puntas de diamante 7
Puntas de carburo de silicio 4
Ruedas de carburo de silicio 6
Piedra de carburo de silicio 1
Puntas rojas de desbaste (con hierro) 6
Ruedas de óxido de aluminio 6
Cardas de nailon 3
Cardas de acero 3
Cardas de latón 3
Estuche de plástico 1

Contenido
Moto tool o rectifi cador 1
Boquillas de 1/8" (3,1 mm) 2
Eje fl exible 1
Soporte telescópico 1
Prensa de mesa 1
Adaptador para lija de banda 1
Adaptador para discos de corte 1
Adaptador para fi eltro de pulido 1
Puntas montadas 3

Contenido
Fresas diamantadas 4
Broca 1
Llave de boca 1
Bandas de lija 4

Discos abrasivos 
de corte 10

Discos de lija 10
Piedra de afi lado 1
Fieltros de pulido 3

Sólo herramienta 
de poder

USO PROFESIONAL
160
WATTS

VELOCIDAD
VARIABLE 

120
VOLTS

u r r e a . c o m 119

HERRAMIENTAS DE PODER 04

H
E

R
R

A
M

IE
N

TA
S

 D
E

 P
O

D
E

R



PISTOLA DE CALOR

PISTOLA DE CALOR

,

CÓDIGO PC600

USO
USO PROFESIONAL

POTENCIA 1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120V-60 Hz 
RANGOS DE TEMPERATURA                         296 ºC - 626 ºC
TIEMPO DE OPERACIÓN 30 min/ 10 min
PESO 0.80 Kg

1

• Cumple con la NOM-003-SCFI.
• Interruptor de 3 posiciones.
• Sistema de enfriamiento/apagado que evita 

sobrecalentamiento, igual a más vida útil.
• Núcleo cerámico, prolonga la vida de la resistencia 

igual a más horas de uso en su producto.
• Equipada con fusible térmico de corte automático.

,

USO PROFESIONAL

Contenido
Raspador 1
Boquilla concentradora 1
Boquilla de protección de vidrio 1
Boquilla defl ectora 1
Boquilla refl ectora 1

120
VOLTS

1,500
WATTS

POLICHADORA AUTOMOTRIZ

                                

CÓDIGO PA309A

USO
USO DOMÉSTICO

CAPACIDAD DISCO 9-1/2"
POTENCIA 120 W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 2,500 rpm
PESO 2,4 kg

1

POLICHADORAS ANGULARES

   

CÓDIGO LP707

USO
USO MÁSTER

CAPACIDAD DISCO 7”
POTENCIA 1,200 W
TIEMPO DE OPERACIÓN 120 V / 60 Hz
VOLTAJE/FRECUENCIA 30 min/10 min
VELOCIDAD SIN CARGA 0 - 3000
PESO 3 kg

1

BONETES PARA POLICHADORA

Contenido
Bonetes para cera 4
Bonetes de toalla 2
Bonete pulidor 1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

129013 Bonete 7” (tipo pulidor) 6

USO DOMÉSTICO

120
V

120
W

POLICHADORAS

129013

• Mayor rango de revoluciones 
que cubre acabados más 
fi nos. 

• Mayor fuerza de pulido.
• Cumple con la NOM-003-

SCFI.
• Interruptor de traba para 

trabajo continuo.
• Empuñadura tipo “D” que 

facilita su uso.

• Movimiento roto-orbital.
• Cumple con la NOM-003-SCFI.

USO PROFESIONAL

USO MÁSTER

Contenido
Bonete para pulido 1
Empuñadura adicional “D” 1

Contenido
Bonete tipo toalla 1
Bonete afelpado 1

VELOCIDAD
VARIABLE 

1,200
WATTS

120
VOLTS

ROTOMARTILLOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON ROTOMARTILLO 1/2" 18 PIEZAS, CON CAJA PLÁSTICA

• Este juego de rotomartillo Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
CÓDIGO BROQUERO

RM612CK 1/2” 1

18
PIEZAS

USO PROFESIONAL

BROQUERO
1/2”

Sólo herramienta 
de poder

Contenido
RM612C Rotomartillo 1

Llave para broquero 1
Mango ajustable adicional 1
Tope de profundidad 1
Brocas 9
Puntas de poder 6

129040

120
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ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLO

• Estos rotomartillos Surtek cumplen 
con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO RM438C

USO
USO GENERAL

POTENCIA 500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V /60 Hz
BROQUERO 3/8” (10 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA 0 - 3 000 rpm
FUNCIONES Taladro y rotomartillo
TIEMPO DE OPERACIÓN 30 / 10 min
PESO 1.65 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX

MADERA 20 mm
CONCRETO 12 mm
ACERO 10 mm
ACCESORIOS  

1 mango adicional ajustable
1 tope de profundidad"

CARACTERÍSTICAS

SELECTOR DE FUNCIÓN: TALADRO-ROTOMARTILLO •
BOTÓN DE TRABA PARA TRABAJOS CONTINUOS •

1

FUNCIÓN
REVERSIBLE

VELOCIDAD
VARIABLE

VIDEO

120
VOLTS

USO PROFESIONAL

BROQUERO
1/2”

700
WATTS

ROTOMARTILLO

CÓDIGO RM312C

USO
USO DOMÉSTICO

POTENCIA 500 W  
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V - 60 Hz
BROQUERO 1/2” (13 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA 0 - 3,000 rpm
CONSUMO ENERGÉTICO 0.35 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN 20 / 10 min
PESO 1.55 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁXIMA

MADERA 20 mm
CONCRETO 12 mm
ACERO 10 mm

1

USO DOMÉSTICO

• Selector de función: taladro-rotomartillo.
• Botón de traba para operación continua.
• Mango adicional ajustable.
• Tope de profundidad.
• Estos rotomartillos Foy cumplen con la NOM-003-SCFI.

RM312C

120
V

500
W

Tamaño de
broquero 1/2”

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO SIN 
LLAVE

Broqueros de cierre rápido sin llave para rotomartillo
CÓDIGO BROQUERO ENCASTRE HILOS / PULG

119405 3/8” 3/8” 24 NF 1
119408 1/2” 1/2” 20 NF 1

• Su uso no requiere llave.
• Ajuste a una sola mano.
• Broquero de cambio rápido.

USO PROFESIONAL

119408

HERRAMIENTAS 
PERFECTAS
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SIERRA CALADORA

CÓDIGO SK403D

USO
USO GENERAL

POTENCIA 600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 800 - 3,000 rpm
CICLO DE TRABAJO 20 min / 5 min
PESO 1.93 kg
CAPACIDAD DE CORTE

MADERA 65 mm
ALUMINIO 8 mm
ACERO 6 mm

1

SIERRA CALADORA

• Perilla para selección de movimiento pendular de 3 posiciones.
• Control de velocidad variable de 6 posiciones.
• Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
• Para cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.
• Cumplen con la NOM-003-SCFI.

USO GENERAL
VELOCIDAD
VARIABLE 

TIPO DE
ZANCO
“T”

600
WATTS

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCOS “U”  Y “T” PARA 
CORTES CURVOS EN MADERA

• Zanco U y T
• Fabricadas en acero al carbón.

PRECIO POR 
PAQUETE

CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO ZANCO DIENTES LONGITUD MM ACABADO

120770 T 6 DPP 100 Grueso 10
120768 T 12 DPP 77 Fino 10
120771 U 14 DPP 70 Fino 10

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCO “U” PARA CORTE RECTO 
EN MADERA

• Fabricadas en acero al carbón.

PRECIO POR 
PAQUETE

CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO DIENTES LONGITUD MM ACABADO

120773 6 DPP 100 Grueso 10
120777 6 DPP 100 Grueso 10
120774 8 DPP 92 Estándar 10
120772 10 DPP 100 Fino 10

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCO “T” PARA CORTE RECTO 
EN MADERA

• Fabricadas en acero al carbón.

PRECIO POR 
PAQUETE

CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO DIENTES LONGITUD MM ACABADO

120763 6 DPP 100 Grueso 10
120764 8 DPP 100 Estándar 10
120761 10 DPP 100 Fino 10
120762 10 DPP 75 Fino 10
120767 12 DPP 77 Fino 10

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCO “U” PARA CORTES 
RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO

• Fabricadas en acero alta velocidad.

PRECIO POR 
PAQUETE

CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO DIENTES LONGITUD MM ACABADO

120776 12 DPP 76 Fino 10
120775 24 DPP 76 Extra fi no 10

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCO “T” PARA CORTES 
RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO

* Fabricadas en acero alta velocidad.
** Fabricadas en acero bimaterial.

PRECIO POR 
PAQUETE

CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO DIENTES LONGITUD MM ACABADO

*120769 8 DPP 100 Estándar 10
**120766 18 DPP 76 Super fi no 10
*120765 21 DPP 75 Super fi no 10

RECOMENDACIÓN
DE SEGUETA

Metal Cortes
curvos

Madera
Plástico

SELECCIONA LA SEGUETA CORRECTA PARA EL MATERIAL QUE SE CORTARÁ

El uso de la segueta equivocada dará como resultado marcas de quemaduras en el material o daños en 
tu sierra caladora.
Lubrica el rodillo de contacto a la segueta de corte antes de usarla.

120769

120766

120765

120776

120775

120773

120777

120774

120772

120770

120768

120771

Corte invertido

120763

120764

120761
120762
120767

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

TIPO DE
ZANCO
“T”

TIPO DE
ZANCO
“T”

TIPO DE
ZANCO
“T”

TIPO DE
ZANCO
“U”

TIPO DE
ZANCO
“U”

TIPO DE
ZANCO
“U”
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SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 

• Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.
• Para disco 7-1/4”, centro 5/8.
• Cumple con NOM-003-SCFI.

CÓDIGO SC407D

USO
USO GENERAL

POTENCIA 1,200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 4,500 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN 30 min / 10 min
DISCO 7-1/4”
PESO 4.25 kg 
PROFUNDIDAD DE CORTE

A 45° 44-65 mm
1

USO GENERAL

DISCO
7-1/4”

1,200
WATTS

120
VOLTS

Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.

SIERRA CIRCULAR CARBONES PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICA

CARBONES PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA PORTÁTIL Y 
ESTACIONARIA

CÓDIGO USO LP707 RM612C RM612CK RM512C RM538

CAR-026
USO MÁSTER

• 6

CAR-081
USO PROFESIONAL

• • • • 6

ESMERILES DE BANCO

• Incluyen 2 piedras abrasivas y 2 protectores acrílicos.
• Efi ciente y silencioso motor de inducción.

CÓDIGO EB708 EB706

USO
USO MÁSTER USO MÁSTER

DIÁMETRO DE PIEDRA 8” 6”
POTENCIA 550 W 550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz 120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 3,450 rpm 3,450 rpm
EJE 5/8" 1/2"

1 1

EB708 EB706

ESMERILES DE BANCO

USO MÁSTER
PIEDRA
8” USO MÁSTER

PIEDRA
6”

3/4
POTENCIA

120
VOLTS

3/4
POTENCIA

120
VOLTS

550
WATTS

550
WATTS

HERRAMIENTAS 
ESTACIONARIAS
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TORNO PARA MADERA

• Velocidad variable.
• Fácil liberación del cabezal y contrapunto.

CÓDIGO TM612

USO
USO PROFESIONAL

POTENCIA 3/4 HP / 550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
CAPACIDAD DE VOLTEO 12" / 305 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 35” / 850 mm
VELOCIDAD EN VACÍO 600-2,400 RPM

CONSUMO ENERGÉTICO 7A
PESO 85 kg / 187.3 lb

1

TORNO PARA MADERA

USO PROFESIONAL

CAPACIDAD
DE VOLTEO
12” 

3/4
POTENCIA

550
WATTS

120
VOLTS

SIERRA CALADORA DE BANCO

• Cuenta con útil compartimiento para guardar seguetas.
• Mica de protección transparente.

CÓDIGO SK616A

USO
USO PROFESIONAL

POTENCIA 90 W
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO 550-1600 r/min
LONGITUD DE LA HOJA 5"  / 127 mm
CARRERA 17.5 mm
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO 2"  / 50 mm
GARGANTA 16"  / 406 mm
PESO 10.8 kg  / 4.9 lb

1

SIERRA CALADORA DE BANCO

USO PROFESIONAL

PROFUNDIDAD
DE GARGANTA
16” 

LUZ DE
TRABAJO
LED 

MESA
INCLINABLE
0-45º 

90
WATTS

120
VOLTS

SIERRA DE BANDA

SIERRA DE BANDA

    

CÓDIGO SB714

USO
USO MÁSTER

POTENCIA 1 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 1700 rpm
TORQUE MÁXIMO 3 Nm
DIÁMETRO DE VOLANTE 14”
LONGITUD DE LA BANDA 2480 mm
ESPESOR DE LA BANDA 12.66 mm
CAPACIDAD DE CORTE 33.5 x 16 cm
PESO 85 kg

1

• Perilla de ajuste para la tensión de la segueta en 
la parte superior de la máquina.

• Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad 
de accidentes.

• En la carpintería para cortes de madera, útiles 
para el corte de formas irregulares o curvas y la 
creación de cortes rectos. 

USO MÁSTER

DIÁMETRO
DE RUEDA 
14” 

1 
POTENCIA

120
VOLTS

SIERRA DE INGLETE

CÓDIGO SI410A

USO
USO GENERAL

POTENCIA 1,500 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA 120 V/ 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO 10"
VELOCIDAD EN VACÍO 4,500 rpm
EJE 5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN 30/ 10 min
PESO 12.7 kg
 CAPACIDAD DE CORTE
INGLETE 0° + BÍSEL 0° 2" x 6"
INGLETE 45° + BÍSEL 0° 2" x 4"
INGLETE 0° + BÍSEL 45° 2" x 6"
INGLETE 45° + BÍSEL 45° 2" x 4"
CARACTERÍSTICAS
GUÍA LÁSER •

1

• Cuentan con disco con dientes 
de carburo y prensa para 
sujetar el material a cortar, 
amplia mesa que aumenta 
la estabilidad de la máquina, 
láser guía, guarda retráctil y 
guías laterales.

SIERRA DE INGLETE

EJE 5/8” 

COMPUESTA

USO GENERAL
DISCO
10” 

1,500
WATTS

120
VOLTS
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TALADROS ESTACIONARIOS

TALADRO ESTACIONARIO DE COLUMNA

CÓDIGO TC658B

USO
USO PROFESIONAL

POTENCIA 550 W
TIPO DE MOTOR Inducción - Monofásico
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 250 - 3,100 rpm
BROQUERO 5/8"
NÚMERO DE VELOCIDADES 12
CONO B16#
CARRERA DEL HUSILLO 3-1/7" (80 mm)
DIÁMETRO DE GIRO 13" (330.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN 
MESA DEL BROQUERO A LA BASE 72 cm

TAMAÑO DE LA MESA 254 x 254 mm
TAMAÑO DE LA BASE –

1

VELOCIDAD
VARIABLE 

MOTOR
MONOFÁSICO

USO PROFESIONAL

12 
RANGOS DE
VELOCIDAD

BROQUERO
5/8” 

550
WATTS

120
VOLTS

TALADROS ESTACIONARIOS DE BANCO

CÓDIGO TB658B TB512B

USO
USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

POTENCIA 550 W 300 W
TIPO DE MOTOR Inducción - Monofásico Inducción - Monofásico
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V / 60 Hz 120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 276 - 2,950 rpm 750 - 3,200 rpm
BROQUERO 5/8" 1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES 12 5
CONO B16# B16#
CARRERA DEL HUSILLO 2-1/3" (60 mm) 2" (50 mm)
DIÁMETRO DE GIRO 10" (254 mm) 8" (203.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA DEL BROQUERO A LA BASE 35 cm 21 cm
MÁXIMA DISTANCIA DEL BROQUERO A LA MESA – –
TAMAÑO DE LA MESA 197 x 193 mm 165 x 165 mm
TAMAÑO DE LA BASE – –

1 1

TB658B

TB512B

TB658B

USO PROFESIONAL

12 
RANGOS DE
VELOCIDAD

BROQUERO
1/2”

550
WATTS

USO PROFESIONAL

BROQUERO
1/2”

5 
RANGOS DE
VELOCIDAD

300
WATTS

VELOCIDAD
VARIABLE 

MOTOR
MONOFÁSICO

120
VOLTS

BROQUEROS CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

    

CÓDIGO CAPACIDAD ENCASTRE COMPATIBILIDAD

119413 1/2” B16 TB512 1
119414 5/8” B16 TC658A 1

119413 119414

USO PROFESIONAL
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ASPIRADORAS

• Estas aspiradoras Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
CÓDIGO AS612A AS510A AS506A AS503

CAPACIDAD TANQUE
USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

CAPACIDAD TANQUE 12 Galones 10 Galones 6 Galones 2.5 Galones
POTENCIA 6 HP 4 HP 4 HP 2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA 120 V 120 V 120 V 120 V

ACCESORIOS
1 Manguera fl exible 1 Manguera fl exible 1 Manguera fl exible 1 Manguera fl exible 

2 Extensiones 2 Extensiones 2 Extensiones 1 Filtro de espuma 
1 Cepillo de piso 1 Cepillo de piso 1 Cepillo de piso 1 Filtro reusable con retén plástico 

1 Filtro de cartucho 1 Filtro de cartucho 1 Filtro de espuma 1 Boquilla
4 Ruedas 4 Ruedas 1 Filtro reusable con retén plástico 1 Boquilla para ranuras

1 Cepillo utilitario 1 Cepillo utilitario 4 Ruedas -
1 Bolsa recolectora 1 Bolsa recolectora 1 Boquilla -

1 Boquilla para ranuras 1 Boquilla para ranuras 1 Bolsa recolectora -
- - 1 Boquilla para ranuras -

CARACTERÍSTICAS
FUNCIÓN SECO/MOJADO • • • •
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE • • • •

1 1 1 1

• Limpieza del vehículo. • Proyectos de renovaciones 
en el hogar o trabajo.

• Agua estancada. • Destapa drenajes.

ASPIRADORAS Y ACCESORIOS

AS506A AS503AS612A AS510A

• Además se pueden usar en diversos tipos de 
sólidos como metal, residuo de madera, vidrio, 
tornillos y otros.

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

FILTRO DE ESPUMA PARA ASPIRADORA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA CÓDIGO

ASRFE6 Filtro espuma AS506A 1

USO PROFESIONAL
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BOMBAS
E M B O B I N A D O  D E  C O B R E
•  Menor  consumo ene rgé t i co
•  Menor  ca l en tami en to
•  Mayor  t i empo  de  v i da

I N T E R I O R  T R A T A D O
Por  e l ec t ro fo res i s  con t ra  l a  co r ros i ón

B O M B A S
P A R A
A G U A

I M P U L S O R
D E  L A T Ó NTodas las bombas para agua Surtek  están fabricadas  

con embobinado  de cobre  lo cual  a larga la vida del  
motor,  reduce el  calentamiento y el  consumo 
energético hasta en un 30%  comparadas con bombas 
con embobinado de aluminio.

El interior de las bombas periféricas y centrifugas  Surtek

está pintada con tecnología electroforética lo cual brinda 

gran resistencia a la corrosión.

TABLA DE RECOMENDACIONES PARA BOMBAS PARA AGUA

TIPO BOMBAS SUMERGIBLES BOMBAS SUMERGIBLES BOMBAS CENTRÍFUGAS 

BOMBAS PERIFÉRICAS

USO AGUA LIMPIA POZOS PROFUNDOS AGUA LIMPIA

CARACTERÍSITICAS Gran volúmen - baja presión - bajas alturas Bajo volúmen - alta presión - grandes alturas

CÓDIGO BSL510 BSL507 BSL505 BSP615 BSP610 BC615 BC675 BP505 BP305

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO DOMÉSTICO

Llenado de tinaco a baja altura • • • • •

Llendo de tinaco a grandes alturas • •

Sistema hidroneumático resisdencial • •

Llenado de albercas y cisternas • • •

Drenado de albercas, fosas, estanques 
y pozos • •

Función Agua limpia Agua limpia Agua limpia Agua limpia Agua limpia Agua limpia Agua limpia Agua limpia Agua limpia

Máximo flujo 209 l/min 165 l/min 108 l/min 86 l/min 86 l/min 146 l/min 105 l/min 38 l/min 35 l/min

Máxima altura 8.5 m 8.5 m 8 m 54 m 36 m 37 m 26 m 43 m 35 m

Máxima eficiencia 139 l/min @6 m 79 l/min @5 m 84 l/min @3 m 47 l/min @30 m 47 l/min @20 m 42 l/min @31 m 63 l/min @20 m 25 l/min @15 m 20 l/min @13 m

u r r e a . c o m 127

HERRAMIENTAS DE PODER 04

H
E

R
R

A
M

IE
N

TA
S

 D
E

 P
O

D
E

R



BOMBAS

BOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO

CÓDIGO BSP615 BSP610

USO
USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

POTENCIA 1-1/2 HP 1  HP
FUNCIÓN Agua limpia Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA 127 V / 60 Hz 127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 86 L/min 86 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO 3450 rpm 3450 rpm
ALTURA MÁXIMA 54 m 36 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA 6 m 6 m
Ø DESCARGA 1-1/2" NPT 1-1/2" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA 47 L/min a 30 m 47 L/min a 20 m
CICLO DE TRABAJO 50 min / 20 min 50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO 6 horas 6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO 10.1 x 74 cm 10.1 x 67 cm
NÚMERO DE ETAPAS 4 4
PESO 12.7 kg 11 kg

1 1

BSP615

• Embobinado de cobre.
• Cuerpo de acero inoxidable.
• Estas bombas sumergibles Surtek

cumplen con la NOM-003-SCFI.
• Para agua limpia.
• Cuenta con caja de control de arranque y sobrecarga.
• Ideal para el bombeo de agua en pozos, manantiales cisternas, en 

sistemas de riego así como aplicaciones domésticas.

Interruptor de encendido/
apagado y protección de 
sobrecarga

35ºC
TEMPERATURA
MÁX. DEL AGUA

SUMERGIBLE EN
AGUA LIMPIA

BOBINA
DE COBRE

FLUJO 
MÁXIMO
86 L/MIN 

CUERPO 
DE ACERO 

USO PROFESIONAL

BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA

  

CÓDIGO BSL510 BSL507 BSL505

USO
USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

POTENCIA 1 HP 3/4  HP 1/2  HP
FUNCIÓN Agua limpia Agua limpia Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA 127 V / 60 Hz 127 V / 60 Hz 127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 208 L/min 165 L/min 108 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO 3350 rpm 3150 rpm 3150 rpm
ALTURA MÁXIMA 8.5 m 8.5 m 8 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA 8 m 7 m 5 m
Ø DESCARGA 1", 1-1/4", 1-1/2" 1", 1-1/4", 1-1/2" 1", 1-1/4", 1-1/2"
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA 139 L/min a 6 metros 79 L/min a 5 metros 83 L/min a 3 metros
CICLO DE TRABAJO 50 min/20 min 50 min/20 min 50 min/20 min
USO MÁXIMO DIARIO 6 horas 6 horas 6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO 22 x 33 cm 22 x 33 cm 22 x 33 cm
CABLE DE ALIMENTACIÓN 11 metros 10 metros 8 metros
PESO 5 kg 4.2 kg 4.1 kg

1 1 1

MODO 
ENCENDIDO

MODO 
APAGADO

• Embobinado de cobre.
• Impulsor de poliamida altamente resistente y rígido.
• Estas bombas sumergibles Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.
• Permite el paso de partículas de hasta 5 milímetros.
• Cuenta con interruptor / fl otador que apaga la bomba cuando no hay agua evitando que la bomba 

trabaje en seco.
• Se utiliza principalmente para el llenado de tinacos, desagües de albercas y aplicaciones domésticas. 

USO PROFESIONAL

35ºC
TEMPERATURA
MÁX. DEL AGUA

SUMERGIBLE EN
AGUA LIMPIA

BOBINA
DE COBRE

ENCENDIDO 
AUTOMÁTICOA

BSL505

BSL510
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BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUA LIMPIA

CÓDIGO BC615 BC675
USO

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

POTENCIA 1 1/2 HP 3/4 HP
FUNCIÓN Agua limpia Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA 127 V / 60 Hz 127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 146 L/min 105 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO 3450 rpm 3450 rpm
ALTURA MÁXIMA 37 m 26 m
EMBOBINADO Cobre Cobre
Ø SUCCIÓN 1-1/4” NPT 1” NPT
Ø DESCARGA 1” NPT 1” NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA 42 L/min a 31 m 63 L/min a 20 m
CICLO DE TRABAJO 50 min / 20 min 50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO 6 horas 6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO 34 x 17 x 26 cm 29 x 15 x 23 cm
PESO 16.6 kg 10.2 kg

1 1

E M B O B I N A D O  D E  C O B R E
•  M en or  con su mo ene rgé t i co
•  M en or  ca l e n t amien to
•  M ayor  t i em p o  de  v ida

I N T E R I O R  T R A T A D O
Por  e l e c t ro fo res i s  con t ra  l a  co r ros ión

B O M B A S
P A R A
A G U A

I M P U L S O R
D E  L A T Ó NTodas las bombas para agua Surtek  están fabricadas  

con embobinado  de cobre  lo cual  a larga la vida del  
motor,  reduce el  calentamiento y el  consumo 
energético hasta en un 30%  comparadas con bombas 
con embobinado de aluminio.

El interior de las bombas periféricas y centrifugas  Surtek

está pintada con tecnología electroforética lo cual brinda 

gran resistencia a la corrosión.

Diseñadas para obtener una alta efi ciencia 
con menor consumo eléctrico.

• Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que requieren de grandes fl ujos de agua, recomendada para trabajos domésticos como el 
bombeo de agua de la cisterna a un tinaco.

• Estas bombas centrífugas Surtek cumplen con la NOM-004-ENER lo cual garantiza un bajo consumo de energía.
• Cuentan con sistema de protección térmica y de bloqueo que apaga el motor cuando se sobrecarga.
• Motor con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba y la hace más efi ciente reduciendo su consumo de energía.
• El interior de la bomba cuenta con un recubrimiento por electroforesis, lo cual retarda la oxidación alargando la vida de la bomba.
• Impulsor de latón de alta precisión.
• Diámetro de descarga de 1” NPT.
• Cuerpo sólido de hierro con tratamiento anticorrosivo.

E M B O B I N A D O  D E  C O B R EE M B O B I N A D O  D E  C O B R E

I N T E R I O R  T R A T A D OI N T E R I O R  T R A T A D O
t ra  l a  co r ros iónt ra  l a  co r ros ión

El interior de las bombas periféricas y centrifugas  El interior de las bombas periféricas y centrifugas  

está pintada con está pintada con 

grangran

BOMBAS

35ºC
TEMPERATURA
MÁX. DEL AGUA

BOBINA
DE COBRE

VENTILACIÓN
EXTERNA

CUERPO
DE HIERRO
FUNDIDO

PARA AGUA
LIMPIAUSO PROFESIONAL

BOMBA PERIFÉRICA

CÓDIGO BP505

USO
USO PROFESIONAL

POTENCIA 1/2 HP
EMBOBINADO Cobre
VOLTAJE / FRECUENCIA 127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 38 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO 3450 rpm
ALTURA MÁXIMA 43 m
Ø SUCCIÓN 1" NPT
Ø DESCARGA 1" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA 25 L/min a 15m
CICLO DE TRABAJO 40 min/20 min
USO MÁXIMO DIARIO 6 horas
DIMENSIONES LARGO, ANCHO, ALTO 26.5 x 12 x 15.7 cm
PESO 5.5 kg

1

Nivel mínimo
de agua:

50 cm

Válvula de pie
(Pichancha)

Depósito de
agua

Arenero

Tuerca de unión

Válvula

Check de línea
(válvula anti-retorno)

Soporte de tubería
de succión

Base de
concreto

INSTALACIÓN CORRECTA

• Pintura electroestática en la bomba que evita la oxidación de la misma impidiendo la contaminación del agua y alargando la vida de la bomba.
• Equipada con retardante de fuego haciéndola la bomba más segura y efi ciente en su ramo.
• Impulsor de latón.
• Estas bombas sumergibles Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.
• Motor con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba y la hace más efi ciente reduciendo su consumo de energía.
• Velocidad del motor de 3450 rpm.
• Cuerpo de hierro fundido.
• Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que necesitan presiones altas.
• Ideal para instalaciones en sistemas hidroneumáticos.
• Instálese lo mas cercano al espejo del agua.

35ºC
TEMPERATURA
MÁX. DEL AGUA

BOBINA
DE COBRE

VENTILACIÓN
EXTERNA

CUERPO
DE HIERRO
FUNDIDO

USO PROFESIONAL

BC615
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BOMBAS

BOMBA PERIFÉRICA 

CÓDIGO BP305

USO
USO DOMÉSTICO

POTENCIA 1/2 HP
EMBOBINADO Aluminio
VOLTAJE / FRECUENCIA 127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO 35 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO 3450 rpm
ALTURA MÁXIMA 35 m
Ø SUCCIÓN 1" NPT
Ø DESCARGA 1" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA 20 L/min a 13m
CICLO DE TRABAJO 30 min/20 min
USO MÁXIMO DIARIO 6 horas
DIMENSIONES LARGO, ANCHO, ALTO 26.5 x 12 x 15.7 cm
PESO 4.6 kg

1

• Impulsor de latón.
• Estas bombas sumergibles Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.
• Embobinado de aluminio.
• Velocidad del motor de 3450 rpm.
• Cuerpo de hierro fundido con pintura anticorrosiva.
• Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que necesitan presiones altas.
• Ideal para instalaciones en sistemas hidroneumáticos.
• Instálese lo mas cercano al espejo del agua.

USO DOMÉSTICO

Cuerpo de
hierro fundido

Temperatura
de trabajo 35ºC

Ventilación
externa

COMPRESORES Y ACCESORIOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

• Ideal para necesidades básicas en el hogar o donde el aire comprimido a utilizar es de bajo consumo.
CÓDIGO COMP340 COMP325

USO
USO DOMÉSTICO USO DOMÉSTICO

POTENCIA 1.5 HP 1.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA 127 V / 60 Hz 127 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 3,350 r/min 3,350 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE 40 L 25 L 
CAUDAL (CFM) 5,7 5,7
PRESIÓN MÁXIMA 8 bar (116 psi) 8 bar (116 psi)
ACCESORIOS
VÁLVULA DE DRENE 1/4” • •
ASA Y RUEDAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE • •

1 1

COMP340 COMP325

127
V

1.5
HP

Caudal
5.7 CFM

USO DOMÉSTICO

Capacidad de
tanque 25 L

USO DOMÉSTICO

Capacidad de
tanque 40 L tanque 25 L

COMP340

Capacidad de
tanque 40 L

COMPRESOR 12 V 

• Manómetro incluido.
• Incluye boquillas.
• Cordón del encendedor de su auto y el 

adaptador a la válvula.
CÓDIGO PRESIÓN VOLTAJE MAYOREO MENUDEO

140965 250 psi 17.5 kg/cm3 12 V 1 $318 $350 $385 

USO DOMÉSTICO

12
V

MANGUERAS PARA AIRE TIPO RESORTE

• Conexiones macho de bronce de 1/4” NPT en ambos 
extremos.

• Soporta 300 psi de presión.
CÓDIGO DIÁMETRO X LONGITUD

108151 1/4” x 25’ (7.5 m) 1 
108152 1/4” x 50’ (15 m) 1 
108153 3/8” x 25’ (7.5 m) 1 
108154 3/8” x 50’ (15 m) 1 

USO PROFESIONAL

108151
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COMPRESORES Y ACCESORIOS

JUEGO DE COPLE Y CONECTORES 
RÁPIDOS

Contenido
108122 Conector rápido macho 1/4” NPT 4
108125 Cople rápido hembra 1/4” NPT 1

CÓDIGO PIEZAS

108126 5 6 

5
PIEZAS

USO PROFESIONAL

JUEGO DE COPLES Y CONECTORES 
RÁPIDOS

Contenido
108122 Conector rápido macho 1/4” NPT 1
108121 Conector rápido hembra 1/4” NPT 1
108125 Cople rápido hembra 1/4” NPT 1
108124 Cople rápido macho 1/4” NPT 1

CÓDIGO PIEZAS

108123 4 6 

4
PIEZAS

USO PROFESIONAL

CONECTOR PARA MANGUERAS 1/4 NPT

• Giro de 360°.
• Bidireccional.
• Ayuda a reducir el cansancio del brazo debido a las 

mangueras rígidas.
• Máximiza la vida de las mangueras.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

108100 Macho - hembra 5 

USO PROFESIONAL

INFLADOR CON MANÓMETRO

• Presión máx: 220 psi.
• Cuerpo de zamac.
• Válvula de liberación de presión.
• Rosca de 1/4” NPT.
• Doble cabeza.

CÓDIGO TIPO

108113 1/4” NPT hembra 1 

PISTOLAS SOPLETEADORAS DE AIRE 
1/4 NPT

• Gatillo antideslizante.
• Gancho para colgar y proteger el dedo.

CÓDIGO TIPO

108117 Hembra 1

COPLES DE BRONCE DE CONEXIÓN 
RÁPIDA  1/4 NPT

  

• Diseño industrial.
• Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

CÓDIGO TIPO

108124 Macho 1
108125 Hembra 1

108124 108125

USO PROFESIONAL

108117

FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE

• Necesario para la separación y fi ltrado de partículas de 
agua y aceite que se localicen en el trayecto de la línea 
neumática.

• Válvula de purga manual.
• Se ensambla en conexión de aire con entrada macho y 

salida hembra de 1/4” NPT.
CÓDIGO CONEXIÓN

108103 1/4” NPT 6 

OUT

IN

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

USO MÁSTER

CABEZA DOBLE PARA INFLAR DE 1/4 NPT

• Ayuda a que la presión del aire se pueda suministrar en 
diferentes ángulos.

• Cuerpo largo de aluminio con cabeza doble en bronce 
sólido.
CÓDIGO TIPO

108112 Doble cabeza 10 

REGULADORES DE FLUJO DE AIRE

CÓDIGO CAPACIDAD

108101 0 a 160 psi 1
108102 0 a 150 psi 1

108102

108101

CABEZAS PARA INFLAR DE 1/4 NPT

• Se adaptan a la mayoría de válvulas de llantas.
• Se conecta a rosca 1/4” NPT.
• Fabricado en bronce sólido.

CÓDIGO TIPO

108111 Hembra 6
108110 Macho 6 

CABEZA PARA INFLAR CON CLIP 1/4” 
NTP

• Clip para fi jar la válvula al pivote.
• Conexión a rosca 1/4”.
• Fabricado en acero y latón.

CÓDIGO TIPO

108107 Hembra 6

108110108111108112

• Incluyen entradas de 1/4” NPT.
• Flujo máximo de 150 psi.
• Entrada para manómetro.

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL
USO PROFESIONAL

• Permite controlar 
el fl ujo de aire 
necesario para la 
operación.

VIDEO
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TABLA DE REFERENCIA PARA GENERADORES A GASOLINA
USO RENDIMIENTO/ APLICACIONES

55”

GENERADORES NIVEL DE USO W

GG525
USO PROFESIONAL

– 1,500 800 – – 450 400 200 – – – – –

GG307
USO DOMÉSTICO

– – – – – – 400 200 – – – 240 –

GENERADOR A GASOLINA

CÓDIGO GG525

USO
USO PROFESIONAL

POTENCIA MÁXIMA 2,500 W
CILINDRADA 196 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA 2 x 120 V / 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA 16 h
CAPACIDAD DE TANQUE 15 L
CAPACIDAD DE ACEITE 0.6 L
POTENCIA DE MOTOR 6.5 HP
TIPO DE MOTOR  4 tiempos OHV
VELOCIDAD DEL MOTOR 3 600 r/min
COMBUSTIBLE Gasolina/aceite 4 tiempos
ARRANQUE Manual (retráctil)
PESO 48 kg
ACCESORIOS
LLAVE PARA CAMBIO DE BUJÍA •
MANUAL DE USUARIO •

1

VIDEO

GENERADOR A GASOLINA 

CÓDIGO GG307

USO
USO DOMÉSTICO

POTENCIA MÁXIMA 700 W 
CILINDRADA 63 cc

VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA 1 x 120 V~ 60 Hz
1 x 12 V (6 A)

TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA 9 h
CAPACIDAD DE TANQUE 4 l
POTENCIA DE MOTOR 2 HP
TIPO DE MOTOR  2 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR 3 600 r/min
COMBUSTIBLE Gasolina/Aceite 2 tiempos
ARRANQUE Manual (retráctil)
PESO 17 kg

1

• Largo tiempo de trabajo continuo.
• Agarradera incluida para facilitar el transporte 

de la unidad.
• Sistema de protección de sobrecarga. 

USO DOMÉSTICO
2

HP
63
cc

700
W

Contenido
Llave para cambio de bujía 1
Manual de usuario 1

USO PROFESIONAL
VÁLVULAS
EN CABEZA OHV

196
CILINDRADA

6.5
POTENCIA

2,500
WATTS

GENERADORES

Los generadores por su diseño compacto para fácil transportación y bajo nivel de ruido con gran aplicación en exteriores. Aplicaciones recomendadas:

• Lugares sin corriente eléctrica o de difícil acceso.
• Para herramienta eléctrica de motor universal (que no excedan capacidad del generador).

• Aparatos eléctricos diversos (TV, ventiladores, lámparas, radios, etc.) 
   que no excedan la capacidad del generador.

ESTA TABLA ES SÓLO PARA REFERENCIA, ESTA BASADA EN POTENCIAS PICO (MOMENTO DE ARRANQUE). PARA MEJORES RESULTADOS CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO.

HIDROLAVADORAS Y ACCESORIOS

HIDROLAVADORA A GASOLINA

  

CÓDIGO HG755 

USO
USO MÁSTER

POTENCIA 5.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA 2,900 psi
ALIMENTACIÓN MÍNIMA 7.2 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO 3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA 60°C
PESO 31.7 kg

1

• Motor de 4 tiempos.
• Sistema de protección para 

monitorear el nivel de aceite.
• Bastidor metálico con ruedas.

PRESIÓN
MÁXIMA
2 900 PSI

ALIMENTACIÓN
MÍNIMA
7.2 L/MIN 

USO MÁSTER

5.5
POTENCIA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

CÓDIGO HL417

USO
USO GENERAL

POTENCIA 1,400 W
VOLTAJE 127 V~60 Hz
TIPO DE MOTOR Universal
PRESIÓN MÁXIMA 1,750 psi
FLUJO MÁXIMO 5.5 l/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA 7 l/min
TEMPERATURA MÁXIMA 40 ºC
PESO 5.7 kg

1

Contenido
 Pistola 1
 Lanza turbo 1
 Lanza de chorro 1
 Filtro de agua 1
 Manguera de 3 m 1
 Manual de usuario  1

ALIMENTACIÓN
MÍNIMA
7 L/MIN 

PRESIÓN
MÁXIMA
1 750 PSIUSO GENERAL

1,400
WATTS

120
VOLTS

• Cumple con NOM-003-SCFI.

HG755 
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MOTOBOMBA A GASOLINA 

  

CÓDIGO MG333
USO

USO GENERAL

FLUJO MÁXIMO 900 L/min
POTENCIA 6.5 HP
DESPLAZAMIENTO 196 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3” x 3”
MOTOR 4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE 3.6 L
VELOCIDAD DEL MOTOR 3,600 rpm
PESO 23 kg

1

VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA

CÓDIGO VCG765

USO
USO MÁSTER

POTENCIA 6.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO 3,600 rpm
ACOPLAMIENTO Dynapac® 38 mm
CILINDRADA 196 cc
CAPACIDAD DE GASOLINA 3,6 l
CAPACIDAD DE ACEITE 600 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE 10 metros
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE 4 metros
PESO 25.5 kg (56.2 lb)

1

HIDROLAVADORAS Y ACCESORIOS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 

• Ahorra agua y hace más rápido las 
tareas domésticas como el lavado de 
autos y de pisos.

• Cumple con NOM-003-SCFI-2014.

Ahorra agua y hace más rápido las 
tareas domésticas como el lavado de 

Cumple con NOM-003-SCFI-2014.
CÓDIGO HL316

USO
USO DOMÉSTICO

POTENCIA 1,300 W
VOLTAJE 127 V ~ 60 Hz
PRESIÓN NOMINAL 1,000 psi
PRESIÓN MÁXIMA  1,600 psi
FLUJO DE AGUA -CAUDAL- 5.5 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA 7 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA 40º C
PESO 5.7 kg

1

127
V

1,300
W

Presión máxima
1,600 psi

Contenido
Pistola 1
Lanza Turbo 1
Lanza de chorro 1
Filtro de agua 1
Manguera de 3 m 1
Manual de usuario  1

Contenido
Coples para manguera 2
Adaptadores de manguera 2
Abrazaderas 3
Colador o fi ltro 1

USO DOMÉSTICO

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA CÓDIGO

MANG417 Manguera 3 metros HL417 1

PIST417 Pistola HL417 1

USO PROFESIONAL

USO MÁSTER

MOTOR 4 
TIEMPOS

6.5
POTENCIA

196
CILINDRADA

VIBRADORES DE CONCRETO

MOTOBOMBA

• Motor Loncin ®  de 4 tiempos.
• Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor 

consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos 
de aceite que motores con válvulas a los lados.

• No incluye chicote.

VIBRADOR DE CONCRETO ELÉCTRICO

• Tipo de acoplamiento Dynapac®.
• No incluye chicote.
• Cumple con NOM-003-SCFI.

CÓDIGO VCE715
USO

USO MÁSTER

POTENCIA 1.5 HP (1,100 W)
VIBRACIONES POR MINUTO 3,400 rpm
ACOPLAMIENTO Dynapac® 38 mm
VOLTAJE 127 V
FRECUENCIA 60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE 10 metros
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE 4 metros
PESO 19.8 kg (43.3 lb)

1

USO MÁSTER

1.5
POTENCIA

127
VOLTS

MANGOTE PARA VIBRADOR DE 
CONCRETO

CÓDIGO CHV38S
ACOPLAMIENTO Dynapac®

DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO 38 mm
LONGITUD 6 m
PESO 16.6 kg

1

USO MÁSTER

• Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el 
nivel adecuado  de aceite.

• Bastidor metálico protector de alta resistencia.

Espejo
de agua

Altura de
succión

Altura de
descarga

Al
tu

ra
 to

tal

USO GENERAL
196
cc

6.5
HP

Válvulas
en cabeza

Diámetro de succión
y descarga 3” x 3”

®.

USO AGRÍCOLA
NO GRAVA I.V.A.NO GRAVA I.V.A.NO GRAVA I.V.A.
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SOLDADORAS Y ACCESORIOS

TENAZAS O PINZAS DE TIERRA

• Para uso industrial ligero.
CÓDIGO AMPERS

118005 250 4
118007 300 4
118008 500 4

PINZAS PORTA ELECTRODOS

• Aleación a base de cobre.
CÓDIGO AMPERS

118003 300 4
118002 500 4

USO PROFESIONALUSO PROFESIONAL

118005

ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR

• Cuerpo magnético remachado para mayor duración 
y resistencia.

CÓDIGO
ALTURA (A) LARGO (B) ESPESOR (C) CAPACIDAD 

DE SOPORTE
PULG MM PULG MM PULG MM LB KG

123281 4" 102 6-3/32" 155 5/8" 16 50 22.7 1
123282 5" 122 7-13/32" 188 1" 25 75 34 1

123281

A

B
C

90º

135º45º

USO PROFESIONAL

118003

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS

HERRAMIENTAS 
NEUMÁTICAS

CLAVADORAS

  
CÓDIGO CE632

USO
USO PROFESIONAL

CORONA 7/32”
CALIBRE 18 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA 5/8” - 1 1/4”  (16 mm - 32 mm)
CAPACIDAD DEL MAGAZINE 100 clavos /  85 grapas
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA 120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA 70-100 psi
CONSUMO DE AIRE 1.18 CFM
ENTRADA DE AIRE 1/4” NPT
PESO 1.3 kg
ACCESORIOS
1 LLAVE •
1 RECIPIENTE PARA ACEITE •

1

USO PROFESIONAL
CUERPO DE
ALUMINIO

PESO 
LIGERO

ENGRAPADORAS

A

  
CÓDIGO EN616

USO
USO PROFESIONAL

CORONA 3/8”
CALIBRE 22 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA 5/32” - 5/8” (4 mm - 16 mm)
CAPACIDAD DEL MAGAZINE 180 grapas
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA 120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA 70-100 psi
CONSUMO DE AIRE 0.87 CFM
ENTRADA DE AIRE 1/4” NPT
PESO 1.15 kg
ACCESORIOS
1 LLAVE •
1 RECIPIENTE PARA ACEITE •
1 LENTES DE SEGURIDAD

1

• Capacidad de corona 1/4”.
• Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
• 360º de escape de aire.
• Ruedas de ajuste para controlar la profundidad del 

clavo y grapas.

GRAPAS PARA ENGRAPADORA 
NEUMÁTICA

CÓDIGO CORONA LARGO CALIBRE CANTIDAD
GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

108528 3/8” 1/4” 22 5,000 1

• Medida cabeza: 5/64”.
• Ideales para clavadoras neumáticas Surtek.
• Calibre 18 que les otorga gran resistencia.
• 5,000 piezas por caja.

USO PROFESIONAL
USO PROFESIONAL

CUERPO DE
ALUMINIO

PESO 
LIGERO

• Cuerpo de aluminio fuerte y ligero gracias a su 
fundición inyectada.

• Puerto de escape multi-direccional, dirige el aire 
lejos del operador y de la superfi cie de trabajo.

• Mecanismo libre de atascos, diseñado para no 
bloquear las grapas.

Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
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PULIDORA NEUMÁTICA ANGULAR

• Interruptor tipo paleta.
CÓDIGO EAN504

USO
USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE DISCO 4” (101, 6 mm)
FLUJO DE AIRE 8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO  70 - 90 psi
ENTRADA DE AIRE  1/4” NPT
VELOCIDAD EN VACÍO 11,000 rpm
EJE 1/4” (6, 3 mm)
PESO 1, 83 kg (4 lb)

1

USO PROFESIONAL

DISCO
4”

PULIDORA NEUMÁTICA

LIJADORA NEUMÁTICA

• Base de sujeción rápida.  
CÓDIGO LNR606

USO
USO PROFESIONAL

FUNCIÓN Rotativa 6” eje 3/16”
DIÁMETRO DE RESPALDO 6” (152, 4 mm)
TAMAÑO DE LIJA -
FLUJO DE AIRE 6, 5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO 90 psi
ENTRADA DE AIRE 1/4” NPT
VELOCIDAD EN VACÍO 10,000 r/min

1

USO PROFESIONAL

RESPALDO
6”

LIJADORA NEUMÁTICA MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON 
ACCESORIOS

CÓDIGO MTN414K
PIEZAS 15
CAPACIDAD DE BOQUILLA 1/4" / 6.35 mm
FLUJO DE AIRE 4, 5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO 90 psi
ENTRADA DE AIRE 1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO 25,000 r/min

1

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

  

CÓDIGO MTA414 MTN414

USO
USO GENERAL USO GENERAL

FUNCIÓN Angular Recto
CAPACIDAD DE BOQUILLA 1/4” (6, 35 mm) 1/4” (6, 35 mm)
FLUJO DE AIRE 4, 3 CFM 4, 5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO 90 psi 90 psi
ENTRADA DE AIRE 1/4” NPT 1/4” NPT
VELOCIDAD EN VACÍO 20, 000 r/min 25, 000 r/min

1 1

15
PIEZAS

MTN414MTA414

USO GENERAL

USO GENERAL

USO PROFESIONAL

Contenido
Moto tool 1
Boquilla 1/8" (3,1 mm) 1
Llaves para cambio de boquilla 2
Piedras de desbaste de 1/4" 5
Piedras de desbaste de 1/8" 5
Conector rápido 1

BROQUERO
1/4”

Sólo herramienta 
de poder

PISTOLAS DE IMPACTO

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN 
HAMMER

• Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.

CÓDIGO CUADRO FLUJO DE 
AIRE

PRESIÓN DE 
TRABAJO

ENTRADA DE 
AIRE

VELOCIDAD EN 
VACÍO

TORQUE 
MÁXIMO PESO

PI734 3/4” 7.6 CFM 90 psi 3/8” NPT 4, 600 r/min 1180 ft-lb
/1, 600 Nm 3.8 kg 1 

USO MÁSTER

TWIN
HAMMER TH

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN 
HAMMER

• Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos (Twin hammer).
• Empuñadura de goma antiderrapante.
• Reversible.
• Desalojo de aire frontal.

CÓDIGO CUADRO FLUJO 
DE AIRE

PRESIÓN 
DE TRABAJO

ENTRADA DE 
AIRE

VELOCIDAD
EN VACÍO

TORQUE 
MÁXIMO PESO

PI712 1/2” 4 CFM 90 psi 1/4” NPT 8,000 r/min 420 ft-lb 
/488 Nm 2.83 kg 1

USO MÁSTER
TWIN
HAMMER TH

MTN414
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PISTOLAS DE IMPACTO

EQUIPO PARA PINTAR DE APLICACIÓN Y REPUESTOS

• Tapa y tanque de acero calibre 13.
• 4 robustos broches.
• Entrada y salida de aire  de 1/4”.
• Gancho para colgar.
• 2 m de manguera para fl uido y aire.
• Regulador de aire, válvula de seguridad 

y manómetro.
CÓDIGO CAPACIDAD PRESIÓN DE TRABAJO

EPP10 10 l 72 psi 1
Repuesto

CÓDIGO PARA CÓDIGO

REPP10 EPP10 1
108601 108009 10

EPP10

KIT DE HERRAMIENTAS PARA PINTAR

• Kit ideal para talleres automotrices.
CÓDIGO PIEZAS

KPP5 5 1

5
PIEZAS

KPP5

REPP10

USO MÁSTER

USO PROFESIONAL

Contenido
Pistola limpia motores 1
Pistola de aire 1
Pistola baja presión 1
Infl ador con manómetro 1
Manguera de resorte 1

PISTOLAS PARA PINTAR CON VASO REFORZADO

CÓDIGO PPA1 PPB1 PPB2

USO
USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

FUNCIÓN Alta presión Baja presión Baja presión
CAPACIDAD DEL VASO 1000 ml 1000 ml 1000 ml
PRESIÓN DE TRABAJO 72 psi 50 psi 50 psi

1 1 1

REPUESTOS
CÓDIGO

REPP10 1 ˆ •
108601 10
RPB1 1 •
VPB1 1 •
RPB2 1 •

PISTOLAS PARA PINTAR

RPB1

VPB1• Mezcla interna.
• Alimentación por succión.
• Flujo de aire continuo.
• Control de material y abanico.
• Vaso reforzado de gran capacidad 

1000 ml.

PPB2PPA1

• Para un pintado uniforme.
• Mezcla externa.
• Alimentación por succión.
• Flujo de aire no continuo.
• Control de material y abanico.
• Vaso reforzado.

RPB2

• Mezcla interna.
• Alimentación por succión.
• Flujo de aire continuo.
• Control de material y abanico.

PPB1

Alimentación por succión.Alimentación por succión.
Flujo de aire continuo.

PPB1

Control de material y abanico.

Mezcla interna.

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

PRESIÓN
DE TRABAJO
50 PSI

PRESIÓN
DE TRABAJO
50 PSI

PRESIÓN
DE TRABAJO
72 PSI

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA ROCKING 
DOG

CÓDIGO CUADRO FLUJO 
DE AIRE

PRESIÓN 
DE TRABAJO

ENTRADA DE 
AIRE

VELOCIDAD
EN VACÍO TORQUE MÁXIMO PESO

PI412A 1/2” 4 CFM 90 psi 1/4” NPT 7,000 r/min 207 ft-lb 
/488 Nm 2.1 kg 1

PRESIÓN ENTRADA DE VELOCIDAD

ROCKING
DOG RD

USO GENERAL
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PISTOLA PARA PINTAR TERMINADOS

• Cierre hermético de vaso.
• Mezcla externa.
• Alimentación por succión.
• Flujo de aire no continuo.
• Control de material y abanico.
• Vaso de aluminio de 250 ml.

CÓDIGO CAPACIDAD PRESION DE TRABAJO

PPT1 200 ml 72 psi 1
REPUESTOS

RPPT1 Repuesto pistola PPT1 1

RPPT1

PPT1

USO PROFESIONAL

PRESIÓN
DE TRABAJO
72 PSI

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLAS PARA PINTAR TERMINADOS Y REPUESTOS

CÓDIGO PPG1 PPG2 PPG3 

USO
USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

FUNCIÓN Gravedad Gravedad Gravedad
VASO Plástico Plástico Aluminio
CAPACIDAD DEL VASO 600  ml 125  ml 400  ml
PRESIÓN DE TRABAJO 50 psi 50 psi 72psi

1 1 1

REPUESTOS
CÓDIGO

RPPG1 1 •
RPPG2 1 •
RPPG3 1 •

PPG1

• Flujo de aire no continuo.
• Control de material, aire y abanico.
• Mezcla externa.
• Alimentación por gravedad.
• Mayor efi ciencia y ahorro de material.
• Vaso plástico de 600 ml.

RPPG2

RPPG3

PPG3
• Mezcla externa.
• Flujo de aire no continuo.
• Control de material, aire y abanico.
• Alimentación por gravedad.
• Vaso giratorio de 400 ml que facilita el 

pintado en cualquier posición.

RPPG1

HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN

HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN

HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN

PPG2

• Flujo de aire no continuo.
• Control de material, aire y abanico.
• Mezcla externa.
• Se puede pintar más cerca  de la superfi cie.
• Alimentación por gravedad.
• Vaso plástico de 125 ml.

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

PPG1 PPG3

PRESIÓN
DE TRABAJO
50 PSI

PRESIÓN
DE TRABAJO
50 PSI

PRESIÓN
DE TRABAJO
72 PSI
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PISTOLA MINI PARA PINTAR TERMINADOS Y REPUESTO

• Con boquilla de punto ajustable.
• Mezcla interna.
• Alimentación por gravedad.
• Flujo de aire no continuo.
• Control de material y abanico.
• Vaso de aluminio giratorio de 125 ml que facilita el pintado en cualquier posición.

CÓDIGO FUNCION CAPACIDAD PRESIÓN DE TRABAJO

PPG4 Gravedad 125 ml 72 psi 1
Repuesto

CÓDIGO PARA CÓDIGO

RPPG4 PPG4 1

PISTOLA PARA TEXTURIZADOS Y REPUESTO

  

Características
Capacidad del vaso 5 L
Presión de aire 72 psi
Consumo de aire 7 SCFM

• Para acabados texturizados en paredes.
• Vaso plástico.

CÓDIGO FUNCION CAPACIDAD PRESIÓN DE TRABAJO

PTX1 Gravedad 5000 ml 72 psi 1
Repuesto

CÓDIGO PARA CÓDIGO

RPTX1 PTX1 1

RPTX1

RPPG4

PTX1PPG4

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

PRESIÓN
DE TRABAJO
72 PSI

PRESIÓN
DE TRABAJO
72 PSI

AERÓGRAFO PROFESIONAL ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD

• Incluye gotero, llave de ajuste y armado.
• Sistema de accionamiento doble.
• Alimentación por gravedad.

CÓDIGO CAPACIDAD PRESIÓN DE TRABAJO

PA1 7 ml 35 psi 1

PISTOLA PARA RECUBRIMIENTOS

• Presión de trabajo hasta 72 psi.
CÓDIGO PRESIÓN DE TRABAJO

PREC 72 psi 1

USO PROFESIONAL

PISTOLA PARA AEROGRAFÍA

3
PIEZAS

PREC

USO PROFESIONAL

REMACHADORA NEUMÁTICA

CÓDIGO RH405 

USO
USO GENERAL

CAPACIDAD DE REMACHE 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”
PODER DE TRACCIÓN 720 kg - 1,568 lb
PRESIÓN DE AIRE 60-90 psi  (413-620 kPa)
CONSUMO DE AIRE 4-4.6 CMF (0.04  0.045L/min)
DIÁMETRO DE LA ROSCA DE CONEXIÓN 1/4” NPT (6,3 mm)

TAMAÑO DE LA MANGUERA 3/8” ID
(9.5 mm de diámetro interno)

1

BOQUILLAS
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"

REMACHADORA NEUMÁTICA

• Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor efi ciencia al 
remachar hacia abajo.

USO GENERAL

TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE

• Reversible.
CÓDIGO TN512

USO
USO PROFESIONAL

BROQUERO 1/2”
FLUJO DE AIRE 4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO 90 psi
ENTRADA DE AIRE 1/4” NPT
 TIPO Reversibles

1

USO PROFESIONAL

BROQUERO
1/2”

PRESIÓN
DE TRABAJO
35 PSI

PRESIÓN
DE TRABAJO
72 PSI

TALADRO NEUMÁTICO

PISTOLAS PARA PINTAR 05

R E S P A L D O  Q U E
T E  E C H A  L A  M A N O

AGRICULTURA
Y JARDINERÍA
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