
Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.
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DE CARGA

ACOPLADORES PARA REMOLQUE

• Fabricados en acero calibre 9.
• Acabado galvanizado.
• Gancho de seguridad con accionamiento manual.
• Compatible con bolas de arrastre para remolque.

CÓDIGO MEDIDA
CARGA LÍMITE DE TRABAJO

DIMENSIONES
KG LB

151229 1-7/8" 907 2,000 23.2 x 8.8 x 10.4 cm 1
151226 2" 1,587 3,500 29.4 x 13.2 x 11.8 cm 1

ACCESORIOS PARA REMOLQUE

USO PROFESIONAL

BOLAS DE ARRASTRE PARA REMOLQUE

• Fabricados en acero aleado.
• Acabado pulido espejo.
• Incluye tuerca rosca fi na para una óptima fi jación.

CÓDIGO MEDIDA
CARGA LÍMITE DE TRABAJO

DIMENSIONES
KG LB

151228 1-7/8" 907 2,000 6.5 x 10.2 x 16 cm 1
151227 2" 1,587 3,500 7 x 11 x 15 cm 1

USO PROFESIONAL

GANCHO SENCILLO PARA REMOLQUE

• Fabricado en acero forjado.
• Acabado cromado.
• Para montarse en defensas delanteras y traseras.

CÓDIGO ESTILO DE GANCHO DIMENSIONES

151230 Sencillo 11.2 x 5.6 x 6.5 cm 1

USO PROFESIONAL
BANDAS PARA MALACATE CON GANCHO

• Ensambles con bandas 100% de poliéster con barnizado de resina para obtener gran 
resistencia, durabilidad y cumplir con los requerimientos de plataformas.

• Factor de seguridad 3:1.

CÓDIGO ANCHO LONGITUD
CARGA LÍMITE DE TRABAJO

DIMENSIONES
KG LB

Con gancho plano
151135 4" 8 m 2,500 5510 23.5 x 13.3 x 10.3 cm 1
151136 4" 9 m 2,500 5510 29.4 x 12.8 x 10.4 cm 1

BANDAS Y MALACATES

151135

USO PROFESIONAL
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CADENAS GRADO 30 PULIDA

• Fabricadas en acero al carbón.
• Ideal para usos generales.
• No se recomienda para levantamientos verticales.
• Eslabones electro-soldados. 
• Advertencia: este producto no cuenta con recubrimiento anti-oxidación. Producto propenso 

a oxidarse en zonas costeras o con alto porcentaje de humedad.

CÓDIGO DIÁMETRO LONGITUD POR CUBETA
CARGA LÍMITE DE TRABAJO

KG LB
Cadenas pulidas cubeta con 50 kg

150860 3/16" 116.2 m 365 804 1
150861 1/4" 60.9 m 580 1,278 1
150862 5/16" 37.5 m 860 1,895 1
150863 3/8" 25.2 m 1,200 2,644 1
150864 1/2" 13.8 m 2,030 4,473 1

Cadenas pulidas cubeta con 25 kg
150857 1/8" 89.2 m 180 396 1
150858 3/16" 58.7 m 365 804 1
150859 1/4" 30.4 m 580 1,278 1

CADENAS GRADO 30 GALVANIZADAS

• Fabricadas en acero al carbón.
• Ideal para usos generales.
• No se recomienda para levantamientos verticales.
• Eslabones electro-soldados.

CÓDIGO DIÁMETRO LONGITUD POR CUBETA
CARGA LÍMITE DE TRABAJO

KG LB
Cadenas galvanizadas cubeta con 50 kg

150851 1/4" 60.9 m 580 1,278 1
150852 5/16" 37.5 m 860 1,895 1
150853 3/8" 25.2 m 1,200 2,644 1

USO PROFESIONAL USO PROFESIONAL

Características

Diámetro Eslabón 
largo

Eslabón 
ancho

Carga límite 
de trabajo

Peso por m 
lineal

1/8" 23.0 mm 6.8 mm 180 kg  0.28 kg
3/16" 26.5 mm 8.5 mm 365 kg 0.43 kg
1/4" 27.0 mm 10.5 mm 580 kg 0.82 kg
5/16" 31.0 mm 13.5 mm 860 kg 1.33 kg
3/8" 32.5 mm 15.0 mm 1,200 kg 1.98 kg
1/2" 40.0 mm 18.0 mm 2,030 kg 3.6 kg

Características

Diámetro Eslabón 
largo

Carga límite 
de trabajo

Carga de 
trabajo

Peso por m 
lineal

1/8" 23.0 mm 6.8 mm 180 kg 0.28 kg
3/16" 26.5 mm 8.5 mm 365 kg 0.43 kg
1/4" 27.0 mm 10.5 mm 580 kg 0.82 kg
5/16" 31.0 mm 13.5 mm 860 kg 1.33 kg
3/8" 32.5 mm 15.0 mm 1,200 kg 1.98 kg
1/2" 40.0 mm 18.0 mm 2,030 kg 3.6 kg

PRECIO POR 
METRO

PRECIO POR 
METRO

CADENAS

CUERDAS DE POLIPROPILENO EN CARRETE

• La cuerda de polipropileno tiene fl otabilidad.
• No absorbe agua.
• Es resistente al moho u otros hongos y no tiene putrefacción.
• Tiene más fuerza que las cuerdas de fi bras naturales.
• El rendimiento aproximado de la cuerda es metros/kilo.
• La tolerancia en el peso de rollo es de +/-5%.
Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com

CÓDIGO DIÁMETRO DE LA CUERDA RENDIMIENTO APROXIMADO M/KG CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO KG PESO BRUTO POR CARRETE KG

138200 4 mm 105 m/kg 25 10 1
138201 6 mm 53 m/kg 54 22 1
138202 8 mm 34 m/kg 82 22 1
138203 10 mm 23 m/kg 119 27 1
138204 11 mm 15 m/kg 147 27 1
138205 13 mm 13 m/kg 212 31 1
138206 16 mm 8 m/kg 340 40 1
138207 19 mm 6 m/kg 447 40 1

• Torcido bicolor 
Azul y amarillo a partir 
de calibre 6 mm.

CUERDAS DE POLIPROPILENO

USO PROFESIONAL

PRECIO 
POR KG

RAFIA DE POLIPROPILENO

• Alta resistencia a la tensión.
• Resistente al moho u otros hongos.
• Más fuerte que las cuerdas de fi bras naturales.

CÓDIGO CALIBRE PESO COLOR 

RAF001 2.2 g/m 900 g Blanco 1

RAFIA

USO PROFESIONAL
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CARRETILLA PLATAFORMA

• Maneral retráctil para almacenamiento.
• Borde metálico con recubrimiento platico contra impacto.
• Llanta de TPR para un suave manejo y mayor durabilidad.

CÓDIGO
LARGO ANCHO ALTURA MANGO CAPACIDAD 

DE CARGAcm pulg cm pulg cm pulg cm pulg

CPL30 91.6 36" 61.6 24 1/4" 20.9 8" 86.3 34" 300 kg 1

CARRETILLA PLATAFORMA

USO PROFESIONAL

CARRETILLA PLEGABLE

CARRETILLA PLEGABLE

• Base con diseño antiderrapante.
• Diseño compacto.
• Fácil de guardar y de transportar sin carga.
• Para transporte de cargas ligeras.
• Ruedas de hule.

CÓDIGO CAPACIDAD ALTURA PLEGADO ALTURA TOTAL B ANCHO DE BASE

DPA60 60 kg 26-3/4" 68 cm 38-3/16" 97 cm  10" 25.5 cm 60 kg 1

VIDEO

USO GENERAL

60 KG
CAPACIDAD
DE CARGA

kg

DESTORCEDORES DE CADENA

• Acero forjado.
• Recubrimiento galvanizado por inmersión.
• Impide que la cadena se tuerza bajo la carga.
• No exceda la carga límite de trabajo.

CÓDIGO GROSOR CARGA LÍMITE 
DE TRABAJO

DES3 1/4" 390 kg 10
DES4 5/16" 570 kg 10
DES5 3/8" 1,020 kg 10
DES7 1/2" 1,630 kg 4
DES9 5/8" 2,360 kg 4

DESTORCEDORES

USO MÁSTER

GANCHOS

GANCHOS DE OJO CON SEGURO

• Seguro de resorte de enganche rápido y resistente, que permite trasladar la 
carga sin riesgo de que ésta caiga del gancho.

• Los ganchos de ojo con seguro se clasifi can según la capacidad de carga.
• Forjados en acero al carbón.
• Para usarse con cable.

CÓDIGO MEDIDA CARGA LÍMITE DE TRABAJO

GAN01 3/4" 750 kg 1
GAN02 7/8" 1,000 kg 1
GAN03 1-1/8" 1,500 kg 1
GAN04 1-1/4" 2,000 kg 1
GAN05 1-9/16" 3,000 kg 1
GAN06 2" 5,000 kg 1
GAN07 2-7/16" 7,500 kg 1

GAN02

DES9

USO MÁSTER
Dimensiones (pulgadas)

C D F G J K M N O Q T
GAN01 3.34 2.86 1.25 0.73 0.9 0.69 0.63 0.36 0.89 0.75 0.87
GAN02 3.81 3.11 1.38 0.84 0.93 0.71 0.71 0.42 0.91 0.91 0.98
GAN03 4.24 3.55 1.5 1 0.99 0.88 0.88 0.55 1 1.13 1.03
GAN04 4.84 3.97 1.63 1.13 1.15 0.94 0.94 0.58 1.09 1.29 1.16
GAN05 5.91 4.87 2 1.44 1.52 1.31 1.31 0.72 1.36 1.56 1.53
GAN06 7.51 6.27 2.5 1.81 1.75 1.66 1.66 0.9 1.61 2.03 1.96
GAN07 9.16 7.5 3 2.25 2.41 1.88 1.63 1.11 2.08 2.44 2.47

GANCHOS PARA CADENA CON CHAVETA

• Diseño de alta rigidez estructural para soportar cargas por tiempo continuo.
• Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
• Forjados en acero al carbón.

CÓDIGO MEDIDA CARGA LÍMITE DE TRABAJO

GANCC1 1/4" 1,179 kg 1
GANCC2 5/16"  1,304 kg   1
GANCC3 3/8" 2,449 kg 1
GANCC4 1/2" 4,173 kg 1

USO MÁSTER

Dimensiones (pulgadas)
A B C D E G H K L N P P

GANCC1 1 0.32 0.31 1.81 0.34 0.88 0.72 0.47 3.05 1.75 0.31 1.64
GANCC2 1.22 0.43 0.36 2.12 0.44 0.97 0.91 0.59 3.66 2.06 0.38 2.02
GANCC3 1.42 0.48 0.49 2.53 0.5 1.17 1 0.72 4.42 2.34 0.44 2.41
GANCC4 1.88 0.57 0.51 3.56 0.66 1.53 1.25 0.78 5.72 2.97 0.63 3.19
GANCC5 2.31 0.71 0.67 4.39 0.78 1.78 1.56 1.09 6.83 4.31 0.75 4.09

GRILLETES DE ACERO FORJADO

CÓDIGO GROSOR CARGA LÍMITE DE TRABAJO

GRI1 4.7 mm 3/16"  300 kg 5
GRI2 6.3 mm 1/4"  450 kg 5
GRI3 7.9 mm 5/16" 680 kg 5
GRI4  9.5 mm 3/8" 910 kg 5
GRI5 11.1 mm 7/16" 1,360 kg 5
GRI6 12.7 mm 1/2"  1,810 kg 5
GRI7  15,8 mm 5/8"  2,950 kg 5
GRI8  19 mm 3/4" 4,310 kg 5
GRI9 22.2 mm 7/8" 6,400 kg 5
GRI10 25.4 mm 1"  8,300 kg 3

GRILLETES

GRI1

• Forjados y templados.
• Galvanizados por inmersión.
• Se pueden usar en amarres, remolques, 

suspensiones y levantamiento donde la carga se 
aplica directamente en línea o en carga lateral.

• Se recomiendan en instalaciones permanentes o 
de largo plazo.

USO MÁSTER

GANCC3
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MINIGRÚAS O THIRFORS

CÓDIGO CAPACIDAD DE TIRO CAPACIDAD DE LEVANTE Ø CABLE MM LONGITUD CABLE M

151200 1,000 kg 500 kg 4 1.17 1
151201 2,000 kg 1,000 kg 5 1.40 1
151202 3,000 kg 1,500 kg 5 1.83 1
151203 4,000 kg 2,000 kg 6 1.83 1

MINIGRÚAS

• Construcción completa en acero.
• Ganchos de acero forjado.
• Dientes triple unión con doble engrane.
• Serie estándar ideal para movimiento de equipo pesado, tensado de cables.
• Precauciones: no sobrepase la máxima carga de trabajo. Inspeccione la minigrúa visualmente. No 

accione tirando sobre una esquina, ya que la carga puede soltarse. No utilice ningún tubo como 
palanca para hacer fuerza accionando la minigrúa. Nunca tense un cable alrededor de cualquier objeto, 
reconectando con el cuerpo de la minigrúa o el mismo cable.

151200

USO PROFESIONAL

PERROS DE HIERRO MALEABLE PARA CABLE DE ACERO

CÓDIGO DIÁMETRO DEL CABLE
DIÁMETRO DE 

ROSCA
MIN. NÚMERO 

DE PERROS
LONG. DEL CABLE 

A RECORRER MIN. TORQUE IDEAL PARA CABLE

pulg mm pz mm lb-ft nm pulg

PER1   1/8" 3/16" 4.46 3    121    2.7 3.66 1/8" 12
PER2   3/16" 1/4" 5.95 3    140    2.7 3.66 3/16" 12
PER3   1/4" 5/16" 7.54 3    178    12 16.26 1/4" 12
PER4   5/16" 5/16" 7.54 3    197    12 16.26 5/16" 12
PER5   3/8" 3/8" 9.05 3     241    18.5 25.07 3/8" 12
PER6 7/16" 3/8" 9.05 4    260    18.5 25.07 7/16" 12
PER7   1/2" 7/16" 10.65 4    378    25 33.88 1/2" 12

• Fabricado de hierro maleable.
• Acabado galvanizado.
• Resistente a la corrosión.
• Tuercas de acero.

PER1

USO PROFESIONAL

PERROS

1. Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. 
Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especifi cado.

2. Cuando sólo 2 perros son necesarios, instálelo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque 
especifi cado. Cuando más de 2 perros son requeridos instale el segundo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas fi rmemente 
sin apretar.

3. Instale todos los perros que sean necesarios entre los 2 primeros con espacios iguales entre uno y otro y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las 
tuercas de todos los perros queden apretadas de acuerdo al torque especifi cado.

4. Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario, vuelva a apretar las tuercas de 
acuerdo al torque recomendado.

Nunca use los perros de hierro maleable para levantar cargas o en trabajos pesados. Estos son usados para ser terminales de ojo en cable estándar y torcido a la 
derecha y en usos no críticos aplicando cargas pequeñas como en rieles de mano, alambrado, etc. Nunca use los perros para unir directamente dos cables y levantar 
la carga. lnspeccione periódicamente las terminales y el cable, para identiticar desgaste, abusos o irregularidades. Las bases y roscas deben estar libres y secas de 
lubricantes para lograr los torques especifi cados.

PRECAUCIONES

MÉTODO PARA LA INSTALACIÓN DE PERROS

POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES

          

CÓDIGO CAPACIDAD
LONGITUD DE 

CADENA
DIÁMETRO 
CADENA

APERTURA 
GANCHO NO. DE RAMALES

(CAÍDAS DE CADENA)
A B C CARGA DE 

PRUEBA
m mm mm mm mm mm kg

Con cadena de 3 metros
POLAC1A 1/2 tonelada 3 6 21 1 125 113 255 7500 1
POLAC2A 1 tonelada 3 6 24 1 147 126 306 1500 1
POLAC3A 2 toneladas 3 6 31 2 183 141 368 3000 1
POLAC4A 3 toneladas 3 8 36 2 183 141 486 4500 1
POLAC5A 5 toneladas 3 10 47 2 215 163 616 7500 1
POLAC7A 7-1/2 toneladas 3 10 54 3 404 163 750 9000 1

POLAC10A 10 toneladas 3 10 58 4 404 163 750 12500 1
Con cadena de 6 metros

POLAC1A-6 1/2 tonelada 6 6 21 1 125 113 255 7500 1
POLAC2A-6 1 tonelada 6 6 24 1 147 126 306 1500 1
POLAC3A-6 2 toneladas 6 6 31 2 183 141 368 3000 1
POLAC4A-6 3 toneladas 6 8 36 2 183 141 486 4500 1
POLAC5A-6 5 toneladas 6 10 47 2 215 163 616 7500 1

• Con doble sistema de freno para aumentar la seguridad en la operación.
• Caja de engranajes con tratamiento térmico.
• Ganchos de acero forjado giratorios con traba de seguridad, reduciendo la tensión de la cadena.
• Ante la sobrecarga no se rompen repentinamente sino que se va abriendo en forma paulatina.
• Cadena de acero de alta resistencia grado 8.
• Cadena de acero pavonada que evita el deterioro del medio ambiente.

POLAC1A

USO PROFESIONAL

156

MANEJO DE CARGA07
M

A
N

E
JO

 D
E

 C
A

R
G

A



POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

• Sistema de frenado con doble trinquete.
• Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga.
• Ganchos forjados con giro de 360°.
• Mango con grip antiderrapante.

CÓDIGO CAPACIDAD
LONGITUD DE 

CADENA

ESFUERZO
PARA CARGA

NOMINAL

NO. DE 
RAMALES 

(CAÍDAS DE 
CADENA)

DIÁMETRO 
CADENA PESO A B C D CARGA DE 

PRUEBA

m N mm kg mm mm mm mm kg

POLPAL1 3/4 tonelada 1.5 140 1 6 7.7 95 135 37 320 1,100 1
POLPAL2 1.5 toneladas 1.5 240 1 8 11.8 105 155 45 380 2,300 1
POLPAL3 3 toneladas 1.5 320 1 10 21 130 200 50 480 3,800 1
POLPAL6 6 toneladas 1.5 340 2 10 32 130 200 64 600 7,600 1

POLIPASTOS MANUALES

• Mecanismo que protege los frenos y provoca menor desgaste.
• Diseño compacto.

CÓDIGO CAPACIDAD
LONGITUD DE 

CADENA
DIÁMETRO 
CADENA

APERTURA 
GANCHO

NO. DE RAMALES 
(CAÍDAS DE 

CADENA)

A B C CARGA DE 
PRUEBA

m mm mm mm mm mm kg

POLAC1L 1/2 tonelada 3 6 24 1 142 126 18 750 1
POLAC2L   1 tonelada 3 6 25 1 142 126 22 1500 1
POLAC3L   2 toneladas 3 6 30 2 142 126 28 3000 1
POLAC4L 3 toneladas 3 8 37 2 178 142 34 4500 1

1/2 t - 1 t 2 t - 3 t

POLAC2L

USO PROFESIONAL

USO GENERAL

POLPAL1

SUJETADOR CON MATRACA DE GANCHO

• Ideales para tráilers y camiones.
• 100% poliéster.

CÓDIGO
ANCHO DE BANDA LARGO DE BANDA CARGA LÍMITE DE TRABAJO

pulg mm m ft kg lb

151130 2" 50.8 9 30' 1,513 3,336 1

SUJETADOR

USO PROFESIONAL

FACTOR DE
SEGURIDAD 5:1

u r r e a . c o m 157
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TENSORES Y LIGAS PARA LONA

JUEGOS DE SUJETADORES TIPO MATRACA

• Mecanismo de rápida liberación de la cinta.
• Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.
• 100% poliéster.
• Carga máxima de trabajo: 227 kg.

CÓDIGO PIEZAS MEDIDA

151150 4 25 mm x 4.5 m  1
151154  2 25 mm x 4.5 m 1
151156 2 25 mm x 1.8 m  1

151150 151154 151156

4
PIEZAS

2
PIEZAS

2
PIEZAS

USO PROFESIONAL

SUJETADORES CON MATRACA

• Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.
• Resistencia máxima de ensamble: 681 kg.
• Carga límite de trabajo: 227 kg.
• 100% poliéster.

CÓDIGO MEDIDA

151100 25 mm x 1.8 m 6
151101  25 mm x 3 m 6
151102 25 mm x 4.5 m 6

151100

• Mecanismo de 
rápida liberación.

• Dispositivo de 
tensión por medio 
de matraca.

USO PROFESIONAL

TENSORES DE CADENA

TENSORES DE CADENA DE MATRACA

CÓDIGO TAMAÑO DE CADENA CARGA LÍMITE DE TRABAJO TIPO
GAT5M 5/16" - 3/8" 2,450 kg De matraca 1
GAT7M  3/8" - 1/2" 4,173 kg De matraca 1
GAT9M 1/2" - 5/8" 5,900 kg De matraca 1
GAT3 1/4" - 5/16" 998 kg Con palanca 1
GAT5 5/16" - 3/8" 2,450 kg Con palanca 1
GAT7 3/8" - 1/2" 4,173 kg Con palanca 1

GAT5M

GAT3

TROLES DE CARGA

• Perno central con ojal, donde puede adaptarse cualquier polipasto.
• Ruedas de fundición de acero montadas sobre rodamientos para facilitar su 

desplazamiento.
CÓDIGO CAPACIDAD PESO KG PERALTE DE VIGA 

151006 500 kg 4.5 8 - 18 1
151007 1,000 kg 6.6 14 - 22 1
151008 2,000 kg 11.6 16 - 26 1
151009 3,000 kg 17 22 - 36 1
151010 5,000 kg 18 26 - 40 1

TROLES

151006

151010

USO PROFESIONALUSO PROFESIONAL

Perfi les
Capacidad 
de carga

Para uso 
en viga

151006 500 kg 8-18
151007 1 t 14-22
151008 2 t 16-26
151009 3 t 22-36
151010 5 t 22-40

• Las conexiones giratorias de bola y casquillo en 
los ensambles de gancho permiten la tracción 
en línea recta.

• Mango forjado en una pieza.
• Ensamble en una pieza.
• Construcción reforzada en el punto de 

apalancamiento para evitar la deformación.
• El extremo del tensor se asegura al lado opuesto 

de la carga, permitiendo un desenganche fácil.

TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

TRANSPALETA HIDRAÚLICAS

• Palanca ligera y fácil de maniobrar.
• Cuerpo metálico reforzado de 3 mm.

CÓDIGO TRHP25 

USO
USO PROFESIONAL

CAPACIDAD 2.5 t
RUEDAS Poliuretano
CARACTERÍSTICAS -
DISTANCIA TOTAL (brazo a brazo) 385 mm
LONGITUD BRAZO 1,220 mm
ANCHO BRAZO 150 mm
LEVANTE MÍNIMO 75 mm
LEVANTE MÁXIMO 190 mm

1CÓDIGO CAPACIDAD SUSTITUYE A
TRHP25 2,5 t 137031

• Ruedas de control de 
dirección (180 x 50 mm de 
diámetro).

• Rodillos con  sistema 
tándem (74 x 70 mm de 
diámetro).

VIDEO

USO PROFESIONAL

SISTEMA
TÁNDEM

2.5 T
CAPACIDAD
DE CARGA

t

TRHP25 
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S O L U C I O N E S  A  L A
V E L O C I D A D  D E  L A  L U Z

ILUMINACIÓN Y
MATERIAL ELÉCTRICO




