
LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA CABEZA A BATERÍAS

• Cuerpo de ABS y pantalla de PMMA.
• 135906 y 135907: Incluyen baterías.

CÓDIGO

LUMENES POTENCIA TEMPERATURA DE COLOR DISTANCIA DE LUZ BATERIAS GRADO IP RESISTENCIA A CAIDAS

136037 60 lm 3 W  6,500 K 90 m 3 AAA IP40 1 m 1
135905 100 lm 3 W  6,500 K 18 m 3 AAA IP40 1 m 1
135906 120 lm 3 W  6,500 K 10 m 3 AAA IP40 1 m 1
135907 160 lm 3 W  6,500 K 60 m 3 AAA IP40 1 m 1

135906 135907135905136037

USO PROFESIONAL

10,000 H 
VIDA ÚTIL

ALTO INTERMITENTEBAJO

2 1+NIVELES 
DE LUZ

MODO DE
ILUMINACIÓN

LED
CREE

HAZ DE LUZ
AJUSTABLE 

LED
COB

ALTO INTERMITENTEBAJO

2 1+NIVELES 
DE LUZ

MODO DE
ILUMINACIÓN

LED
COB

ALTO INTERMITENTEBAJO

2 1+NIVELES 
DE LUZ

MODO DE
ILUMINACIÓN

LED ULTRA
BRILLANTE 

DE BATERÍAS INCLINACIÓN
AJUSTABLE

EXTENSIONES Y LÁMPARAS DE TALLER

EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE USO RUDO TIPO ABANICO, 
ATERRIZADAS

• Material conductor CCA.
• Material de recubrimiento aislante PVC.
• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO LONGITUD TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE CALIBRE COLOR

136171 5 m 127 V 10/60 Hz 10 A 16 1
136172 7.6 m 127 V 10/60 Hz 10 A 16 1
136173 10 m 127 V 10/60 Hz 10 A 16 1
136175 30 m 127 V 10/60 Hz 10 A 16 1

136174

USO PROFESIONAL

EXTENSIONES SURTEK

• Todas las extensiones Surtek con aleación CCA 
tienen mayor número de hilos que brinda la misma 
conductividad que el cobre.

CLAVIJA
ATERRIZADA

1 CONTACTO
ATERRIZADO

EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE USO RUDO, POLARIZADAS

• Material conductor CCA.
• Dos capas de aislamiento. 
• Accesorio para enrollar.
• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO LONGITUD TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE CALIBRE COLOR

136040 2 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1
136041 4 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1
136042 6 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1
136043 8 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1

* 136044 10 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1
* 136045 12 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1
* 136046 15 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1
* 136047 20 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1
* 136048 25 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1
* 136049 30 m 127 V 60 Hz 10 A 16 1

*CON PORTA 
EXTENSIÓN

136044

USO PROFESIONAL

3 CONTACTOS
POLARIZADOS

CLAVIJA
POLARIZADA
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EXTENSIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS

• Material conductor CCA.
• Con terminal inyectada de gran duración.
• Cuentan con cubierta de seguridad para receptáculos.
• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO LONGITUD TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE CALIBRE COLOR

136141 3 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136142 4 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136143 5 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136144 6 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136145 8 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136146 10 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136148 3 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136149 4 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136150 5 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136151 6 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136152 8 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1
136153 10 m 127 V 60 Hz 8 A 16 1

136146

USO GENERAL

LÁMPARA DE TALLER CON CANASTILLA METÁLICA

• Material conductor CCA.
• Con cables de doble recubrimiento de PVC 

para uso rudo.
• Con canastilla para foco hasta

75 W estándar (no incluido).
• Gancho resistente para colgar en el automóvil 

o en cualquier lugar.
• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.
CÓDIGO LONGITUD POTENCIA MÁX. TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE CALIBRE COLOR

136096 8 m 75 W 127 V 60 Hz 13 A 16 1

LÁMPARA DE TALLER CON CANASTILLA PLÁSTICA

• Material conductor CCA.
• Con cables de doble recubrimiento de PVC 

para uso rudo.
• Con canastilla para foco hasta

75 W estándar (no incluido).
• Gancho resistente para colgar en el automóvil 

o en cualquier lugar.
• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.
CÓDIGO LONGITUD POTENCIA MÁX. TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE CALIBRE COLOR

136094 8 m 75 W 127 V 60 Hz 13 A 16 1

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

3 CONTACTOS
POLARIZADOS

CLAVIJA
POLARIZADA

CLAVIJA
POLARIZADA

1 CONTACTO
ATERRIZADO

CLAVIJA
POLARIZADA

E26/27

E26/27

EXTENSIONES Y LÁMPARAS DE TALLER

MULTICONTACTOS CON PUERTOS USB

• Supresor para 300 joule.
• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO LONGITUD 
DE CABLE

ENTRADAS
TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE CALIBRE

CLAVIJAS USB

136204 50 cm 6 2 125 V 60 Hz 13 A 16 1

MULTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

USO GENERAL

2 PUERTOS
USB

CLAVIJA
ATERRIZADA

6 CONTACTOS
ATERRIZADOS
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MULTICONTACTOS ATERRIZADOS

• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO ENTRADAS TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE MATERIAL TIPO

 136076 6 127 V 60 Hz 15 A ABS Cuadrado 1
136077 3 127 V 60 Hz 15 A ABS Barra 1

MULTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTOS CABLE DE 30 CM

• Fabricados en ABS.
• Interruptor iluminado.
• Sujetadores de montaje.
• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO LONGITUD 
DE CABLE ENTRADAS TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE CALIBRE

136200 30 cm 4 125 V 60 Hz 15 A 14 6
136201 30 cm 6 125 V 60 Hz 15 A 14 6
136202 30 cm 7 125 V 60 Hz 15 A 14 6

136201 136202136200
136077

136076

• Se conecta a contacto dúplex.

USO GENERAL USO GENERAL

SUPRESORES DE PICOS

• Interruptor iluminado.
• Sujetadores de montaje.
• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO LONGITUD DE CABLE ENTRADAS RESISTENCIA TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE CALIBRE MATERIAL

136220 45 cm 6 270 J 125 V 60 Hz 15 A 14 ABS 6
136221 45 cm 6 450 J 125 V 60 Hz 15 A 14 ABS 6
136222 75 cm 6 600 J 125 V 60 Hz 15 A 14 Metálico 6

USO GENERAL

CLAVIJA
ATERRIZADA

6 CONTACTOS
ATERRIZADOS

4 CONTACTOS
ATERRIZADOS 7 CONTACTOS

ATERRIZADOS

3 CONTACTOS
ATERRIZADOS

6 CONTACTOS
ATERRIZADOS

CLAVIJA
ATERRIZADA

6 CONTACTOS
ATERRIZADOS

6 CONTACTOS
ATERRIZADOS

6 CONTACTOS
ATERRIZADOS

CLAVIJA
ATERRIZADA

136220 136221 136222
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