
05.LLAVES

 CON URREA 
ESTOY LISTO

PARA  NUEVOS 
RETOS.

JUEGO DE LLAVES EXPANSIVAS CROMADAS CON MANGO RUBBER GRIP

CÓDIGO PIEZAS

795G 3 1

• Fabricados en acero cromo vanadio. 
• Exceden las normas ASME B107.100.
• Mango ergonómico.
• Recubrimiento níquel cromo. 
• Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.
• Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
• Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

LLAVES EXPANSIVAS CON MANGO RUBBER GRIP

A

C
D

B

MANGO
RUBBER GRIP

ACABADO
CROMADO

16
PIEZAS

Contenido

Longitud Apertura
máxima

Profundidad 
de quijada

Espesor 
de llave

A B C D
8" 1" 1" 15/32"
10" 1-1/8" 1-1/8" 19/32"
12" 1-5/16" 1-5/16" 23/32"
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LLAVES EXPANSIVAS FOSFATIZADAS

LLAVES EXPANSIVAS FOSFATIZADAS

JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO 795S
PIEZAS 3

EMPAQUE

1

CÓDIGO LONGITUD
(A)

APERTURA 
MÁXIMA (B)

PROFUNDIDAD 
DE QUIJADA (C)

ESPESOR DE 
LLAVE (D)

704S 4" 1/2" 33/64" 11/32" 1
706S 6" 15/16" 3/4" 3/8" 1
708S 8" 1" 1" 15/32" 1 •
710S 10" 1-1/8" 1-1/8" 19/32" 1 •
712S 12" 1-5/16" 1-5/16" 23/32" 1 •

*715S 15" 1-11/16" 1-5/8" 15/16" 1
*718S 18" 2-1/8" 1-15/16" 1-1/8" 1
*724S 24" 2-7/16" 2-7/16" 1-1/4" 1

• Fabricados en acero cromo vanadio. 
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Mango ergonómico.
• Acabado fosfatizado.
• Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la 

concentración de esfuerzo.
• Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia 

variedad de tornillos y tuercas.
• Maquinado de gran precisión para asegurar un suave 

accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

A

C
D

B

710S

ACABADO
FOSFATIZADO

LLAVES EXPANSIVAS CROMADAS

JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO 795
PIEZAS 3

EMPAQUE

1

CÓDIGO LONGITUD
(A)

APERTURA 
MÁXIMA (B)

PROFUNDIDAD 
DE QUIJADA (C)

ESPESOR DE 
LLAVE (D)

704 4" 1/2" 1/2" 11/32" 1
706 6" 15/16" 3/4" 3/8" 1
708 8" 1" 1" 15/32" 1 •
710 10" 1-1/8" 1-1/8" 19/32" 1 •
712 12" 1-5/16" 1-5/16" 23/32" 1 •

*715 15" 1-11/16" 1-5/8" 15/16" 1
*718 18" 2-1/8" 1-15/16" 1-1/8" 1
*724 24" 2-7/16" 2-7/16" 1-1/4" 1

• Fabricados en acero cromo vanadio. 
• Exceden las normas ASME B107.100. 
• Mango ergonómico.
• Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la 

concentración de esfuerzo.
• Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia 

variedad de tornillos y tuercas.
• Maquinado de gran precisión para asegurar un suave 

accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

LLAVES EXPANSIVAS CROMADAS

A

C
D

B

710

ACABADO
CROMADO
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LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

PULGADAS SUPER
DRIVE URREA GRIP

UGS

SYSTEM

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 1200FA 1200DA 1200GA 120080A
PIEZAS 15 14 10 26

EMPAQUE

1 1 1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA (A)

LONGITUD
(B)

ANCHO (C) ESPESOR (D)
UGSLLAVE

(C1)
ESTRELLA

(C2)
LLAVE
(D1)

ESTRELLA
(D2)

1208A 1/4" 5"  39/64" 27/64" 13/64" 15/64" – 6 • •
1210A 5/16" 5-9/16"  45/64" 35/64" 13/64" 17/64" – 6 • • •
1212A 3/8" 6"  51/64" 19/32" 15/64" 5/16"  6 • • •
1214A 7/16" 6-1/2" 15/16" 11/16" 1/4" 21/64"  6 • • • •
1216A 1/2" 7" 1-3/32" 25/32" 17/64" 11/32"  6 • • • •
1218A 9/16" 7-1/2" 1-13/64" 7/8" 9/32" 23/64"  6 • • • •
1220A 5/8" 8-1/8" 1-21/64" 15/16" 19/64" 25/64"  6 • • • •
1222A 11/16" 8-15/16" 1-29/64" 1-1/32" 21/64" 27/64"  6 • • • •
1224A 3/4" 9-13/16" 1-37/64" 1-7/64" 21/64" 29/64"  6 • • • •
1226A 13/16" 10-11/16" 1-11/16" 1-13/16" 3/8" 31/64"  6 • • • •
1228A 7/8" 11-9/16" 1-51/64" 1-5/16" 3/8" 33/64"  6 • • • •
1230A 15/16" 12-7/16" 1-29/32" 1-25/64" 13/32" 33/64"  6 • • • •
1232A 1" 13-5/16" 2-1/64" 1-1/2" 7/16" 37/64"  6 • • • •
1234A 1-1/16" 14-13/64" 2-9/64" 1-5/8" 29/64" 39/64"  1 • • •
1236A 1-1/8" 15-15/32" 2-17/64" 1-11/16" 15/32" 41/64"  1 • •
1238A 1-3/16" 15-1/2" 2-33/64" 1-7/8" 33/64" 45/64"  1
1240A 1-1/4" 17-11/16" 2-41/64" 1-15/16" 33/64" 3/4"  1 • •

*1242A 1-5/16" 18-5/8" 2-49/64" 2-3/4" 9/16" 25/32"  1 •
*1244A 1-3/8" 19-15/32" 2-7/8" 2-9/64" 9/16" 13/16"  1 •
*1246A 1-7/16" 20-1/4" 2-1/64" 2-11/64" 9/16" 51/64"  1 •
*1248A 1-1/2" 23" 3-19/64" 2-25/64" 41/64" 57/64"  1 •
*1250A 1-9/16" 23-1/8" 3-3/8" 2-7/16" 11/16" 7/8"  1
*1252A 1-5/8" 23-1/8" 3-3/8" 2-7/16" 11/16" 15/16"  1 •
*1254A 1-11/16" 25-1/8" 3-5/8" 2-11/16" 11/16" 15/16"  1 •
*1256A 1-3/4" 25-7/64" 3-5/8" 2-21/32" 45/64" 31/32"  1 •
*1258A 1-13/16" 28" 4" 2-15/16" 7/8" 1-7/32"  1 •
*1260A 1-7/8" 28" 4" 3" 7/8" 1-7/32"  1 •
*1264A 2" 28" 4-1/2" 3" 1" 1-7/32"  1 •
JUMBO

**1266 2-1/16" 30" 4-1/2" 3-7/16" 1" 1-13/32" – 1
**1268 2-1/8" 30" 4-1/2" 3-7/16" 1" 1-13/32" – 1
**1270 2-3/16" 30" 4-1/2" 3-7/16" 1" 1-13/32" – 1
**1272 2-1/4" 30" 4-1/2" 3-7/16" 1" 1-13/32" – 1
**1274 2-5/16" 30-1/2" 4-1/2" 3-39/64" 1" 1-13/32" – 1
**1276 2-3/8" 30-1/2" 4-1/2" 3-39/64" 1" 1-13/32" – 1
**1278 2-7/16" 30-1/2" 4-1/2" 3-45/64" 1" 1-13/32" – 1
**1280 2-1/2" 30-1/2" 4-1/2" 3-45/64" 1" 1-13/32" – 1
**1282 2-9/16" 33-1/2" 5-9/16" 4-1/2" 1-1/2" 1-9/16" – 1
**1284 2-5/8" 33-1/2" 5-9/16" 4-1/2" 1-1/2" 1-9/16" – 1
**1286 2-11/16" 33-1/2" 5-9/16" 4-1/2" 1-1/2" 1-9/16" – 1
**1288 2-3/4" 33-1/2" 5-9/16" 4-1/2" 1-1/2" 1-9/16" – 1
**1290 2-13/16" 33-1/2" 5-9/16" 4-1/2" 1-1/2" 1-9/16" – 1
**1292 2-7/8" 33-1/2" 5-1/2" 4-3/4" 1-3/16" 1-11/16" – 1
**1294 2-15/16" 33-1/2" 5-1/2" 4-3/4" 1-3/16" 1-11/16" – 1
**1296 3" 33-1/2" 5-1/2" 4-3/4" 1-3/16" 1-11/16" – 1
**1298 3-1/16" 33-1/2" 5-1/2" 4-3/4" 1-3/16" 1-11/16" – 1
**1299 3-1/8" 33-1/2" 5-1/2" 4-3/4" 1-3/16" 1-11/16" – 1
**12104 3-1/4" 37-1/2" 6-1/4" 5" 1-1/2" 1-1/2" – 1
**12108 3-3/8" 37-1/2" 6-1/4" 5" 1-1/2" 1-1/2" – 1
**12112 3-1/2" 37-1/2" 6-1/4" 5" 1-1/2" 1-1/2" – 1
**12120 3-3/4" 37-1/2" 6-1/4" 5" 1-1/2" 1-1/2" – 1
**12124 3-7/8" 37-1/2" 6-1/4" 5" 1-1/2" 1-1/2" – 1
**12128 4" 37-1/2" 6-1/4" 5" 1-1/2" 1-1/2" – 1

Llave jumbo

Llave diseño clásico Urrea

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Diseño con mango circular para mayor comodidad de agarre.
• Diseño UGS. 
• Acabado satinado.
• Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con 

la tuerca o tornillo.

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

B

D1
D2

A
A

C2C1

1216A

1288
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LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS SATINADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

MÉTRICO SUPER
DRIVE URREA GRIP

UGS

SYSTEM

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 1200QMA 1200FMA
PIEZAS 25 15

EMPAQUE

1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA (A)

LONGITUD
(B)

ANCHO (C) ESPESOR (D)
UGSLLAVE

(C1)
ESTRELLA

(C2)
LLAVE
(D1)

ESTRELLA
(D2)

1207MA 7 mm 5" 19/32" 13/32" 3/16" 7/32" – 6 • •

1208MA 8 mm 5-1/2" 11/16" 17/32" 3/16" 1/4" – 6 • •

1209MA 9 mm 6" 13/16" 19/32" 7/32" 9/32"  6 • •

1210MA 10 mm 6-1/2" 15/16" 11/16" 1/4" 5/16"  6 • •

1211MA 11 mm 6-1/2" 15/16" 11/16" 1/4" 5/16"  6 • •

1212MA 12 mm 7" 1-1/32" 25/32" 1/4" 5/16"  6 • •

1213MA 13 mm 7" 1-1/32" 25/32" 1/4" 5/16"  6 • •

1214MA 14 mm 7-1/2" 1-3/16" 7/8" 9/32" 11/32"  6 • •

1215MA 15 mm 7-1/2" 1-3/16" 7/8" 9/32" 11/32"  6 • •

1216MA 16 mm 8-1/16" 1-5/16" 31/32" 5/16" 3/8"  6 • •

1217MA 17 mm 8-7/8" 1-7/16" 1-1/32" 5/16" 13/32"  6 • •

1218MA 18 mm 8-7/8" 1-7/16" 1-1/32" 5/16" 13/32"  6 • •

1219MA 19 mm 9-3/4" 1-9/16" 1-3/32" 5/16" 7/16"  6 • •

1220MA 20 mm 10-5/8" 1-11/16" 1-3/16" 3/8" 15/32"  6 • •

1221MA 21 mm 10-5/8" 1-11/16" 1-3/16" 3/8" 15/32"  6 • •

1222MA 22 mm 11-1/2" 1-25/32" 1-5/16" 3/8" 1/2"  6 •

1223MA 23 mm 11-1/2" 1-25/32" 1-5/16" 3/8" 1/2"  6 •

1224MA 24 mm 12-3/8" 1-29/32" 1-13/32" 13/32" 17/32"  6 •

1225MA 25 mm 12-3/8" 1-29/32" 1-13/32" 13/32" 17/32"  6 •

1226MA 26 mm 13-1/4" 2" 1-1/2" 13/32" 9/16"  6 •

1227MA 27 mm 14-1/8" 2-1/8" 1-5/8" 7/16" 19/32"  6 •

1228MA 28 mm 15-3/8" 2-1/4" 1-11/16" 15/32" 5/8"  6 •

1229MA 29 mm 15-3/8" 2-1/4" 1-11/16" 15/32" 5/8"  6 •

1230MA 30 mm 15-3/8" 2-1/4" 1-11/16" 15/32" 5/8"  6 •

1232MA 32 mm 16-3/4" 2-1/2" 1-7/8" 1/2" 11/16"  1 •

*1233MA 33 mm 16-3/4" 2-5/8" 1-15/16" 9/16" 3/4"  1

*1234MA 34 mm 16-3/4" 2-5/8" 1-15/16" 9/16" 3/4"  1

*1236MA 36 mm 17-5/8" 2-3/4" 2-1/32" 9/16" 25/32"  1

*1237MA 37 mm 17-5/8" 2-7/8" 2-1/8" 9/16" 13/16"  1

*1238MA 38 mm 18-1/2" 3" 2-3/16" 5/8" 27/32"  1

*1241MA 41 mm 19-3/8" 3-3/8" 2-13/32" 11/16" 29/32"  1

*1242MA 42 mm 20-1/4" 3-3/8" 2-13/32" 11/16" 29/32"  1

*1246MA 46 mm 28" 4" 3" 27/32" 1-7/32"  1

*1250MA 50 mm 28" 4" 3" 27/32" 1-7/32"  1

*1251MA 51 mm 28" 4" 3" 27/32" 1-7/32"  1
JUMBO

**1255M 55 mm 30-1/2" 4-1/2" 3-1/2" 15/16" 1-13/32" – 1

**1260M 60 mm 30-1/2" 4-1/2" 3-19/32" 15/16" 1-13/32" – 1

**1265M 65 mm 31" 5-17/32" 4-1/2" 1-5/32" 1-17/32" – 1

**1270M 70 mm 32-1/2" 5-17/32" 4-1/2" 1-5/32" 1-17/32" – 1

**1275M 75 mm 34" 5-17/32" 4-11/16" 1-5/32" 1-17/32" – 1

**1280M 80 mm 35-1/2" 5-17/32" 4-11/16" 1-5/32" 1-17/32" – 1

Llave jumbo

Llave diseño clásico Urrea

• Fabricados en acero cromo molibdeno de alta calidad.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Diseño con mango circular para mayor comodidad de agarre.
• Acabado satinado.
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LLAVES MIXTRAS PULIDO ESPEJO 

LLAVES MIXTAS PULIDO ESPEJO
12 PUNTAS.

LLAVES MIXTAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

PULGADAS SUPER
DRIVE

SUPER
DRIVE URREA GRIP

UGS

SYSTEM

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 1200I 1200F 1200D 12009S 1200H
PIEZAS 11 15 14 9 7

EMPAQUE

1 1 1 1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA (A)

LONGITUD
(B)

ANCHO (C) ESPESOR (D)
UGSLLAVE

(C1)
ESTRELLA

(C2)
LLAVE
(D1)

ESTRELLA
(D2)

1208 1/4" 5" 39/64" 27/64" 13/64" 15/64" – 6 • • •
1210 5/16" 5-9/16" 45/64" 35/64" 13/64" 17/64" – 6 • • • •
1212 3/8" 6" 51/64" 19/32" 15/64" 5/16"  6 • • • • •
1214 7/16" 6-1/2" 15/16" 11/16" 1/4" 21/64"  6 • • • • •
1216 1/2" 7" 1-3/32" 25/32" 17/64" 11/32"  6 • • • • •
1218 9/16" 7-1/2" 1-13/64" 7/8" 9/32" 23/64"  6 • • • • •
1220 5/8" 8-1/8" 1-21/64" 15/16" 19/64" 25/64"  6 • • • • •
1222 11/16" 9" 1-29/64" 1-1/32" 21/64" 27/64"  6 • • • • •
1224 3/4" 9-13/16" 1-37/64" 1-7/64" 21/64" 29/64"  6 • • • • •
1226 13/16" 10-3/4" 1-11/16" 1-13/16" 3/8" 31/64"  6 • • •
1228 7/8" 11-9/16" 1-51/64" 1-5/16" 3/8" 33/64"  6 • • •
1230 15/16" 12-7/16" 1-29/32" 1-25/64" 13/32" 33/64"  6 • •
1232 1" 13-5/16" 2-1/64" 1-1/2" 7/16" 37/64"  6 • •
1234 1-1/16" 14-3/16" 2-9/64" 1-5/8" 29/64" 39/64"  1 • •
1236 1-1/8" 15-15/32" 2-17/64" 1-11/16" 15/32" 41/64"  6 •
1238 1-3/16" 15-1/2" 3-1/64" 2-12/64" 39/64" 28/32"  1
1240 1-1/4" 16-7/8" 2-33/64" 1-7/8" 33/64" 45/64"  1 •

*1242 1-5/16" 17-3/4" 2-41/64" 1-15/16" 33/64" 3/4"  1
*1244 1-3/8" 18-5/8" 2-49/64" 2-3/4" 9/16" 25/32"  1
*1246 1-7/16" 19-7/16" 2-7/8" 2-9/64" 9/16" 13/16"  1
*1248 1-1/2" 20-3/8" 2-1/64" 2-11/64" 9/16" 51/64"  1
*1250 1-9/16" 23-1/8" 3-19/64" 2-25/64" 41/64" 57/64"  1
*1252 1-5/8" 23-1/8" 3-3/8" 2-7/16" 11/16" 7/8"  1
*1254 1-11/16" 23-1/8" 3-3/8" 2-7/16" 11/16" 15/16"  1
*1256 1-3/4" 25-1/8" 3-5/8" 2-11/16" 11/16" 15/16"  1
*1258 1-13/16" 25-1/8" 3-5/8" 2-21/32" 45/64" 31/32"  1
*1260 1-7/8" 25-1/2" 4" 2-15/16" 7/8" 1-7/32"  1
*1264 2" 25-1/2" 4" 3" 7/8" 1-7/32"  1

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• La boca de estrías esta inclinada en 15º lo que facilita el paso ante 

algunos obstáculos.

Innovación
Urrea

Las llaves combinadas poseen dos bocas de la 
misma medida, una boca española para aplicar un 
torque rápido de baja torsión y una boca de estrías 
que permite aplicar el torque fi nal de mayor torsi�n.

B

D1
D2

A
A

C2C1

La boca de estrías esta inclinada 
en 15º lo que facilita el paso ante 
algunos obstáculos.

• �laÇe de estr�as.
• ºngulo de recuperaci�n de ½Î�.
• Cuerpo ovalado para un agarre 

más c�modo.

• �laÇe espa�ola.
• 	ocas maquinadas a precisi�n.
• ºngulo de recuperaci�n de �p�.
• Bocas delgadas para un mejor 

accesor a áreas estrechas.

PULIDO-
ACABADO

ESPEJO
SUPER
DRIVE

SUPER
DRIVE URREA GRIP

UGS

SYSTEM

LLAVES 

COMBINADAS

1216H
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LLAVES MIXTAS PULIDO ESPEJO 

LLAVES MIXTAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

MÉTRICO SUPER
DRIVE

SUPER
DRIVE URREA GRIP

UGS

SYSTEM

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 1200IM 1200QM 1200FM 12009M
PIEZAS 11 26 15 9

EMPAQUE

1 1 1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA (A)

LONGITUD
(B)

ANCHO (C) ESPESOR (D)
UGSLLAVE

(C1)
ESTRELLA

(C2)
LLAVE
(D1)

ESTRELLA
(D2)

1206M 6 mm 5-1/16" 39/64" 13/32" 3/16" 7/32" – 6 • •

1207M 7 mm 5-1/16" 39/64" 13/32" 3/16" 7/32" – 6 • • •

1208M 8 mm 5-9/16" 11/16" 17/32" 3/16" 9/32" – 6 • • • •

1209M 9 mm 6-1/16" 13/16" 19/32" 7/32" 5/16"  6 • • •

1210M 10 mm 6-9/16" 15/16" 11/16" 15/64" 5/16"  6 • • • •

1211M 11 mm 6-9/16" 15/16" 11/16" 15/64" 5/16"  6 • • •

1212M 12 mm 7-1/16" 1-5/64" 3/4" 1/4" 11/32"  6 • • • •

1213M 13 mm 7-1/16" 1-5/64" 3/4" 1/4" 11/32"  6 • • • •

1214M 14 mm 7-9/16" 1-13/64" 7/8" 17/64" 3/8"  6 • • • •

1215M 15 mm 7-9/16" 1-13/64" 7/8" 17/64" 3/8"  6 • • •

1216M 16 mm 8-2/16" 1-21/64" 31/32" 9/32" 13/32"  6 • •

1217M 17 mm 8-15/16" 1-7/16" 1-1/32" 9/32" 7/16"  6 • • • •

1218M 18 mm 8-15/16" 1-7/16" 1-1/32" 5/16" 7/16"  6 • •

1219M 19 mm 9-13/16" 1-9/16" 1-3/32" 21/64" 15/32"  6 • • • •

1220M 20 mm 10-11/16" 1-11/16" 1-3/16" 5/16" 1/2"  6 • •

1221M 21 mm 10-11/16" 1-11/16" 1-3/16" 11/32" 1/2"  6 • • •

1222M 22 mm 11-9/16" 1-25/32" 1-5/16" 3/8" 1/2"  6 •

1223M 23 mm 11-9/16" 1-25/32" 1-5/16" 3/8" 1/2"  6 •

1224M 24 mm 12-7/16" 1-29/32" 1-3/8" 25/64" 9/16"  6 •

1225M 25 mm 12-7/16" 1-29/32" 1-3/8" 25/64" 9/16"  6 •

1226M 26 mm 13-5/16" 2-1/64" 1-1/2" 13/32" 9/16"  6 •

1227M 27 mm 14-3/16" 2-1/8" 1-19/32" 7/16" 5/8"  6 •

1228M 28 mm 15-8/16" 2-17/64" 1-11/16" 7/16" 5/8"  6 •

1229M 29 mm 15-8/16" 2-17/64" 1-11/16" 7/16" 5/8"  6 •

1230M 30 mm 15-8/16" 2-17/64" 1-11/16" 7/16" 5/8"  6 •

1232M 32 mm 16-14/16" 2-1/2" 1-7/8" 15/32" 21/32"  6 •

*1233M 33 mm 17-11/16" 2-1/2" 1-7/8" 15/32" 21/32"  1

*1234M 34 mm 17-11/16" 2-1/2" 1-7/8" 15/32" 21/32"  1

*1237M 37 mm 19-7/16" 2-5/8" 1-15/16" 1/2" 23/32"  1

*1238M 38 mm 20-6/16" 2-3/4" 2-1/64" 17/32" 3/4"  1

*1241M 41 mm 23-2/16" 2-7/8" 2-1/8" 17/32" 25/32"  1

*1242M 42 mm 23-2/16" 3-1/64" 55.14 9/16" 13/16"  1

*1246M 46 mm 28" 3-3/8" 2-5/32" 5/8" 29/32"  1

*1250M 50 mm 28" 3-5/8" 2-3/4" 21/32" 31/32"  1

*1251M 51 mm 28" 4-15/32" 2-15/16" 27/32" 1-1/4"  1

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• La boca de estrías esta inclinada en 15º lo que facilita el paso ante 

algunos obstáculos.
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JUEGO DE LLAVES MIXTAS EXTRA LARGAS PULIDO ESPEJO 
EN PULGADAS, 12 PUNTAS

CÓDIGO PIEZAS

1200AL 11 1

JUEGO DE LLAVES MIXTAS EXTRA LARGAS PULIDO ESPEJO 
MÉTRICAS, 12 PUNTAS

CÓDIGO PIEZAS

1200AML 12 1

LLAVES MIXTAS PULIDO ESPEJO 

MÉTRICO SUPER
DRIVE

URREA GRIP
UGS

SYSTEM

EXTRA
LARGA

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Diseño UGS.
• Diseño extra largo.
• Acabado pulido espejo.
• Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.
• Recubrimiento níquel cromo. 
• Ofrece un 35% más de torque que una llave convencional.

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Diseño UGS.
• Diseño extra largo.
• Acabado pulido espejo.
• Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.
• Recubrimiento níquel cromo. 
• Ofrece un 35% más de torque que una llave convencional.

URREA GRIP
UGS

SYSTEM

PULGADAS SUPER
DRIVE

EXTRA
LARGA

11
PIEZAS

12
PIEZAS

Medidas
3/8" 3/4"
7/16" 13/16"
1/2" 7/8"
9/16" 15/16"
5/8" 1"

11/16"

Medidas
10 mm 16 mm
11 mm 17 mm
12 mm 18 mm
13 mm 19 mm
14 mm 20 mm
15 mm 21 mm

LLAVES BOCA FIJA PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

ACABADO
CROMADOPULGADAS URREA GRIP

UGS

SYSTEM

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 3000G 3000H 3000C
PIEZAS 15 10 7

EMPAQUE

1 1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN DE  BOCA LONGITUD (A)
ANCHO DE LA LLAVE (B)

ESPESOR DE 
LLAVE (C) UGS

B1 B2

3016 3/16" x 1/4" 3-7/8" 1/2" 29/64" 5/32" – 6 • •
3018 1/4" x 5/16" 4-1/2" 23/32" 39/64" 5/32" – 6 • •
3020 5/16" x 3/8" 5-1/8" 13/16" 45/64" 3/16" – 6 • • •
3021 3/8" x 7/16" 5-3/4" 59/64" 13/16" 3/16"  6 •
3025 7/16" x 1/2" 6-3/8" 1-1/32" 29/32" 7/32"  6 • • •
3026 1/2" x 9/16" 7" 1-3/16" 1-1/32" 1/4"  6 • •
3030 9/16" x 5/8" 7-5/8" 1-9/32" 1-5/32" 1/4"  6 • • •
3031 5/8" x 3/4" 8-19/32" 1-37/64" 1-9/32" 9/32"  6 • •
3033 19/32" x 11/16" 8-1/4" 1-13/32" 1-9/32" 9/32"  6 •
3034 5/8" x 11/16" 8-1/4" 1-13/32" 1-9/32" 9/32"  6 •
3035 11/16" x 3/4" 8-7/8" 1-37/64" 1-13/32" 5/16"  6 • • •
3038 13/16" x 3/4" 9-1/2" 1-21/32" 1-37/64" 5/16"  6 •
3039 3/4" x 7/8" 9-1/2" 1-25/32" 1-37/64" 5/16"  6 •
3040 13/16" x 7/8" 10-1/8" 1-25/32" 1-21/32" 7/16"  6 • • •
3045 15/16" x 1" 11-3/8" 2-1/32" 1-29/32" 7/16"  6 • • •
3050 1-1/16" x 1-1/8" 12-5/8" 2-1/4" 2-9/64" 1/2"  1 •  
3051 1-1/16" x 1-1/4" 13-9/16" 2-1/2" 2-9/64" 17/32"  1

*3060 1-3/8" x 1-7/16" 15-3/4" 2-7/8" 2-45/64" 21/32"  1
*3070 1-1/2" x 1-5/8" 17" 3-1/4" 2-61/64" 9/16"  1
*3075 1-11/16" x 1-13/16" 18" 3-5/8" 3-23/32" 11/16"  1

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden las normas ASME B107.100.
• Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con 

la tuerca o tornillo.
• Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.

Innovación
Urrea

LLAVES BOCA FIJA
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LLAVES BOCA FIJA

LLAVES BOCA FIJA PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

ACABADO
CROMADOMÉTRICO URREA GRIP

UGS

SYSTEM

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 30000A 30000R
PIEZAS 10 6

EMPAQUE

1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN DE  BOCA LONGITUD (A)
ANCHO DE LLAVE (B)

ESPESOR DE 
LLAVE (C) UGS

B1 B2

30607 6 x 7 mm 4-1/2" 23/32" 19/32" 3/16" – 6 •
30809 8 x 9 mm 5-1/8" 13/16" 11/16" 3/16" – 6 • •
30810 8 x 10 mm 5-1/8" 13/16" 11/16" 3/16"  6
30910 9 x10 mm 5-1/8" 13/16" 11/16" 3/16"  6
31011 10 x 11 mm 5-3/4" 29/32" 13/16" 7/32"  6 • •
31012 10 x 12 mm 5-3/4" 29/32" 13/16" 7/32"  6
31213 12 x 13 mm 6-3/8" 1-1/32" 29/32" 7/32"  6 • •
31415 14 x 15 mm 7-5/8" 1-9/32" 1-5/32" 1/4"  6 • •
31417 14 x 17 mm 7-5/8" 1-9/32" 1-5/32" 1/4"  6
31617 16 x 17 mm 8-1/4" 1-13/32" 1-9/32" 9/32"  6 • •
31819 18 x 19 mm 8-7/8" 1-9/16" 1-13/32" 9/32"  6 • •
– 19 x 22 mm 9-1/2" 1-25/32" 1-9/16" 11/32"  6 No disponible para su venta individual •
– 21 x 22 mm 10-1/8" 1-25/32" 1-21/32" 11/32"  6 No disponible para su venta individual •
– 24 x 27 mm 11-3/8" 2-1/32" 1-29/32" 3/8"  6 No disponible para su venta individual •

*33641 36 x 41 mm 17"  3-1/4" 2-15/16" 9/16"  6

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden las normas ASME B107.100.
• Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con 

la tuerca o tornillo.
• Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.

Innovación 
Urrea

A

C

B1
B2

31213

LLAVES DE SERVICIO SATINADAS EN PULGADAS

PULGADAS URREA GRIP
UGS

SYSTEM

CÓDIGO DIMENSIÓN DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO DE
LLAVE (B1)

ANCHO DE
LLAVE (B2)

ESPESOR DE
LLAVE (C) UGS

U3542 1-5/16" 7-5/8"  2-1/2" 1-9/32" 9/32"  1
U3548 1-1/2" 7-5/8"  2-5/8" 1-5/16" 9/32"  1
U3550 1-9/16" 7-5/8"  2-5/8" 1-11/32" 9/32"  1
U3552 1-5/8" 7-5/8"  2-5/8" 1-11/32" 9/32"  1
U3556 1-3/4" 8-1/2"  3-1/8" 1-23/32" 5/16"  1
U3564 2" 8-1/2"  3-1/2" 1-15/16" 5/16"  1

Innovación
Urrea

• Boca a 30°. 
• Acabado satinado que protege de la corrosión.
• Ideal para realizar torques bajos como en sistemas de contra palanca.
• Diseño delgado que facilita realizar ajustes en lugares de difícil acceso.
• Exceden la norma ASME B107.100.

LLAVES DE SERVICIO

A

C

B1
B2
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LLAVES DE SERVICIO

LLAVES DE SERVICIO SATINADAS MÉTRICAS

MÉTRICO URREA GRIP
UGS

SYSTEM

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO U3500AM U3500BM
PIEZAS 10 6

EMPAQUE

1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN DE  
BOCA LONGITUD (A) ANCHO DE 

LAVE (B1)
ANCHO DE
LLAVE (B2)

ESPESOR DE 
LLAVE (C) UGS

U3519M 19 mm 6-5/8"  1-21/32" 57/64" 1/4"  6 •
U3521M 21 mm 6-5/8"  1-21/32" 29/32" 1/4"  6 •
U3522M 22 mm 6-5/8"  1-21/32" 29/32" 1/4"  6 •
U3524M 24 mm 6-7/8"  1-7/8" 1-1/32" 1/4"  6 •
U3527M 27 mm 6-7/8"  1-7/8" 1-1/16" 1/4"  6 •
U3530M 30 mm 7"  2-1/16" 1-3/32" 1/4"  6 •
U3532M 32 mm 7"  2-1/16" 1-3/32" 1/4"  6 •
U3536M 36 mm 7-5/8"  2-1/2" 1-9/32" 9/32"  1 •
U3537M 37 mm 7-5/8"  2-1/2" 1-5/16" 9/32"  1 •
U3538M 38 mm 7-5/8"  2-1/2" 1-5/16" 9/32"  1 •
U3541M 41 mm 7-5/8"  2-5/8" 1-11/32" 9/32"  1 •
U3546M 46 mm 8-1/2"  3-1/8" 1-23/32" 5/16" – 1 •
U3550M 50 mm 8-1/2"  3-1/8" 1-3/4" 5/16" – 1 •
U3555M 55 mm 8-1/2"  3-1/2" 1-15/16" 5/16" – 1 •
U3560M 60 mm 8-1/2"  3-1/2" 1-31/32" 5/16" – 1 •
U3565M 65 mm 8-1/2"  3-1/2" 1-31/32" 5/16" – 1 •

Innovación
Urrea

• Boca a 30°. 
• Acabado satinado que protege de la corrosión.
• Ideal para realizar torques bajos como en sistemas de contra palanca.
• Diseño delgado que facilita realizar ajustes en lugares de difícil acceso.
• Exceden la norma ASME B107.100.

A

C

B1
B2

U3555M

LLAVES DE ESTRÍAS

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° EN PULGADAS,  12 PUNTAS

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 1100D 1100H
PIEZAS 10 7

EMPAQUE

1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA LONGITUD (A)

ANCHO BOCA ESPESOR BOCA

B1 B2 C1 C2

1120 5/16" x 3/8" 4-1/4"  15/32" 15/32" 9/32" 1/4" 6 •
1122 3/8" x 7/16" 4-5/8"  41/64" 9/16" 5/16" 9/32" 6 • •
    - 7/16" x 1/2" 5"  23/32" 41/64" 21/64" 5/16" 6 • •
1126 1/2" x 9/16" 5-3/8"  51/64" 23/32" 23/64" 21/64" 6 • •
    - 9/16" x 5/8" 5-3/4"  57/64" 51/64" 13/32" 11/32" 6 • •
1134 5/8" x 11/16" 10-5/8"  63/64" 57/64" 7/16" 13/32" 6 •
    - 11/16" x 3/4" 11-1/4"  1-1/16" 31/32" 15/32" 7/16" 6 • •
1139 3/4" x 7/8" 13-1/8"  1-15/64" 1 1/16" 33/64" 15/32" 6 •
    - 13/16" x 7/8" 13-7/8"  1-15/64" 1 5/32" 17/32" 1/2" 6 • •
1145 15/16" x 1" 15-1/2"  1-27/64" 1-21/64" 9/16" 9/16" 6 • •
1150 1-1/16" x 1-1/8" 17-1/4"  1-37/64" 1-1/2" 41/64" 19/32" 6

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden las normas ASME B107.100.
• Recubrimiento níquel cromo. 
• Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con 

la tuerca o tornillo.
• Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.

A

C1
B1 B2

C2

1125

PULGADAS SUPER
DRIVE

*

LLAVES DE MANO 05.

LL
AV

ES
 D

E 
M

AN
O

251urrea.com



LLAVES DE ESTRÍAS

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° MÉTRICAS,  12 PUNTAS

CÓDIGO 1100SM 1100DM
PIEZAS 11 7

EMPAQUE

1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA LONGITUD (A)

ANCHO BOCA ESPESOR BOCA

B1 B2 C1 C2

1051M 8 x 9 mm 4-1/4" 17/32" 15/32" 9/32" 1/4" 6 • •
1052M 8 x 10 mm 4-5/8" 5/8" 9/16" 5/16" 9/32" 6
1053M 10 x 11 mm 4-5/8" 5/8" 9/16" 5/16" 9/32" 6 • •

- 11 x 13 mm 5" 11/16" 5/8" 5/16" 5/16" 6 • •
1057M 12 x 13 mm 5-3/8" 25/32" 23/32" 11/32" 5/16" 6 • •
1061M 14 x 15 mm 5-3/4" 29/32" 25/32" 13/32" 11/32" 6 • •

- 16 x 18 mm 10-5/8" 1" 7/8" 7/16" 13/32" 6 • •
- 17 x 19 mm 11-1/4" 1-1/16" 31/32" 7/16" 7/16" 6 • •

1072M 21 x 24 mm 13-7/8" 1-11/32" 1-1/4" 17/32" 1/2" 6 •
1073M 22 x 24 mm 13-7/8" 1-11/32" 1-1/4" 17/32" 1/2" 6 •

- 27 x 30 mm 17-1/4" 1-9/16" 1-1/2" 5/8" 19/32" 6 •
1079M 30 x 32 mm 19-1/4" 1-13/16" 1-3/4" 11/16" 21/32" 6 •

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden las normas ASME B107.100.
• Recubrimiento níquel cromo.
• Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con 

la tuerca o tornillo.
• Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.

A

C1
B1 B2

C2

1057M

MÉTRICO SUPER
DRIVE

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

JUEGO DE LLAVES

CÓDIGO 8100C
PIEZAS 6

EMPAQUE

1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA LONGITUD (A)

ANCHO BOCA ESPESOR BOCA

B1 B2 C1 C2

8180 3/8" x 7/16" 7-13/16" 25/32" 11/16" 5/16" 3/16" 6 •
8181 1/2" x 9/16" 9-1/16" 27/32" 3/4" 5/16" 5/16" 6 •
8182 5/8" x 11/16" 10-5/16" 1" 29/32" 13/32" 11/32" 6 •
    - 25/32" x 13/16" 11-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 7/16" 7/16" 6 •
    - 3/4" x 7/8" 12-3/4" 1-9/32" 1-3/32" 1/2" 15/32" 6 •
8185 15/16" x 1" 14-1/16" 1-13/32" 1-11/32" 9/16" 9/16" 6 •
8186 1-1/16" x 1-1/8" 15-1/32" 1-17/32" 1-5/8" 11/16" 5/8" 6

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden las normas ASME B107.100. 
• Diseño de 12 puntas lo que permitirá tener un ángulo 

de recuperación de 30°, así como trabajar con tuercas 
hexagonales o cuadradas.

• Recubrimiento níquel cromo. 
• Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.

A

C1

B1 B2
C2

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO
DE 45º 12 PUNTAS.

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO
DE 45º 12 PUNTAS

• Están diseñadas con un 
ángulo de 45º para tener acceso 
a tuercas o tornillos que se encuentren 
levemente hundidos o presenten algún 
tipo de obstrucci�n.

NÍQUEL-CROMO
RECUBRIMIENTO PULIDO-

ACABADO

ESPEJO
SUPER
DRIVE

• 2ibrado espe�o con acabado al cromo~n�quel para eÇitar la corrosi�n.
• Cuerpo oÇalado para una c�moda su�eci�n.

PULGADAS SUPER
DRIVE

8181
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LLAVES DE ESTRÍAS

LLAVES DE ESTRIAS PULIDO ESPEJO DE 45° MÉTRICAS, 12 PUNTAS

JUEGO DE LLAVES

CÓDIGO 8100CM
PIEZAS 6

EMPAQUE

1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA LONGITUD (A)

ANCHO BOCA ESPESOR BOCA

B1 B2 C1 C2

     - 9 x 11 mm 7-3/4" 5/8" 11/16" 5/16" 1/4" 6 •
     - 10 x 11 mm 7-3/4" 5/8" 9/16" 5/16" 1/4" 6 •
81213 12 x 13 mm 9" 7/8" 3/4" 5/16" 5/16" 6
81215 12 x 15 mm 9" 7/8" 3/4" 5/16" 5/16" 6
81314 13 x 14 mm 9" 7/8" 3/4" 5/16" 5/16" 6 •
81415 14 x 15 mm 9" 7/8" 3/4" 5/16" 5/16" 6
81617 16 x 17 mm 10-5/16" 1" 15/16" 3/8" 3/8" 6 •
     - 19 x 22 mm 12-3/4 1-1/8" 1-1/8" 1/2" 7/16" 6 •
82426 24 x 26 mm 14" 1-1/8" 1-3/8" 9/16" 9/16" 6 •

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden las normas ASME B107.100. 
• Diseño de 12 puntas lo que permitirá tener un ángulo 

de recuperación de 30°, así como trabajar con tuercas 
hexagonales o cuadradas.

• Recubrimiento níquel cromo. 
• Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.

A

C1

B1 B2
C2

MÉTRICO SUPER
DRIVE

81314

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN EN PULGADAS, 12 PUNTAS

JUEGO DE LLAVES

CÓDIGO 1700A
PIEZAS 3

EMPAQUE

1

CÓDIGO DIMENSIÓN DE  BOCA LONGITUD (A)
ANCHO BOCA ESPESOR BOCA

B1 B2 C1 C2

1725 7/16" x 1/2" 5-7/8"  49/64" 11/16" 23/64" 23/64" 6 •
1730 9/16" x 5/8" 6-11/16"  15/16" 55/64" 3/8" 3/8" 6 •
1731 5/8" x 3/4" 7-11/16"  1-1/16" 15/16" 13/32" 13/32" 6 •

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Tratados térmicamente para ofrecer un alto 

rendimiento y protegerlos de la corrosión.
• Útiles en aplicaciones en donde existan 

obstrucciones para una llave recta.

A

C1
B1 B2

C2

PULGADAS SUPER
DRIVE

1730

 LLAVES DE OBSTRUCCIÓN

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN MÉTRICAS, 12 PUNTAS

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 1700CM 1700AM
PIEZAS 5 4

EMPAQUE

1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN DE  BOCA LONGITUD (A)
ANCHO BOCA ESPESOR BOCA

B1 B2 C1 C2

171012 10 x 12 mm 5-55/64"  49/64" 11/16" 23/64" 23/64" 6 • •
171113 11 x 13 mm 5-55/64"  49/64" 11/16" 23/64" 23/64" 6 • •
171415 14 x 15 mm 6-45/64"  15/16" 4 51/64" 3/8" 3/8" 6 • •
171619 16 x 19 mm 7-11/16"  1-1/8" 15/16" 13/32" 13/32" 6 • •
171718 17 x 18 mm 7-11/16"  1-1/8" 15/16" 13/32" 13/32" 6 •

A

C1
B1 B2

C2

MÉTRICO SUPER
DRIVE

171012

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Tratados térmicamente para ofrecer un alto 

rendimiento y protegerlos de la corrosión.
• Útiles en aplicaciones en donde existan 

obstrucciones para una llave recta.
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JUEGO DE LLAVES ABOCINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 
6 PUNTAS

CÓDIGO PIEZAS

3760 3 1

• Ideales para apretar o afl ojar uniones de tuberías fabricadas con 
metales suaves como bronce, cobre y aluminio.

• Abertura en bocas para facilitar el trabajo en tuercas de tubería.
• Exceden la norma ASME B107.100.

LLAVES ABOCINADAS

PULGADAS

13
PIEZAS

Medidas
3/8" x 7/16"
1/2" x 9/16"
5/8" x 11/16"

LLAVES COMBINADAS DE RATCHET

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE RATCHET EN PULGADAS, 12 PUNTAS

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 1201CM 1200CM
PIEZAS 12 7

EMPAQUE

1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA (A)

LONGITUD
(B)

ANCHO (C) ESPESOR (D)

LLAVE  (C1) ESTRELLA (C2) LLAVE  (D1) ESTRELLA (D2)

1208CM 1/4" 5-1/2" 1/4" 5/16" 17/32" 3/16" 1 •
1210CM 5/16" 5-1/2" 9/32" 3/8" 5/8" 7/32" 1 • •
1212CM 3/8" 6-3/16" 5/16" 7/16" 11/16" 1/4" 1 • •
1214CM 7/16" 6-1/2" 15/32" 1/2" 27/32" 7/32" 1 • •
1216CM 1/2" 7" 9/16" 9/16" 31/32" 9/32" 1 • •
1218CM 9/16" 7-1/2" 17/32" 19/32" 1-3/32" 5/16" 1 • •
1220CM 5/8" 8-1/8" 11/16" 5/8" 1-1/4" 11/32" 1 • •
1222CM 11/16" 9-13/16" 21/32" 11/16" 1-11/32" 11/32" 1 •
1224CM 3/4" 9-3/4" 11/16" 3/4" 1-15/32" 3/8" 1 • •
1226CM 13/16" 10-5/16" 7/8" 7/8" 1-1/2" 7/16" 1 •
1228CM 7/8" 11-5/16" 3/4" 15/16" 1-21/32" 1/2" 1 •
1230CM 15/16" 5-1/2" 29/32" 1" 1-23/32" 15/32" 1 •
1232CM 1" 12-5/8" 2-3/16" 2" 3/8" 19/32" 1
1234CM 1-1/16" 14-1/8" 2-3/16" 2-1/16" 13/32" 5/8" 1
1236CM 1-1/8" 14-1/8" 2-3/16" 2-1/16" 27/64" 5/8" 1
1240CM 1-1/4" 16-11/16" 2-17/32" 2-5/16" 17/32" 11/16" 1

*1242CM 1-5/16" 16-11/16" 3-1/16" 2-5/8" 39/64" 3/4" 1
*1244CM 1-3/8" 19" 3-1/16" 2-5/8" 39/64" 47/64" 1
*1246CM 1-7/6" 19" 3-1/16" 2-9/16" 39/64" 47/64" 1

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• Sistema de matraca con 72 dientes y recuperación de 5°.
• Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

*

B

C1 C2

A
A

B2B2

PULGADAS SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

1218CM

LLAVES DE MANO05.
LL

AV
ES

 D
E 

M
AN

O

254



JUEGO DE LLAVES MIXTAS PULIDO ESPEJO CON RATCHET 
REVERSIBLES EN PULGADAS, 12 PUNTAS

PULGADAS SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

FUNCIÓN

CÓDIGO PIEZAS

12MR7 7 1

JUEGO DE LLAVES MIXTAS PULIDO ESPEJO CON RATCHET 
REVERSIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

MÉTRICO SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

FUNCIÓN

CÓDIGO PIEZAS

12MR7M 7 1

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE RATCHET MÉTRICAS, 12 PUNTAS

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO 1202MCM 1201MCM 1200MCM
PIEZAS 22 15 7

EMPAQUE

1 1 1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA (A)

LONGITUD
(B)

ANCHO (C) ESPESOR (D)

LLAVE  (C1) ESTRELLA (C2) LLAVE  (D1) ESTRELLA (D2)

1206MCM 6 mm 5-1/2" 21/32" 43/64" 3/16" 7/32" 1
1207MCM 7 mm 5-1/2" 21/32" 21/32" 3/16" 15/64" 1
1208MCM 8 mm 5-1/2" 1/4" 17/32" 5/8" 1/4" 1 • • •
1209MCM 9 mm 6-7/8" 3/8" 19/32" 23/32" 9/32" 1 • •
1210MCM 10 mm 6-1/4" 5/16" 11/16" 23/32" 5/16" 1 • • •
1211MCM 11 mm 6-1/2" 7/16" 11/16" 27/32" 5/16" 1 • •
1212MCM 12 mm 6-3/4" 15/32" 25/32" 31/32" 5/16" 1 • • •
1213MCM 13 mm 7" 1/2" 25/32" 15/16" 5/16" 1 • • •
1214MCM 14 mm 7-1/2" 17/32" 7/8" 1-1/8" 11/32" 1 • • •
1215MCM 15 mm 7-13/16" 17/32" 7/8" 1-3/32" 11/32" 1 • • •
1216MCM 16 mm 8-3/16" 9/16" 31/32" 1-1/4" 3/8" 1 • •
1217MCM 17 mm 8-13/16" 11/16" 1-1/32" 1-9/32" 13/32" 1 • •
1218MCM 18 mm 9-1/4" 5/8" 1-1/32" 1-11/32" 13/32" 1 • • •
1219MCM 19 mm 9-3/4" 3/4" 1-3/32" 1-7/16" 7/16" 1 • •
1220MCM 20 mm 9-3/4" 1-5/8" 1-13/32" 5/16" 7/16" 1 •
1221MCM 21 mm 11-5/16" 27/32" 1-3/16" 1-1/2" 15/32" 1 • •
1222MCM 22 mm 11-5/16" 27/32" 1-5/16" 1-5/8" 1/2" 1 • •
1224MCM 24 mm 12-9/16" 27/32" 1-13/32" 1-23/32" 17/32" 1 • •
1225MCM 25 mm 12-5/8" 2-1/32" 1-13/16" 25/64" 19/32" 1 •
1227MCM 27 mm 14-1/8" 2-3/16" 2-1/32" 27/64" 5/8" 1 •
1230MCM 30 mm 16-11/16" 2-9/16" 2-5/16" 17/32" 11/16" 1 •
1232MCM 32 mm 16-11/16" 2-35/64" 2-11/32" 35/64" 45/64" 1 •

*1234MCM 34 mm 19" 3-1/16" 2-5/8" 37/64" 49/64" 1 •
*1236MCM 36 mm 19" 3-3/32" 2-5/8" 37/64" 49/64" 1 •

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• Sistema de matraca con 72 dientes y recuperación de 5° lo que 

permite acceder a lugar de difi cil acceso. 

*

B

C1 C2

A
A

B2B2

MÉTRICO SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

1218MCM

LLAVES COMBINADAS DE RATCHET

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• Facilita el trabajo en puntos de difi cil acceso.
• Sistema de matraca con 72 dientes.

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• Facilita el trabajo en puntos de difi cil acceso.
• Sistema de matraca con 72 dientes.

7
PIEZAS

7
PIEZAS

Medidas
8 mm 12 mm 14 mm
10 mm 13 mm 15 mm

19 mm

Medidas
5/16" 7/16" 9/16"
3/8" 1/2" 5/8"

3/4"

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE RATCHET 
FLEXIBLES EN PULGADAS, 12 PUNTAS

PULGADAS SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

CABEZA
FLEXIBLE

CÓDIGO PIEZAS

12MF7 7 1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE RATCHET 
FLEXIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

MÉTRICO SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

CABEZA
FLEXIBLE

CÓDIGO PIEZAS

12MF7M 7 1

• Fabricados en acero cromo vanadio. 
• Exceden las normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.

• Fabricados en acero cromo vanadio. 
• Exceden las normas ASME B107.100. 
• Acabado pulido espejo.

7
PIEZAS

7
PIEZAS

Medidas
8 mm 12 mm 14 mm
10 mm 13 mm 15 mm

19 mm

Medidas
5/16" 7/16" 9/16"
3/8" 1/2" 5/8"

3/4"
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LLAVES COMBINADAS
 RATCHET SPLINE. RATCHET SPLINE RATCHET SPLINE RATCHET SPLINE

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE RATCHET 
SPLINE EN PULGADAS

PULGADAS SISTEMA DE
MATRACA

CÓDIGO PIEZAS

JLMC9 9 1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE RATCHET 
SPLINE EN PULGADAS

PULGADAS SISTEMA DE
MATRACA

FUNCIÓN

CÓDIGO PIEZAS

JLMC9R 9 1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE RATCHET 
SPLINE MÉTRICAS

MÉTRICO SISTEMA DE
MATRACA

CÓDIGO PIEZAS

JLMC12M 12 1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE RATCHET 
SPLINE MÉTRICAS

MÉTRICO SISTEMA DE
MATRACA

FUNCIÓN

CÓDIGO PIEZAS

JLMC12MR 12 1

• Fabricados en acero cromo vanadio. 
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.

• Fabricados en acero cromo vanadio. 
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.

Innovación
Urrea

LLAVES COMBINADAS DE RATCHET

12
PIEZAS

12
PIEZAS

9
PIEZAS

9
PIEZAS

Medidas
1/4" 7/16" 5/8"
5/16" 1/2" 11/16"
3/8" 9/16" 3/4"

Medidas
1/4" 7/16" 5/8"
5/16" 1/2" 11/16"
3/8" 9/16" 3/4"

Medidas
8 mm 12 mm 16 mm
9 mm 13 mm 17 mm
10 mm 14 mm 18 mm
11 mm 15 mm 19 mm

Medidas
8 mm 12 mm 16 mm
9 mm 13 mm 17 mm
10 mm 14 mm 18 mm
11 mm 15 mm 19 mm

SPLINE

MECANISMO DE 

72 DIENTES
ÁNGULO DE RECUPERACIÓN DE 5º.

TIPO
SPLINE

SISTEMA DE
MATRACA

CROMO-
VANADIO PULIDO-

ACABADO

ESPEJOEl diseño Spline® es utilizado en la aviación 
militar, comercial, el ramo automotriz e 
industrial por la versatilidad que tiene de 
adaptarse a mÂltiples geometr�as.

Puede usarse en 6 geometrías de tuercas diferentes:

Con función reversible para mayor velocidad 
de trabajo (revisar códigos que aplican en la 
descripci�n del producto�. 

Con cabeza q eÉible para mayor Çersátilidad de 
aplicación (revisar códigos que aplican en la 
descripci�n del producto�. Spline® ,orÉ² Cuadrada

6 Puntas Redonda 12 puntas

FUNCIÓN

CABEZA
FLEXIBLE

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO  FLEXIBLES DE 
RATCHET SPLINE EN PULGADAS

PULGADAS SISTEMA DE
MATRACA

CABEZA
FLEXIBLE

CÓDIGO PIEZAS

12MF8 9 1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO FLEXIBLES DE 
RATCHET SPLINE MÉTRICAS

MÉTRICO SISTEMA DE
MATRACA

CABEZA
FLEXIBLE

CÓDIGO PIEZAS

12MF12M 12 1

• Fabricados en acero cromo vanadio 
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo
• Para lugares de difícil acceso con mecanismo de bloqueo que proporciona posición fi ja.

• Fabricados en acero cromo vanadio 
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo
• Para lugares de difícil acceso con mecanismo de bloqueo que proporciona posición fi ja.

9
PIEZAS

12
PIEZAS

Medidas
5/16" 1/2" 11/16"
3/8" 9/16" 3/4"
7/16" 5/8"

Medidas
8 mm 12 mm 16 mm
9 mm 13 mm 17 mm
10 mm 14 mm 18 mm
11 mm 15 mm 19 mm

• Fabricados en acero cromo vanadio. 
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• Ángulo de compensación de 15°.

• Fabricados en acero cromo vanadio. 
• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• Ángulo de compensación de 15°.

Fabricados en acero cromo vanadio. Fabricados en acero cromo vanadio. 
Exceden la normas ASME B107.100.
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JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO 
ESPEJO PLANAS CON RATCHET  
EN PULGADAS,12 PUNTAS

CÓDIGO PIEZAS

1190A 5 1

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO 
ESPEJO PLANAS CON RATCHET 
MÉTRICAS, 6 Y 12 PUNTAS

CÓDIGO PIEZAS

1190M 5 1

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO 
ESPEJO ACODADAS CON RATCHET EN 
PULGADAS, 12 PUNTAS

CÓDIGO PIEZAS

1180A 5 1

5
PIEZAS

5
PIEZAS

5
PIEZAS

Medidas
1/4" x 5/16"
3/8" x 7/16"
1/2" x 9/16"
5/8" x 11/16"
5/8" x 3/4"

Medidas
7 x 8 mm
9 x 10 mm
11 x 12 mm
13 x 14 mm
15 x 17 mm

Medidas
1/4" x 5/16"
3/8" x 7/16"
1/2" x 9/16"
5/8" x 11/16"
3/4" x 7/8"

LLAVES DE ESTRÍAS DE RATCHET

• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• Mecanismo con tratamiento térmico que asegura 

una larga vida de servicio.

• Exceden la normas ASME B107.100.
• Acabado pulido espejo.
• Mecanismo con tratamiento térmico 

que asegura una larga vida de servicio.

MÉTRICO SUPER
DRIVE

SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

PULGADAS SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

LLAVE DE ESTRÍAS DE RATCHET PARA REFRIGERACIÓN EN PULGADAS

PULGADAS SISTEMA DE
MATRACA

FUNCIÓN

CÓDIGO DIMENSIÓN DE  BOCA LONGITUD (A)
ANCHO BOCA (B) ESPESOR 

LLAVE (C)B1 B2

1180 1/4"-3/16" x 3/8"-5/16" 4-1/2" 9/16" 19/32" 3/8" 6

• Exceden las normas ASME B107.100.
• Mecanismo de matraca que permite reposicionar 

la llave sin necesidad de desengancharla de la 
tuerca o tornillo.

• Acabado pulido espejo.
• Recubrimiento níquel cromo.
• Cuerpo delgado formado por dos placas 

exteriores y un sólido cuerpo interior.
• Acodadas a 15°.
• Con 4 bocas cuadradas.

A

C

B1 B2

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE RATCHET ACODADAS MÉTRICAS

JUEGO DE LLAVES

CÓDIGO 1180M
PIEZAS 7

EMPAQUE

1

CÓDIGO DIMENSIÓN
DE  BOCA LONGITUD (A)

ANCHO BOCA (B)
ESPESOR BOCAS (C)

B1 B2

1181M • 7 x 8 mm 4-1/4" 21/32" 19/32" 3/8" 6 •
– • 9 x 10 mm 5-7/16" 7/8" 25/32" 3/8" 6 No disponible para su venta individual •
– • 11 x 12 mm 6-3/4" 1-5/32" 1" 1/2" 6 No disponible para su venta individual •
– • 13 x 14 mm 6-3/4" 1-5/32" 1" 1/2" 6 No disponible para su venta individual •
– • 15 x 17 mm 8" 1-7/16" 1-9/32" 1/2" 6 No disponible para su venta individual •
– • 16 x 18 mm 8" 1-7/16" 1-9/32" 1/2" 6 No disponible para su venta individual •
– • 19 x 21 mm 9-1/8" 1-9/16" 1-13/32" 1/2" 6 No disponible para su venta individual •

• Exceden las normas ASME B107.100. 
• Mecanismo de matraca que permite reposicionar 

la llave sin necesidad de desengancharla de la 
tuerca o tornillo.

• Acabado pulido espejo.
• Recubrimiento níquel cromo.
• Cuerpo delgado formado por dos placas 

exteriores y un sólido cuerpo interior. 
• Acodadas a 15°.

A

C
C

B1 B2

FUNCIÓN

1183M

FUNCIÓN

PULGADAS SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

MÉTRICO SUPER
DRIVE

SUPER
DRIVE

SISTEMA DE
MATRACA

• Exceden las normas ASME B107.100. 
• Mecanismo de matraca que permite reposicionar la llave 

sin necesidad de desengancharla de la tuerca o tornillo.
• Acabado pulido espejo.
• Recubrimiento níquel cromo.
• Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un 

sólido cuerpo interior. 
• Acodadas a 15°.
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LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

ACABADO
FOSFATIZADOPULGADAS SUPER

DRIVE

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

2716SW 1" 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2717SW 1-1/16" 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2718SW 1-1/8" 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2719SW 1-3/16" 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2720SW 1-1/4" 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2721SW 1-5/16" 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2722SW 1-3/8" 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2723SW 1-7/16" 11-21/64" 3" 63/64" 1
2724SW 1-1/2" 11-21/64" 3" 63/64" 1
2726SW 1-5/8" 11-21/64" 3" 63/64" 1
2727SW 1-11/16" 11-21/64" 3" 63/64" 1
2728SW 1-3/4" 11-21/64" 3" 63/64" 1
2729SW 1-13/16" 11-21/64" 3" 63/64" 1
2730SW 1-7/8" 11-21/64" 3" 63/64" 1
2731SW 1-15/16" 11-21/64" 3-47/64" 1-31/64" 1
2732SW 2" 13-31/64" 3-47/64" 1-31/64" 1
2734SW 2-1/8" 13-31/64" 3-47/64" 1-31/64" 1
2735SW 2-3/16" 13-31/64" 3-47/64" 1-31/64" 1
2736SW 2-1/4" 13-31/64" 3-47/64" 1-31/64" 1
2737SW 2-5/16" 13-31/64" 3-47/64" 1-31/64" 1
2738SW 2-3/8" 14-51/64" 4-7/64" 1-31/64" 1

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

2740SW 2-1/2" 14-51/64" 4-7/64" 1-31/64" 1
2741SW 2-9/16" 14-51/64" 4-7/64" 1-31/64" 1
2742SW 2-5/8" 14-51/64" 4-7/64" 1-31/64" 1
2744SW 2-3/4" 16-25/64" 4-5/16" 1-5/16" 1
2746SW 2-7/8" 16-25/64" 4-5/16" 1-5/16" 1
2747SW 2-15/16" 16-25/64" 4-5/16" 1-5/16" 1
2748SW 3" 16-25/64" 4-5/16" 1-5/16" 1
2750SW 3-1/8" 18-13/32" 4-15/16" 1-7/16" 1
2756SW 3-1/2" 18-13/32" 4-15/16" 1-7/16" 1
2760SW 3-3/4" 15-3/8" 5-9/16" 2-1/4" 1
2762SW 3-7/8" 19" 6" 2-1/4" 1
2766SW 4-1/8" 19-1/2" 6-11/32" 2-7/16" 1
2768SW 4-1/4" 19-1/2" 6-11-32" 2-7/16" 1
2772SW 4-1/2" 21" 7-3/16" 2-3/4" 1
2774SW 4-5/8" 21" 7-3-16" 2-3/4" 1
2776SW 4-3/4" 25-1/4" 8" 2" 1
2780SW 5" 18-11/16" 8" 2" 1
2786SW 5-3/8" 27" 8-3/4" 2" 1
2792SW 5-3/4" 28-1/4" 9" 2" 1
2796SW 6" 22-13/16" 8-7/8" 2-1/2" 1

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
• Diseño plano.
• Acabado fosfatizado.
• Particularmente el diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite 

su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.

• Amplia zona de impacto que 
brinda mayor confianza y 
seguridad al golpear.

LLAVES DE GOLPE

A

C

B

2729SW

LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

ACABADO
FOSFATIZADOMÉTRICO SUPER

DRIVE

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

2724SWM 24 mm 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2727SWM 27 mm 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2730SWM 30 mm 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2732SWM 32 mm 9-1/2" 2-15/64" 55/64" 1
2736SWM 36 mm 11-21/64" 3" 63/64" 1
2741SWM 41 mm 11-21/64" 3" 63/64" 1
2746SWM 46 mm 11-21/64" 3" 63/64" 1
2750SWM 50 mm 13-31/64" 3-47/64" 1-31/64" 1
2755SWM 55 mm 13-31/64" 3-47/64" 1-31/64" 1
2760SWM 60 mm 14-13/16" 4-7/64" 1-31/64" 1
2765SWM 65 mm 14-13/16" 4-7/64" 1-31/64" 1
2770SWM 70 mm 16-3/8" 4-5/16" 1-3/8" 1

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

2775SWM 75 mm 16-3/8" 4-21/64" 1-19/64" 1
2780SWM 80 mm 18-3/8" 4-31/32" 1-1/2" 1
2785SWM 85 mm 18-3/8" 4-15/16" 1-9/16" 1
2790SWM 90 mm 18" 5-1/4" 2" 1
2795SWM 95 mm 19" 6" 2-1/4" 1
27100SWM 100 mm 19" 6" 2-1/4" 1
27105SWM 105 mm 19-1/2" 6-11/32" 2-7/16" 1
27110SWM 110 mm 19-1/2" 6-11/32" 2-7/16" 1
27115SWM 115 mm 21" 7-3/16" 2-3/4" 1
27120SWM 120 mm 18” 7-1/8” 2-1/4” 1
27130SWM 130 mm 20-1/2” 7-3/4” 2-1/4” 1

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
• Diseño plano.
• Acabado fosfatizado.
• Particularmente el diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite 

su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.

A

C

B

• Amplia zona de impacto que 
brinda mayor confianza y 
seguridad al golpear.

2730SWM
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LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 6 PUNTAS

ACABADO
FOSFATIZADOPULGADAS SUPER

DRIVE

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

2712SWH 3/4" 7-1/2" 7-1/2" 11/16" 1
2714SWH 7/8" 7-1/2" 7-1/2" 11/16" 1
2716SWH 1" 9-1/2" 9-1/2" 55/64" 1
2717SWH 1-1/16" 9-1/2" 9-1/2" 55/64" 1
2718SWH 1-1/8" 9-1/2" 9-1/2" 55/64" 1
2720SWH 1-1/4" 9-1/2" 9-1/2" 55/64" 1
2722SWH 1-3/8" 9-1/2" 9-1/2" 55/64" 1
2723SWH 1-7/16" 11-21/64" 11-21/64" 63/64" 1
2724SWH 1-1/2" 11-21/64" 11-21/64" 63/64" 1
2726SWH 1-5/8" 11-21/64" 11-21/64" 63/64" 1
2728SWH 1-3/4" 11-21/64" 11-21/64" 63/64" 1
2729SWH 1-13/16" 11-21/64" 11-21/64" 63/64" 1

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

2730SWH 1-7/8" 11-21/64" 11-21/64" 63/64" 1
2732SWH 2" 13-31/64" 13-31/64" 31/64" 1
2735SWH 2-3/16" 13-31/64" 13-31/64" 1-31/64" 1
2736SWH 2-1/4" 13-31/64" 13-31/64" 1-31/64" 1
2738SWH 2-3/8" 14-13/16" 14-13/16" 1-31/64" 1
2740SWH 2-1/2" 14-13/16" 14-13/16" 1-31/64" 1
2741SWH 2-9/16" 14-13/16" 14-13/16" 1-31/64" 1
2744SWH 2-3/4" 16-3/8" 11-13/16" 1-3/16" 1
2747SWH 2-15/16" 16-3/8" 14-13/16" 1-31/64" 1
2750SWH 3-1/8" 18-3/8" 14" 1-1/2" 1
2762SWH 3-7/8” 16-1/2” 16-1/2” 1-3/4” 1

• Amplia zona de impacto que 
brinda mayor confianza y 
seguridad al golpear.

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
• Diseño plano.
• Acabado fosfatizado.
• Particularmente el diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite 

su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.
• Ideal para tuercas dañadas en sus aristas y recomendadas para trabajos en uso rudo, por su mayor 

superficie de contacto con respecto a la tuerca.

A

C

B
2729SWH

LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

ACABADO
FOSFATIZADOPULGADAS SUPER

DRIVE

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

ALTURA DE
 CODO (D)

2616SW 1" 8-1/2" 1-11/16" 5/8" 15/16" 1
2617SW 1-1/16" 8-1/2" 1-11/16" 5/8" 15/16" 1
2618SW 1-1/8" 8-1/2" 1-11/16" 5/8" 15/16" 1
2619SW 1-3/16" 10-3/4" 1-7/8" 13/16" 1-3/16" 1
2620SW 1-1/4" 10-3/4" 1-7/8" 13/16" 1-3/16" 1
2621SW 1-5/16" 10-3/4" 1-7/8" 13/16" 1-3/16" 1
2622SW 1-3/8" 12" 2-3/16" 1" 1-1/2" 1
2623SW 1-7/16" 12" 2-3/16" 1" 1-1/2" 1
2624SW 1-1/2" 12" 2-3/16" 1" 1-1/2" 1
2625SW 1-9/16" 12-1/4" 2-13/32" 1-1/8" 1-1/2" 1
2626SW 1-5/8" 12-1/4" 2-13/32" 1-1/8" 1-1/2" 1
2627SW 1-11/16" 12-1/4" 2-13/32" 1-1/8" 1-1/2" 1
2628SW 1-3/4" 13-7/16" 2-21/32" 1-3/16" 1-9/16" 1
2629SW 1-13/16" 13-5/8" 2-27/32" 1-1/4" 1-21/32" 1
2630SW 1-7/8" 13-5/8" 2-27/32" 1-1/4" 1-21/32" 1
2631SW 1-15/16" 13-5/8" 2-27/32" 1-1/4" 1-21/32" 1

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

ALTURA DE
 CODO (D)

2632SW 2" 14-1/8" 2-27/32" 1-1/4" 1-21/32" 1
2634SW 2-1/8" 14" 3-13/16" 1-3/8" 2-3/8" 1
2635SW 2-3/16" 14" 3-13/16" 1-3/8" 2-3/8" 1
2636SW 2-1/4" 14-1/8" 3-13/16" 1-3/8" 2-3/8" 1
2637SW 2-5/16" 14-1/4" 3-7/8" 1-5/16" 2-1/4" 1
2638SW 2-3/8" 14" 3-13/16" 1-5/16" 2-9/16" 1
2639SW 2-7/16" 14-3/4" 4-1/16" 1-5/16" 2-9/16" 1
2640SW 2-1/2" 14" 4-1/16" 1-5/16" 2-9/16" 1
2641SW 2-9/16" 14-1/2" 4-1/16" 1-5/16" 2-9/16" 1
2642SW 2-5/8" 14-1/4" 4-1/16" 1-11/16" 2-9/16" 1
2643SW 2-11/16" 14-3/4" 4-13/16" 1-11/16" 2-15/16" 1
2644SW 2-3/4" 16" 4-13/16" 1-11/16" 2-15/16" 1
2646SW 2-7/8" 16" 4-13/16" 1-11/16" 2-15/16" 1
2647SW 2-15/16" 15-9/16" 4-13/16" 1-5/8" 2-15/16" 1
2648SW 3" 15-3/4" 4-7/8" 1-5/8" 3-1/4" 1
2650SW 3-1/8" 15-7/8" 4-7/8" 2" 3-1/2" 1

• Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
• Exceden las normas FEDERAL GGG-W-636E, 
• Particularmente el diseño acodado de estas llaves (ángulo de la boca respecto del vástago de la llave) 

permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un objeto u obstáculo para su accionamiento. 
• Su constitución y estructura permiten ser golpeadas fuertemente con el propósito de aflojar la tuerca.

• Amplia zona de impacto que 
brinda mayor confianza y 
seguridad al golpear.
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LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS CON COLA 
MÉTRICAS, 12 PUNTAS

ACABADO
FOSFATIZADOMÉTRICO SUPER

DRIVE
UAS
SISTEMA DE
SUJECIÓN

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA

LONGITUD 
(A)

BARRA ANCHO
BOCA (B)

ESPESOR
LLAVE (C)26HL1B 26HL2B 26HL3B

2624MHL 24 mm 12" • 1-9/16" 11/16" 1
2627MHL 27 mm 15" • 1-11/16" 13/16" 1
2628MHL 28 mm 15" • 1-11/16" 13/16" 1
2634MHL 34 mm 17" • 2" 13/16" 1
2636MHL 36 mm 21" • 2-3/16" 1" 1

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADA CON COLA EN PULGADAS, 12 PUNTAS 

ACABADO
FOSFATIZADOPULGADAS SUPER

DRIVE
UAS
SISTEMA DE
SUJECIÓN

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA

LONGITUD 
(A)

BARRA ANCHO
BOCA (B)

ESPESOR
LLAVE (C)26HL1B 26HL2B 26HL3B

2616HL 1" 12" • 1-9/16" 11/16" 1
2617HL 1-1/16" 15" • 1-11/16" 13/16" 1
2618HL 1-1/8" 15" • 1-11/16" 13/16" 1
2620HL 1-1/4" 17" • 2" 13/16" 1
2621HL 1-5/16" 17" • 2" 13/16" 1
2623HL 1-7/16" 21" • 2-3/16" 1" 1

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA

LONGITUD 
(A)

BARRA ANCHO
BOCA (B)

ESPESOR
LLAVE (C)26HL1B 26HL2B 26HL3B

2624HL 1-1/2" 21" • 2-3/16" 1" 1
2626HL 1-5/8" 22" • 2-1/2" 1-1/8" 1
2627HL 1-11/16" 22" • 2-1/2" 1-1/8" 1
2629HL 1-13/16" 24" • 2-13/16" 1-1/4" 1
2630HL 1-7/8" 24" • 2-13/16" 1-1/4" 1
2632HL 2" 24" • 2-13/16" 1-1/4" 1

LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

ACABADO
FOSFATIZADOMÉTRICO SUPER

DRIVE

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

ALTURA DE
 CODO (D)

2632SWM 32 mm 10-3/4" 1-7/8" 13/16" 1-3/16" 1
2633SWM 33 mm 10-3/4" 1-7/8" 13/16" 1-3/16" 1
2634SWM 34 mm 10-3/4" 1-7/8" 13/16" 1-3/16" 1
2636SWM 36 mm 12" 2-3/16" 1" 1-1/2" 1
2641SWM 41 mm 12-1/4" 2-13/32" 1-1/8" 1-1/2" 1
2646SWM 46 mm 13-7/16" 2-21/32" 1-3/16" 1-9/16" 1
2650SWM 50 mm 13-7/16" 2-27/32" 1-1/4" 1-21/32" 1

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

ALTURA DE
 CODO (D)

2655SWM 55 mm 14" 3-13/16" 1-5/16" 2-1/8" 1
2660SWM 60 mm 14" 3-13/16" 1-5/16" 2-3/16" 1
2665SWM 65 mm 14-1/2" 4-1/16" 1-5/16" 2-1/2" 1
2670SWM 70 mm 15-7/8" 4-13/16" 1-9/16" 2-1/2" 1
2675SWM 75 mm 15-3/16" 4-3/4" 1-9/16" 2-3/8" 1

A

C D

B

• Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
• Exceden las normas FEDERAL GGG-W-636E.
• Particularmente el diseño acodado de estas llaves (ángulo de la boca respecto del vástago de la llave) 

permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un objeto u obstáculo para su accionamiento.
• Su constitución y estructura permiten ser golpeadas fuertemente con el propósito de aflojar la tuerca.

2680SWM

LLAVES DE GOLPE

2617HL

2628MHL

LLAVES DE ALTA PALANCA

• Exceden la norma federal GGG-W-636E.

• Exceden la norma federal GGG-W-636E.

A

C

B

A

C

B

BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES ACODADAS ALTA PALANCA 
SIN COLA

ACABADO
FOSFATIZADO

UAS
SISTEMA DE
SUJECIÓN

CÓDIGO DIÁMETRO INTERNO LONGITUD (A)

26HL1B 1/2" 22" 1
26HL2B 3/4" 26" 1
26HL3B 1" 36" 1

A

26HL2B
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LLAVES ESTRUCTURALES

LLAVES ESTRUCTURALES DE ESTRÍAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

ACABADO
FOSFATIZADOPULGADAS SUPER

DRIVE

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

2613 13/16" 12" 11/16" 1-1/16" 1
2614 7/8" 12" 1-3/8" 1-1/16" 1
2615 15/16" 12" 1-9/16" 1-3/16" 1
2616 1" 12" 1-9/16" 1-3/16" 1
2617 1-1/16" 15" 1-11/16" 7/8" 1
2618 1-1/8" 15" 1-11/16" 7/8" 1
2620 1-1/4" 17" 1-7/16" 1-5/16" 1
2621 1-5/16" 17" 1-7/16" 1-1/16" 1

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

2623 1-7/16" 21" 1-1/2" 1-1/8" 1
2624 1-1/2" 21" 1-1/2" 1-1/8" 1
2626 1-5/8" 22" 2-1/2" 1-3/16" 1
2627 1-11/16" 22" 2-1/2" 1-3/16" 1
2629 1-13/16" 24" 1-13/16" 1-1/4" 1
2630 1-7/8" 24" 2-3/4" 1-1/4" 1
2632 2" 24" 3" 1-3/8" 1

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden la norma Federal GGG-W-636E.
• Mango de barra cónica.
• Acabado fosfatizado black.
• Ideal para alineacion de bridas y ajuste de tuercas con mayor torque.

A

C

B

2623

LLAVES ESTRUCTURALES CON BOCA ESPAÑOLA FOSFATIZADAS EN PULGADAS

ACABADO
FOSFATIZADOPULGADAS SUPER

DRIVE

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

C904A 3/4" 12" 1-7/8" 7/16" 1
C905 7/8" 14-1/2" 1-7/8" 9/16" 1

C905B 15/16" 14-1/4" 2-1/4" 1/2" 1
C906B 1" 14-1/2" 2-3/16" 1/2" 1
C907A 1-1/8" 17" 2-3/16" 5/8" 1
C908 1-1/4" 19" 2-7/16" 5/8" 1

CÓDIGO DIMENSIÓN 
DE  BOCA LONGITUD (A) ANCHO

 BOCA (B)
ESPESOR
 LLAVE (C)

C908A 1-5/16" 19" 2-7/16" 11/16" 1
C909 1-7/16" 21" 2-3/4" 3/4" 1

C909A 1-1/2" 21" 2-3/4" 3/4" 1
C910A 1-11/16" 23" 3-1/4" 7/8" 1
C911A 1-7/8" 25" 4-7/16" 1" 1

• Fabricados en acero cromo molibdeno.
• Exceden la norma Federal GGG-W-636E.
• Mango de barra cónica.
• Acabado fosfatizado black.
• Ideal para alineación de bridas y ajuste de tuercas con mayor torque.

A

C

B

C908

LLAVE INGLESA CON PASADOR FOSFATIZADA

ACABADO
FOSFATIZADO

CÓDIGO DIÁMETRO
PASADOR LONGITUD (A) DIMENSIÓN 

DE  BOCA (B)
ALTURA 

PASADOR (C)

C460 5/16" 8" 3" 9/32" 1

• Para apretar tuercas de ranura lateral en tuercas de 
seguridad de rodillos y algunos tipos de baleros.

LLAVE INGLESA CON PASADOR

A
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B
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