
15.
CON URREA 

TODO ES MÁS 
SEGURO, RÁPIDO 

Y PRECISO.

HERRAMIENTAS  AUTOMOTRICES

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

CÓDIGO 2346 2375 2376
CAPACIDAD DE 

CARGA 450 g 1.6 kg 3.6 kg

EXTENSIÓN
MÁXIMA

114 mm a 413 mm
4-1/2” a 16-1/4”

175 mm a 668 mm
6-7/8” a 26-5/16”

175 mm a 668 mm
6-7/8” a 26-5/16”

1 1 1

PUNTA
MAGNÉTICA

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

• Clip para bolsillo incluido.
• Alcanza herramientas y partes pequeñas 

de lugares difícil acceso.

2346 2375 2376

ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICO

GIRA
360º

CÓDIGO EXTENSIÓN 
MÍMIMA

EXTENSIÓN 
MÁXIMA

2373 11-1/4” /
286 mm

15-1/4” /
387 mm 1

89 mm
3 1/2”

Espejo

54 mm
2 1/8”

ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICO

ALICATE PARA ABRAZADERAS

• Puntas giratorias que permiten trabajar en cualquier posición.
• Sistema de matraca que permite asegurar la abrazadera fi rmemente.

CÓDIGO APERTURA MÁXIMA LONGITUD

2356 2” / 50.8 mm 8-1/2” / 215.9 mm 1

ALICATE PARA ABRAZADERAS FLEXIBLE

• Para manipular abrazaderas autotensoras tipo resorte.
• Con bloqueo dentado.
• Para facilitar el cambio de mangueras de agua, aceite y combustible.
• Sujetador de abrazaderas con cable fl exible de 630 mm.

CÓDIGO LONGITUD

2328 9" / 228.6 mm 1

HC DWCTB

• Para instalar o remover fácilmente 
abrazaderas automotrices tipo:

ALICATES
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15.
CON URREA 

TODO ES MÁS 
SEGURO, RÁPIDO 

Y PRECISO.

HERRAMIENTAS  AUTOMOTRICES JUEGO DE OPRESORES DE MANGUERA

• Evita fugas.
• Fabricados en acero de alta resistencia.
• No daña las mangueras.
• Para oprimir de una manera segura y sencilla, las líneas de gasolina, líneas de vacío y otras 

mangueras.
Para oprimir de una manera segura y sencilla, las líneas de gasolina, líneas de vacío y otras 

CÓDIGO CAPACIDAD

2379 7/8" / 22.2 mm 1

ALICATE PARA ABRAZADERA JUNTA HOMOCINÉTICA

• Puede ser usada también en algunas abrazaderas de fi ltros de combustible, bombas de agua 
y mangueras del sistema de enfriamiento.

CÓDIGO APERTURA MÁXIMA LONGITUD

2357 2” / 50.8 mm 9" / 228.6 mm 1

• Para instalar abrazaderas tipo oreja en 
cubrepolvos de juntas homocinéticas.

ALICATES OPRESORES DE MANGUERA

REMOVEDOR DE CARBÓN

• Barra de 6”
• Barra cuadrada de 3/8”

CÓDIGO ESCOPLO

2332 1-1/16" / 27 mm 1

REMOVEDOR DE GRAPAS DE TAPICERIA

25º

• Barra de 6”.
• Ideal para quitar la mayoría de grapas de cubre puertas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

2331 Removedor de grapas de tapicería 1

REMOVEDOR DE GRAPAS REMOVEDOR DE CARBÓN

BANDEJAS MAGNÉTICAS

BASE
MAGNÉTICA

LÁMINA
CALIBRE 25

CÓDIGO TIPO
MEDIDAS

PULG CM
2302 Redonda 6” 15 cm 1
2303 Rectangular 5-1/2” x 9-7/16" 14 cm  x 24 cm 1
2305 Rectangular 11” x 11-13/16"  28 cm x 30 cm 1

• Fabricada en acero inoxidable.
• Recubierta con pintura electrostática.
• Base de hule resistente a aceite y gasolina.

9-7/16" (24 cm)

 5-1/2" (14 cm)6" (15.2 cm)

6" (15.2 cm)

11" (28 cm)

11-13/16" (30 cm)

2302 2303 2305

BANDEJAS MAGNÉTICAS

15.HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
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TENAZA PARA FRENOS

CÓDIGO LONGITUD ABERTURA

217 13-1/4” 336.5 mm 13/16” 21 mm 1

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DEL FRENO

CÓDIGO LONGITUD APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA

2011 5-1/4” 133.3 mm 7/8" 22.2 mm 11/16" 18 mm 1

BARRAS PARA AJUSTE DE FRENOS

CÓDIGO LONGITUD

2007 7-1/4” 184.2 mm 1
2006 9” 228.6 mm 1

TORRES PARA AUTOMÓVIL DE HIERRO FUNDIDO

CÓDIGO CAPACIDAD POR PAR ALTURA MÍNIMA ALTURA MÁXIMA

194 3 t 11-13/16” / 300 mm 17” / 431,8 mm 1
195 6 t 15-3/8” / 390,5 mm 24” / 609,6 mm 1
196 12 t 17-5/16” / 439,7 mm 28-3/8” / 720,7 mm 1

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS 

6 RUEDAS 
GIRATORIAS

CHAROLAS
MAGNÉTICAS

• Fabricadas en polipropileno.
• Soporte acolchonado para la cabeza.
• Compartimentos laterales para tener la herramienta siempre al alcance.

CÓDIGO CAPACIDAD MÁXIMA LONGITUD ALTURA

9991 150 kg 40" 102 cm 4-3/4" 12 cm 1
9991A 110 kg 36"  91 cm 4-3/4" 12 cm 1

9991A

CAMAS PARA MECÁNICO

• Cuerpo construido de una sola pieza.
• Espiga de fundición con mecanismo de 

matraca.
• Recubiertas de esmalte de alto grado.
• Patas con gran área para resistir el 

hundimiento.
• Asiento largo.
• La capacidad de carga se logra utilizando un 

par de soportes.
• Leva auto-asegurable.
IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos 
hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado 
por debajo del auto, para este fi n use soportes.

196

La capacidad de carga se logra utilizando un 

TORRES PARA AUTOMÓVIL

• Permiten comprimir el resorte en los frenos de automóviles, sus mangos están diseñados para 
remover o instalar los resortes sobre el poste ancla.

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DEL FRENO TENAZA PARA FRENOS

• Medidas:
1 = 7/8”
2 = 11/16”

• Se ajustan a rondanas pequeñas y grandes.
• Amplia ventana que permite visualizar la alineación del perno con la ranura de la rondana.

BARRAS PARA AJUSTE DE FRENOS

• Para ajuste de estrellas de frenos en autos de tracción trasera.

CALIBRADOR DE PASTILLAS MÉTRICO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

2337 Métrico 8 hojas 1 

• Hojas codifi cadas por color para determinar fácilmente  la condición de la balata.
• Fabricados en acero con recubrimiento de pintura electrostática.

CALIBRADOR DE PASTILLAS

Color Medida

Verde
Buen estado.

8 mm
10 mm
12 mm

Amarillo
Precaución, revisar 
pronto. 

4 mm
5 mm
6 mm

Rojo
Cambio de balatas 
necesario.

2 mm

3 mm

1 PAR POR CAJA,
PRECIO POR PAR

2007
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SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

CÓDIGO APERTURA MÁXIMA ANCHO

2010 4-1/2” 114.3 mm 4” 101.6 mm 1

SEPARADOR TIPO MATRACA

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS TIPO MATRACA

CÓDIGO APERTURA MÁXIMA ANCHO

2010H 2-3/4” / 70 mm 4-1/2” / 114.3 mm 1

• Funciona con balatas activadas por uno, dos o cuatro pistones.
• Su diseño permite generar una fuerza paralela uniforme que evita que se 

desalineen los pistones.
• Mango de la matraca gira 360° lo que permite adaptarse a prácticamente 

cualquier sistema de frenos de disco.
• Matraca reversible facilita tanto la compresión como liberación del pistón.

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

BRUÑIDORA PARA FRENOS DE TAMBOR

CÓDIGO APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA

2392 1-1/4” 31.75 mm 3-1/2" 89 mm 1

BRUÑIDORA PARA FRENOS DE TAMBOR

COPAS EN PULGADAS CUADRO DE 3/8” PARA BUJÍA CON NEOPRENO

CUADRO 3/8”
CÓDIGO MEDIDA BOCA DIÁMETRO LONGITUD

502050 5/8” 7/8” 2-1/2” 1
5026HPA 13/16” 1-1/16” 2-17/32” 1

COPAS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2” PARA BUJÍA CON NEOPRENO

CUADRO 1/2”
CÓDIGO MEDIDA BOCA DIÁMETRO LONGITUD

532050 5/8” 27/32” 2-1/2” 1
5326HPA 13/16” 1-3/32” 2-17/32” 1

5326HPA532050 5026HPA502050

COPAS PARA BUJÍA CON NEOPRENO

• Ideal para para cilindros de 27/32”.

15.HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
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ASENTADOR DE VÁLVULAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

2395 Para la mayoría de válvulas 
1-1/8” a 1-3/8” 1

• Empuñadura de madera maciza, que permite 
acomodar las válvulas.

• Incluye dos copas de succión para usar cuando se 
manipulan las válvulas sin ranuras de cabeza plana.

ASENTADOR DE VÁLVULAS

Repuesto

CÓDIGO LONGITUD PULIDO

2391A 3” Extra fino 1

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTO

CÓDIGO APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA

2391 2” 7” 1

• Piedra abrasiva extrafi no grano 220.
• Tripié portapiedras expandible, eje fl exible.
• Piedras intercambiables. • Longitud de 3”.

BRUÑIDORAS PARA PULIR INTERIORES DE CILINDROS

JUEGO DE COPAS PARA SENSORES DE OXÍGENO Y ACEITE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

2330S Juego de 7 dados para sensores de oxígeno y aceite 1

1

2
3

4
5

6
7

JUEGO DE COPAS PARA SENSORES DE OXÍGENO Y ACEITE

7
PIEZAS

Contenido
Cuadro Descripción

1 3/8” Dado para sensor de presión de aceite de 1” y 1-1/16”.

2 3/8” Dado para sensor de oxígeno de 7/8” (22 mm) longitud de 80 mm.

3 3/8” Dado para sensor de oxígeno de 7/8” (22 mm) longitud de 90 mm.

4 1/2” Dado para sensor de temperatura de 27 mm.

5 1/2” Dado para el switch de vacío de 29 mm.

6 3/8” Dado de bajo perfi l para sensor de oxígeno de 7/8” (22 mm).

7 1/2” Dado para sensor de oxígeno de 7/8” (22 mm) longitud de 50 mm.

OPRESOR DE BANDA ACANALADA

CÓDIGO RANGO

2318 3” a 5” 76.2 mm a 127 mm 1

OPRESORES DE ANILLOS

CÓDIGO ALTURA APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA

2316 3-1/2" 88.9 mm 2-1/8” 53.8 mm 5” 127 mm 1
2317 3-1/2" 88.9 mm 3-1/2” 88.9 mm 7”  177.8 mm 1

OPRESORES DE ANILLOS

• Trabaja con una leva y se ajusta una sola vez, por medio de un tornillo, para el primer pistón y 
automáticamente queda ajustado para los demás.

• Los tornillos en cada lado del trinquete son utilizados para dar la tensión en el 
mecanismo de matraca.

2317
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VERIFICADOR DE COMPRESIÓN A 
GASOLINA

CÓDIGO RANGO DE COMPRESIÓN

2340 0-300 lbs/pulg2 1

JUEGO DE ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

3
PIEZAS

CÓDIGO PIEZAS

2347 3 1

JUEGO DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE

CÓDIGO PIEZAS

2344 7 1

• Útiles para automóviles de reciente modelo que cuentan con 
conexiones rápidas quita fácil o acoplamientos rápidos, basta que 
introduzca el desconector en la manguera, ajuste la conexión y gire.

2344

7
PIEZAS

JUEGO DE DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE

Medidas
1/4” 5/8”
5/16” 3/4”
3/8” 7/8”

1/2”

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

CÓDIGO LONGITUD DE VARILLA 

2342 12"  / 304,8 mm 1

• Micrófono profesional de alta sensibilidad que opera con batería de 9 V.
• Extensión fl exible que permite escuchar ruidos en lugares de difícil acceso.
• Audífonos de alta sensibilidad que bloquean el ruido interior.
• Control de ajuste de volumen.

• Auriculares plásticos que aislan ruidos externos.

ESTETOSCOPIOS

VERIFICADOR COMPRESIÓN A DIESEL

CÓDIGO RANGO DE
COMPRESIÓN ROSCA

2340D 0-1000 psi / 
0-70 bar 5/16” 1

• Para su uso requiere de un adaptador 
dependiendo del tipo de motor (ver tabla de 
adaptadores para verifi cador de compresión). 

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN A DIÉSEL

PROBADORES DE COMBUSTIBLE

PROBADOR DE VACÍO PARA BOMBA DE 
GASOLINA

CÓDIGO COMPRESIÓN VACÍO

2341 1-15 psi 0-25” 1

• Probador de bomba de gasolina en sistemas carburados.
• Útil para checar fallas internas en la bomba de gasolina, 

basta con que conecte en algún punto del conducto de 
gasolina el extremo del probador.

• Incluye adaptador para rosca M14 y M18.

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN A GASOLINA

COMPROBADOR DE ESCAPE DE 
CILINDROS

CÓDIGO PSI

2333 Entrada: 11 - Salida: 100 1

JUEGO DE PROBADOR DE PRESIÓN DE 
FUEL-INJECTION

CÓDIGO CAPACIDAD

2334 0-100 psi 1

• Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. 
Incluye protección plástica.

• Incluye  adaptadores para trabajar con los automóviles 
más comunes de las marcas GM, Ford y Honda.

• Detecta fugas en el motor ocasionadas por anillos, 
válvulas y juntas de motor por desgastados.

• Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. 
Incluye protección plástica.

• Temperatura máxima 150º F, 65 ºC.

11
PIEZAS

Incluye  adaptadores para trabajar con los automóviles 
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JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE

CÓDIGO CALIBRE LONGITUD

200 6 8” 2.5 m 1
200A 4 15.7” 4.8 m 1

LLAVES PARA QUITAR FILTROS AUTOAJUSTABLES 

CÓDIGO CAPACIDAD MÍNIMA CAPACIDAD MÁXIMA

LF3000 2-7/16” 3-3/4” 1
LF4000 4-3/8” 5-5/8” 1

HERRAMIENTAS PARA FILTROS

LLAVES PARA QUITAR FILTROS 
UNIVERSALES

CÓDIGO CAPACIDAD 
MÍNIMA

CAPACIDAD 
MÁXIMA

LF500 2-3/4” 3-1/8” 1
LF1000 3-1/2” 3-3/4” 1

LLAVES PARA QUITAR FILTROS AUTOAJUSTABLES

CÓDIGO CAPACIDAD MÍNIMA CAPACIDAD MÁXIMA

LF5000 2-1/2” 3-1/8” 1
LF6000 3-1/8” 3-7/8” 1

LLAVE DE LONA PARA QUITAR FILTROS 
AUTOAJUSTABLES

CÓDIGO CAPACIDAD 
MÍNIMA

CAPACIDAD 
MÁXIMA

LF1500 0” 6” 1

LLAVE PARA QUITAR FILTROS DE CAMIÓN

CÓDIGO CAPACIDAD 
MÍNIMA

CAPACIDAD 
MÁXIMA

LF2000 4-3/8” 5-5/8” 1

• Su mango cubierto proporciona 
fi rmeza y comodidad al agarre.

LF3000 LF5000

JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

CÓDIGO APERTURA MÁXIMA LONGITUD

2320 9” 12” 1

COPA PARA SUSPENSIÓN DE AUDI® Y VW®

CÓDIGO HEXÁGONO LONGITUD

2327 7/8” 1-3/4” 44.45 mm 1

• Fácil de instalar.
• Seguro de operar.
• Tornillo diámetro: 5/8" - 11 UNC.
• Comprime fácil y rápidamente la mayoría de los resortes de suspensión tipo Macpherson.

• Para remover facilmente la tuerca de la torre del  
amortiguador en automóviles VW® y Audi®.

• Puede ser usado con una llave de 7/8” (22 mm).
• Fabricada en cromo molibdeno.
• Acabado pavonado.
• IMPORTANTE: se recomienda no usarlos como 

herramienta de impacto ya que no están 
diseñados para ello.

2
PIEZAS

HERRAMIENTAS PARA SUSPENSIÓN

• Puntas de cobre.
• Pinzas con pintura 

electroestática para 
protección y evitar corrosión.

• Cable 100% cobre, calibre 
6 AWG para máximo 
desempeño.

200

6 AWG

200A
• Cable 100% cobre, calibre 

4 AWG para máximo 
desempeño.

4 AWG

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE

PROBADORES DE CIRCUITOS

PROBADOR DE CHISPA EN LÍNEA

CÓDIGO CAPACIDAD LONGITUD

2355 0-28 VCD 9 -3/4”  247 mm 1

• Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía 
para detectar funcionabilidad en la ignición.

• Cable aislado calibre 7 AWG.
• Punta expuesta 2-1/8” diámetro de punta 1/4”.

28
VOLTS

Su mango cubierto proporciona 

Cable 100% cobre, calibre 
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Medidas en 
pulgadas

0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.006
0.011

Medidas en 
pulgadas

0.016
0.021
0.026
0.007
0.012
0.017
0.022

Medidas en 
pulgadas

0.027
0.008
0.013
0.018
0.023
0.028
0.009

Medidas en 
pulgadas

0.014
0.019
0.024
0.029
0.03

Medidas en 
pulgadas

0.0015
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007

Medidas en 
pulgadas

0.008
0.009
0.01
0.011
0.012
0.013
0.014

Medidas en 
pulgadas

0.015
0.016
0.017
0.018
0.020
0.022
0.025

Medidas en 
pulgadas

0.030
0.032
0.035
0.040

Medidas 
milimetros

0.04
0.10 
0.40 
0.70 
0.05 

Medidas 
milimetros

0.15 
0.45 
0.75
0.06 
0.20 

Medidas 
milimetros

0.50 
0.80 
0.07 
0.25 
0.55 

Medidas 
milimetros

0.85
0.08 
0.30 
0.60 
0.90 

Medidas 
milimetros

0.09 
0.35 
0.65 
0.95 
1.00

Medidas en 
pulgadas

0.0015
0.002
0.003
0.004
0.005

Medidas en 
pulgadas

0.006
0.007
0.008
0.009
0.010

Medidas en 
pulgadas

0.011
0.012
0.013
0.014
0.015

Medidas en 
pulgadas

0.016
0.017
0.018
0.019
0.020

Medidas en 
pulgadas

0.021
0.025
0.027
0.030
0.040

CALIBRADOR DE GALGAS EN PULGADAS 
25 HOJAS

25
HOJAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

000AA Pulgadas de 25 hojas 1

CALIBRADOR DE GALGAS MÉTRICO 25 
HOJAS

25
HOJAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

00MM25 Métrico de 25 hojas 1

CALIBRADOR PUNTAS A 45° 26 HOJAS

26
HOJAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

002645 26 hojas puntas a 45º 1

CALIBRADOR DE GALGAS EXTRA LARGO 25 HOJAS

25
HOJAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

000F Extralargo 12” de 25 hojas 1

CALIBRADORES

Medidas en 
pulgadas

0.003
0.004
0.005

Medidas en 
pulgadas

0.006
0.008
0.010

Medidas en 
pulgadas

0.012
0.015
0.018

CALIBRADOR EN PULGADAS 9 HOJAS

9
HOJAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

000A Pulgadas 9 hojas 1

MARTILLOS PARA LAMINERO

MARTILLOS PARA LAMINERO MANGO DE MADERA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIÁMETRO 
CABEZA (A)

LARGO 
CABEZA (B)

LONGITUD 
TOTAL (C)

1421 De laminero desabollador dos cabezas con mango de madera 1-1/4" 6" 12" 1
1427 De laminero para terminados con mango de madera 1-3/8" 4-1/2" 12" 1
1424 De laminero para acabados lisos con mango de madera 1-1/4" 4" 12" 1
1428 De laminero desabollador una cabeza con mango de madera 1-1/2" 5-7/8" 12" 1

• Grabado en láser en empuñadura 
para mejor agarre.

• Martillo para laminero con dos cabezas 
redondas planas, forjado de acero aleado y con 
doble tratamiento térmico. Ideal para eliminar 
abolladuras, arrugas, ondulaciones y otras fallas 
o daños en la lámina.

• Mango de madera de encino que ofrece gran 
resistencia al impacto.

• Grabado en láser en empuñadura 
para mejor agarre.

1421

1424

1427

1428

• Grabado en láser en empuñadura 
para mejor agarre.

C

BA

EQUIPO HIDRÁULICO PARA CARROCERO

EQUIPO HIDRÁULICO PARA CARROCERO

CAPACIDAD
TOTAL

10 T

CÓDIGO CAPACIDAD CARRERA DE 
PISTON 

PRESION DE 
TRABAJO RECORRIDO

2480 10 t 5-5/16" 345 bar 135 mm 1

• La carga máxima de trabajo de la cadena es de 1 t.
• Para reparaciones de carrocerías, trabajos de 

rescate y en cualquier aplicación de empuje, 
separación, tracción o elevación que requiera 
fuerza hidráulica.

26
PIEZAS

Limitador hidráulico 
de recorrido.

Válvula de seguridad 
contra sobrecargas.
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BARRA PARA REMOVER LLANTAS DE MOTOCICLETA

CÓDIGO MEDIDA 

BDL12 12” 300 mm 1

ESPÁTULAS PARA MONTAR Y DESMONTAR LLANTAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CE2 Doble cuchara 25” x 11/16” 1
CE3 Doble cuchara 30” x 11/16” 1

• Fabricada en cromo vanadio.
• Dureza 44-46RC.
• Acabado pavonado.

ESPÁTULAS PARA MONTAR Y DESMONTAR LLANTASBARRA PARA REMOVER LLANTAS DE MOTOCICLETA

COPAS DE IMPACTO MÉTRICOS CUADRO DE 1/2” CON PROTECCIÓN NYLAMIND

MÉTRICO

PULGADAS

JUEGO DE COPAS
CÓDIGO 7300MP
PIEZAS 3
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MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO COLOR LONGITUD
DIÁMETRO 

EXTERIOR DE 
BOCA

DIÁMETRO 
EXTERIOR DE 

CUADRO

PROFUNDIDAD 
ESTRÍA

17 mm 7317MP II 3-11/16” 1-1/16” 1-5/32” 1” 1 •
19 mm (3/4”) 7319MP II 3-11/16” 1-9/64” 1-1/4” 1” 1 •

21 mm (13/16”) 7321MP II 3-11/16” 1-7/32” 1-7/32” 1” 1 •
7/8” 7328P II 3-11/16” 1-17/64” 1-11/32” 1” 1 -

7317MP 7319MP 7321MP 7328P

• Protección plástica protege al rin de rayaduras durante su giro.
• Recomendados principalmente para rines deportivos.
• Dados de color diferente para fácil y rápida identifi cación.

COPAS DE IMPACTO MÉTRICOS

COPA DE IMPACTO LARGO MÉTRICO 
CUADRO DE 1” PARA RUEDAS DE CAMIÓN

MÉTRICO

CÓDIGO MEDIDA 
BOCA CUADRO LONGITUD 

10033ML 33 mm 1” 3-1/2” 1

COPA PARA RUEDAS DE CAMIÓN

• Para tuercas Unemon.
• Diseño profundo de estría para acceder sin problemas 

a todas las tuercas de camiones con birlos de 33 mm.

CRUCETAS FOSFATIZADAS

CÓDIGO LONGITUD PARA
MEDIDA DE BOCAS

A B C D
UCL18 18” Automóvil y camionetas pick-up 17 mm 3/4” 7/8” 13/16” 1
UCL20 20” Automóvil y camionetas pick-up 17 mm 3/4” 7/8” 13/16” 1
UCL5 22” Automóvil y camionetas pick-up 17 mm 3/4” 7/8” 13/16” 1

• Diseñadas para el cambio masivo de ruedas al ser fabricadas en acero aleado. 
• Usos: remover tuercas o birlos para automóviles y camionetas.
• Nueva boca hexagonal brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, 

evitando deslizamientos.

CRUCETAS

ALICATE QUITA PLOMOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

25K Apertura parte media de punta 9-1/4” 1

• Maneral con plastisol.
• Crimpadores de plomos.
• Puntas para quitar o poner plomos de las ruedas sin dañar ninguna parte.
• Instala, quita, recorta y aprieta todos los pesos (plomos) de tipo clip para ruedas. Contiene 

un material especial en la cabeza del martillo, haciéndolo seguro sin estropear la rueda y el 
rin, diseño especial para rines deportivos y de aleaciones.

ALICATE QUITA PLOMOS

CE2

16.
MÁXIMO 
LEVANTE

MENOS 
ESFUERZO.

EQUIPOS HIDRÁULICOS
15. HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
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