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MAXIMO
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ELEVADORES ELECTRO-HIDRAULICOS

ELEVADOR ELECTRO-HIDRAULICO CON TRAVESANO ==

@@ 3 GARANTIA
It 220

USO PESADO B HonarseD v voLrs H P POTENCIA EN ES

10000LB
ﬁ CAPACIDAD
DE LEVANTE

EQUIPOS HIDRAULICOS

o Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalacion de tu equipo y asi
conservar tu garantia (no incluye costos de instalacion).
o Eje central con mayor resistencia a la abrasién, por lo tanto, una vida (il mas larga. = "“}
 Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie -
lisa para proteger el cable de compensacion.
[ODOJ ANCHURAMAX. ALTURATOTAL ~ ALTURAMAX.  ALTURAMIN. (7
[ALR0NY 134" /34m  14236m  728'185m  43711cm 1

ELEVADOR ELECTRO-HIDRAULICO DE DOS POSTES m
@@ MONOFASICO v 220 3 . GARANTIA
USO PESADO B voLTS H P POTENCIA ENCS

10000LB
CAPACIDAD
DE LEVANTE

© Brazos simétricos.
o Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalacion de tu equipo y asf
conservar tu garantia (no incluye costos de instalacion).
o Eje central con mayor resistencia a la abrasion, por lo tanto, una vida (til mas larga. -
 Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie ‘;}‘J
lisa para proteger el cable de compensacidn.

O ANCHURAMAX. ~ ALTURATOTAL  ALTURAMAX.  ALTURAMIN. ()
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N EQUIPOS HIDRAULICOS

GATOS HIDRAULICO TIPO ZORRA

GATOS HIDRAULICO TIPO ZORRA

@@

USO PESADO

. Valvula de seguridad
contra sobrecargas.

 Ruedas de
poliamida.

 Ruedas metdlicas
para los codigos
2463 y 2464.

o Pedal de aproximacion a la carga.

e Incorpora un dispositivo mecanico de seguridad en prevencion de
un descenso involuntario o accidental de la carga. De producirse,
el brazo elevador quedaré blogueado a 320 mm del suelo.

Limitador hidraulico
de recorrido.

Dispositivo de control

. de descenso.

2461
2t
135¢m
47cm

De largo alcance

. Mango en forma “T”.

15T
CAPACIDAD
DE CARGA

2460

*2460
15t
16.5¢m
79cm
122cm
22kg
1

izl A

USO INDUSTRIAL

CAPACIDAD
ALTURA MINIMA
ALTURA MAXIMA
LONGITUD
PESO
[ [/
S
3 -
= GATOS HIDRAULICO TIPO ZORRA
?: A Reduce la
Y friccion.
S
2

o 2 ruedas giratorias.
¢ Bomba sellada.
o Piston cromado.

2T
ﬁ CAPACIDAD
DECARGA

o Pedal de accionamiento para més facil acceso.

C0DIGO

CAPACIDAD
ALTURA MINIMA
ALTURA MAXIMA

LONGITUD
PESO (KG)
[/

2461N
2t
14cm
80cm
130cm
68kg
1

Aumenta la vida
(il del gato.

37
ﬁ CAPACIDAD
DE CARGA

Proteje contra
la oxidacion.

2462N
3t
14cm
62cm
137¢m
84kg

.i‘

5T
ﬁ CAPACIDAD
DE CARGA

Mango tipo transpaleta
con valvula de liberacion.

Provee una excelente fuerza
para realizar la elevacion.

10T
ﬁ CAPACIDAD
DECARGA

Sin fugas GARANTIA
® de aceite. EN CS
!E| i

20T
ﬁ CAPACIDAD
DE CARGA




EQUIPOS HIDRAULICOS

GATOS HIDRAULICOS DE BOTELLA

GATOS HIDRAULICOS DE BOTELLA

o, S TOHEY P

USO INDUSTRIAL & e ofinccz

‘ Vélvula de seguridad Limitador hidraulico Uso vertical y
contra sobrecargas. de recorrido. horizontal.

2T 41 127 20T
ﬁ CAPACIDAD ﬁ CAPACIDAD ﬁ CAPACIDAD ﬁ CAPACIDAD
DE CARGA DE CARGA DE CARGA DE CARGA

. & &

L 2402N ' 2404N b 2412N b 2420N

o |deal para levantar autos y camiones.
o Piston fabricado en acero.
o Tubo cdmara fabricado en acero. e

CAPACIDAD ALTURA MINIMA ALTURA MAXIVA & "
2402N 2t 18.1cm 3Hem 1 S
2404N 4t 194cm 38cm 1 >
2406N 6t 216¢m 430m 1 =
2408N 8t 23.0m 47¢m 1 ]
2412N 12t 23em 475cm 1 I
2420N 20t 242¢m 47.7¢cm 1 §

EXHIBIDOR CON 10 GATOS DE BOTELLA USO INDUSTRIAL m L,g_,
Contenido
DB1401E  Exhibidor para gatos de botella
2402N  Gato hidréulico de botella 2

2404N  Gato hidraulio
2406N  Gato hidr
2408N  Gato hidrdulico de bote 0

2412N  Gato hidréulico de botella 12 tonel
2420N  Gato hidréulico de botella 20 toneladas

DESCRIPCIGN & colombiawrreacom
DB1402 Rack con 10 gatos de botella 1
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N EQUIPOS HIDRAULICOS

PRENSAS HIDRAULICAS CON GATO DE BOTELLA

PRENSAS HIDRAULICAS CON GATO DE BOTELLA

v
@ £ vesa
usoINDUSTRIAL W AJUSTABLE
‘ Vélvula de seguridad Limitador hidraulico

contra sobrecargas. de recorrido.

41
CAPACIDAD
DE CARGA

e Incluye piston y manémetro.

o Principalmente su funcion es la compresion vertical de piezas que varfan en su tamario.

 Normalmente son piezas dificiles de trabajar, por lo mismo que es necesario realizar un ajuste mas fuerte.

o Resiste golpes y vibraciones.
o Cuenta con propiedades resistentes a la corrosion.
o Cabrestante para una manipulacion fécil y répida de la mesa de trabajo.

€0DIGO CAPACIDAD RANGO DE TRABAJO RUTA HIDRAULICA PESO TOTAL DE LA PRENSA
24700 4t 0-26.6cm 125¢em 32kg
24701 12t 0-54cm 11cm 53kg
24702 20t 0-60cm 148cm 53kg
24703 30t 0-60cm 15cm 130kg

127
CAPACIDAD
DE CARGA

24701

e Incluye pistén y manometro.

30T
ﬁ CAPACIDAD
DE CARGA

24703

e Incluye piston y manémetro.

ALTURA TOTAL DE LA PRENSA ANCHO TOTAL DE LA PRENSA a
80cm 50.7 cm 1
130cm 59.5¢m 1
150¢m 706cm 1
16.3cm 82.5¢cm 1






