
17.
URREA  

ME DA LA  
FUERZA QUE  

NECESITO.

MANEJO DE CARGA

CARRETILLAS

CARRETILLA CONVERTIBLE 2 EN 1 DE ALUMINIO

ALUMINIO

CODIGO CAPACIDAD ALTURA ANCHO LARGO SUB. DIST. MAYOREO MENUDEO

HT21

Medidas como diablo

1225 kg 19 cm 45.7 cm 156 cm
Medidas como plataforma

360 kg 30.5 cm 30.5 cm 117 cm
Diablo

• 2 Ruedas de TPR, 
de 5” de diámetro.

•  2 Ruedas neumáticas, 
de 10” de diámetro.

Plataforma

•  Gran estabilidad aún con cargas pesadas.
•  Cambio rápido de diablo a plataforma.

Diablo

CAPACIDAD
225 KG

DE CARGA

Plataforma

CAPACIDAD
360 KG

DE CARGA

CARRETILLA PARA TAMBOR

CAPACIDAD
300 KG

DE CARGA

CODIGO CAPACIDAD ALTURA ANCHO SUB. DIST. MAYOREO MENUDEO

26030 300 kg 110 cm 42 cm 1

• Soportes de agarre fabricados con 
placa de 1” doblada en frío en una 
sola pieza.

• Elevador móvil que asegura la 
sujección del tambo andaptándose 
a distinas alturas.

• Cuerpo central de PTR cuadrado de 1-1/2” calibre 12.
• Ruedas de hule vulcanizado 10” con rines de aluminio.
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CARRETILLAS PLATAFORMA

CARRETILLAS PLATAFORMA

CODIGO CAPACIDAD ALTURA ANCHO LARGO RUEDAS

26021 1 t 96 cm 60 cm 122 cm 6” 1
26023 1 t 102 cm 76 cm 152 cm 8” 1

26021

CAPACIDAD
1,000 KG

DE CARGA

•  Ruedas delanteras giratorias.
•  Ruedas traseras fi jas.

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA CON SISTEMA DE DOBLE 
FRENO

CODIGO CAPACIDAD APERTURA MÁXIMA 
DEL GANCHO

LONGITUD DE LA 
CADENA

LONGITUD DE LA 
PALANCA

ELEVACIÓN 
MÁXIMA

47015 750 kg 26.5 mm 1.722 m 245 mm 1.5 m 1
47115 1.5 t 32 mm 1.749 m 265 mm 1.5 m 1
47315 3.2 t 39 mm 1.83 m 415 mm 1.5 m 1

TROLES DE CARGA

PARA USO

IPS / IPR
EN VIGA

CÓDIGO CAPACIDAD PESO
KG

PERALTE DE
VIGA

ANCHO DE PATÍN RANGO
DE GIROPULGADAS MM

3310 1 t 12 5” - 24” 3 - 8 76 - 203 49” 1
3320 2 t 26 5” - 24” 3.9 - 8 86 - 203 59” 1

• Un balero sellado por rueda.
• Argolla con resaque para colocar el polipasto.
• Eje principal con rondanas de ajuste para amplia 

gama de vigas.
• Chumacera soldada para mayor estabilidad.
• Perno central con ojal: donde pueden adaptarse 

cualquier tipo de polipasto especialmente los 
polipastos Urrea.

TROLES

• Compacto y ligero para uso en 
espacios reducidos.

• Ajuste rápido de cadena.
• Sistema de doble freno.
• Único sistema antidesbloqueo.

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

47015

3310

POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES

CÓDIGO CAPACIDAD
LONGITUD CADENA DIÁMETRO CADENA APERTURA GANCHO NO. DE RAMALES

(CAÍDAS DE CADENA)
m MM MM

42300 1/2 t 3 6 1 1
42301 1 t 3 6 1 1
42600 1/2 t 6 6 1 1
42601 1 t 6 6 1 1
42302 2 t 3 6 2 1
42303 3 t 3 8 2 1
42305 5 t 3 10 2 1
42602 2 t 6 6 2 1
42603 3 t 6 8 2 1
42605 5 t 6 10 2 1
42307 7.5 t 3 10 3 1
42310 10 t 3 10 4 1

• Gran seguridad de operación al contar con doble sistema de freno.
• Caja de engranes fabricada en acero templado.
• Gachos giratorios de acero forjado con traba de seguridad.
• Cadena pavonada de alta resistencia grado 80.

42601

18.
SOLUCIONES 

DE ALTO NIVEL.

EQUIPO DE DIAGNÓSTICO, 
MEDICIÓN Y TRAZO  

17. MANEJO DE CARGA
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