
18.
SOLUCIONES 

DE ALTO NIVEL.

EQUIPO DE DIAGNÓSTICO, 
MEDICIÓN Y TRAZO  

MULTÍMETROS DIGITALES COMPACTOS

CÓDIGO BATERÍA

UD12 9 V 1
CÓDIGO BATERÍA

UD18 2 AA 1

• Diseño compacto básico.
• Práctica pantalla de LCD, iluminada para una fácil lectura de datos.
• Alarma de continuidad.
• Cuentan con una funda protectora que absorbe los golpes y protege 

del trato rudo. La funda está equipada con una base para piso.

MULTÍMETROS DIGITALES

• Indicador mínimo-máximo.
• Retencion de lectura (hold).
• Funda de caucho.
• Soporte integrado.
• Función de apagado automático después de 30 

minutos sin uso.

UD12

UD18

MULTÍMETRO DIGITAL

CÓDIGO BATERÍA

UD85 2 AA 1

• RMS verdadero.
• Medición de impedancia.
• Respuesta rápida de 1ms.
• Rango manual y automático.
• Funda de caucho. 
• Soporte integrado.

Características
Protección eléctrica CAT III 600V
Voltaje 600 V CA/CD
Resistencia 200 Ω
Auto apagado •
Prueba de continuidad con 
alarma sonora •

Selección de rango Manual

Pantalla 3 1/2 dígitos
2 000 cuentas

Características

Protección eléctrica 
CAT II 1000V
CAT III 600V

Voltaje 1000 V CA/CD
Resistencia 40MΩ

Corriente 600μA -2000μA 
CA /CD

Capacitancia 9999µF
Auto apagado •
Funcion hold •
Retroiluminación •
Prueba de continuidad con 
alarma sonora •

Prueba de diodos •
Selección de rango Auto / Manual

Pantalla 3-1/2 dígitos
6000 cuentas

Características

Protección eléctrica 
CAT II 1000V
CAT III 600V

Voltaje 1000 V CA/CD
Resistencia 40MΩ

Corriente 600μA - 10A 
CA/CD

Capacitancia 9999µF

Toma de temperatura -200 a 1350 ºC
-328 a 2462 ºF

Rms verdadero •
Auto apagado •
Funcion hold •
Retroiluminación •
Prueba de continuidad con 
alarma sonora •

Prueba de diodos •
Selección de rango Auto / Manual

Pantalla 3-1/2 dígitos
6000 cuentas

Respuesta rápida 1ms
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MULTÍMETROS DIGITALES DE GANCHO

CÓDIGO BATERÍA

UD333 2 AAA 1
CÓDIGO BATERÍA

UD334 2 AAA 1

MULTÍMETROS DIGITALES DE GANCHO

MULTÍMETRO DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

CÓDIGO BATERÍA

 UD112 9 V 1

• Pantalla de 3-3/4 dígitos 4,000 cuentas.
• Rango automático y manual.

MULTÍMETROS DIGITALES AUTOMOTRICES

CÓDIGO BATERÍA

UD226 9 V 1
CÓDIGO BATERÍA

UD88 9 V 1

• Incluye puntas de prueba y recolector 
inductivo para RPM.

• Funda de protección con soporte.
• Captura automática de lectura.
• Rango automático y manual.
• Funciones: Voltaje CD / CA, resistencia, RPM, 

ms-pulse, Dwell, % Duty cycle, frecuencia y 
continuidad.

• Incluye puntas de prueba y recolector 
inductivo para RPM.

• Selector de rango automático.
• UD88 viene en un práctico estuche de 

plástico para su fácil trasportación.

UD226

UD88

MULTÍMETROS DIGITALES

Características
Protección eléctrica CAT III 1000V
Voltaje 1000 V CA/CD
Resistencia 40MΩ
Corriente 400μA-10A CA/CD
Capacitancia 40nF-100μF
Prueba de frecuencia 5Hz-10MHz
Auto apagado •
Función hold •
Retroiluminación •
Prueba de continuidad con 
alarma sonora •

Prueba de diodos •
Prueba duty cycle •
Selección de rango Auto / Manual

Pantalla 3-3/4 dígitos
4000 cuentas

Características
Protección eléctrica CAT III 600V
Voltaje 600 V CA/CD
Resistencia 40MΩ
Corriente 1mA - 10A CD
Prueba de frecuencia 0.5 Hz - 200 KHz
Auto apagado •
Funcion hold •
Retroiluminacion •
Prueba de continuidad con alarma sonora •
Prueba duty cycle •
Lectura en gráfi ca de barras analoga •
Prueba de electronica automotriz •
Prueba de medicion de rpm •
Prueba de intervalo dwell •
Prueba pulse width •
Selección de rango Auto / Manual

Pantalla 3-3/4 dígitos
4000 cuentas

Características

Protección eléctrica 
CAT II 1000V
CAT III 600V

Voltaje 750V CA 
1000V CD

Resistencia 40MΩ
Corriente 1μA - 10A CA/CD
Prueba de frecuencia 0.5Hz-200KHz

Toma de temperatura -40 a 1370 °C
-40 a 2498 °F

Auto apagado •
Función hold •
Retroiluminacion •
Prueba de continuidad con alarma sonora •
Prueba de diodos •
Prueba duty cycle •
Lectura en gráfi ca de barras análoga •
Prueba de electrónica automotriz •
Prueba de medicián de rpm •
Prueba de intervalo dwell •
Prueba pulse width •
Selección de rango Auto / Manual

Pantalla 3-3/4 dígitos
4000 cuentas

Características

Protección
CAT II 1000V
CAT III 600V

Voltaje 750 V CA 
1000 V CD

Resistencia 40MΩ
Corriente 400µA-4000A CA/CD
Prueba de frecuencia 0.5Hz-200KHz
NCV •
Auto apagado •
Función hold •
Prueba de continuidad con alarma sonora •
Prueba de diodos •
Prueba duty cycle •
Selección de rango Auto / Manual

Pantalla 3-3/4 dígitos
4000 cuentas

• Diámetro interno de gancho 32 mm.
• Incluye estuche.
• Gatillo para apertura del gancho.

Características

Protección eléctrica
CAT II 1000V
CAT III 600V

Voltaje 750V CA 
1000V CD

Resistencia 40MΩ
Corriente 40A-400A CA/CD
Prueba de frecuencia 0.5Hz-200KHz
Rms verdadero •
NCV •
Auto apagado •
Función hold •
Prueba de continuidad con alarma sonora •
Prueba de diodos •
Prueba duty cycle •
Lectura en gráfi ca de barras análoga •
Selección de rango Auto / Manual

Pantalla 3-3/4 dígitos
4000 cuentas • Diámetro interno de gancho: 32 mm. 

• Incluye estuche.
• Gatillo para apertura del gancho.
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MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

CÓDIGO BATERÍA

UD337 2 AAA 1

• RMS verdadero.
• Rango automático y 

manual.
• Incluye estuche y refuerzo 

de caucho.
• Incluye juego de puntas 

de prueba:
- CAT III 600 V
- CAT II 1000 V

• Apagado automático.
• Gráfi co de barras.
• Función hold.
• Gancho con mayor 

capacidad de cable.
• Diámetro interno de 

gancho: 50 mm.

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

PUNTA DE PRUEBA Y CAIMANES PARA MULTÍMETROS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

UD71TLAC Puntas de prueba y caimanes 1

ACCESORIOS PARA MULTÍMETROS

• Permite una conexión a computadora en puerto RS-232C, para alimentar, 
almacenar información y también para programar el equipo de diagnóstico.

• Apertura máxima de quijadas de 0.313“ (8 mm).
• Entradas rectas con cubierta protectora.

TERMÓMETROS INFRARROJOS

CÓDIGO RELACIÓN 
DISTANCIA/PUNTO

PUNTOS DE 
MEMORIA

TIEMPO DE 
RESPUESTA RESOLUCIÓN RANGO DE TEMPERATURA

°C °F
UD70 12:01 8 1 s 0.1 ºF / 0.1 ºC -60 a 550 -76 a 1,022 1
UD80 12:1 10 500 ms 0.1 ºF / 0.1 ºC -50 a 999 -58 a 1,830 1

UD80

• Vista láser que puede ser prendida y apagada.
• Precisión en mediciones por un largo tiempo.
• Gatillo de encendido.
• Pantalla LCD.

Usos:
• Mantenimiento eléctrico.
• Reparación y mantenimiento automotriz.
• Aires acondicionados.
• Procesos de manufactura.
• Cualquier lugar en donde se tenga que monitorear la temperatura.

TERMÓMETROS INFRARROJOS

UD70

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO LONGITUD DE CINTA ANCHO DE CINTA

1595LSW 5 m 30 mm 1
1598LSW 8 m 30 mm 1
1599LSW 10 m 30 mm 1

FLEXÓMETROS

• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

Cinta doble vista graduada 
por ambos lados y números 
grandes para fácil lectura.

Clip de acero para cinturón.

Gancho con doble magneto, 
tres remaches y refuerzo.

1599LSW

VIDEO

ACERO
INOXIDABLE

CAUCHO
ANTI-IMPACTO

1.18”

EXTRA ANCHA
30 MM CINTA

Características

Protección eléctrica 
CAT III 1000V
CAT IV 600V

Voltaje 1000 V CA/CD
Resistencia 40MΩ
Corriente 400µA-2000A CA/CD
Capacitancia 40nF-2000μF
Rms verdadero •
Ncv •
Auto apagado •
Función hold •
Retroiluminación •
Prueba de continuidad con alarma sonora •
Prueba de diodos •
Lectura en gráfi ca de barras análoga •
Selección de rango Auto / Manual

Pantalla 3-3/4 dígitos
4000 cuentas
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CALIBRADOR PIE DE REY Y MICRÓMETRO

CÓDIGO
MEDIDA

TOLERANCIA
CAPACIDAD 

MÍNIMA
CAPACIDAD 

MÁXIMA RESOLUCIÓN

PULG MM PULG MM PULG MM PULG MM
UMCV6 0 - 6" 152.4 ±0.03 mm 1/128” 0.05 6” 150 1/128” 0.05 1

• Graduación dual en milímetros y pulgadas.
• Botón metálico para ajuste fi no.
• Usos: para mediciones externas,
• internas, escalones y profundidad.

CALIBRADOR PIE DE REY Y MICRÓMETRO

Calibrador vernier

ACERO
INOXIDABLE

NIVEL LÁSER SEMI-AUTOMÁTICO

2 PLANOS
2 LÍNEAS

10 M
ALCANCE
DE LÁSER

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

NL2 Nivel láser semi-automático de 2 líneas 1

• Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
• Rango de trabajo: 10 m.
• Auto nivelación: < 5 s.
• Cuerpo protegido con goma antiderrapante.
• Cuenta con tornillo para montar en tripié o base 

para nivel láser.
• Interruptor de bloqueo de función.

Contenido
Nivel láser 1
Baterías AAA 1,5 V 2
Brazo giratorio 360º 1

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO ANTI-IMPACTO ACANALADO 
TIPO “V”

CÓDIGO MEDIDA NÚMERO DE GOTAS

UNT12 9” 3 1

BASE
MAGNÉTICA

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

NIVEL LÁSER

ESCUADRA

ESCUADRA DE COMBINACIÓN MAGNÉTICA MANGO DE ZAMAC

AJUSTE
MAGNÉTICO

ACERO
INOXIDABLE

CÓDIGO MEDIDA

800212 12” 1

• Espesor de regla 2 mm.
• Incluye estuche.
• Cuerpo de inyección de zamac de alta resistencia con cantos rectifi cados de máxima exactitud.
• Graduada en centímetros y pulgadas.

COMPASES PARA MEDICIÓN EXTERIOR

CÓDIGO ABERTURA MÁXIMA

80016EX 6” 1
80018EX 8” 1
800110EX 10” 1
800112EX 12” 1

COMPASES PARA MEDICIÓN 
INTERIOR

CÓDIGO ABERTURA MÁXIMA

80016IN 6” 1
80018IN 8” 1

800110IN 10” 1
800112IN 12” 1

COMPASES DE PUNTA DIVISOR

PUNTA
DIVISOR

CÓDIGO ABERTURA MÁXIMA

80016DV 6” 1
80018DV 8” 1
800110DV 10” 1
800112DV 12” 1

COMPASES

• Seguro moleteado que permite un 
ahorro de tiempo en su aplicación.

• Fabricados con acero de alto grado.

• Su diseño es ideal para trabajos precisos, lecturas 
exactas y trabajos de medición.

• Tornillo de rosca fi na para obtener mayor precisión.
• Resorte de cierre automático.
• Puntas maquinadas.

• Dispositivo moleteado para realizar giros de una sola mano.
• Ideales para generar trazos en piezas entintadas.
• Puntas con tratamiento térmico que disminuyen el desgaste.
• Seguro de ajuste suave y preciso.

80018IN 80018EX 80018DV

19.
DISEÑADAS 
PENSANDO

EN MIS 
NECESIDADES.

HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS PORTÁTILES

3 GOTAS
0º, 45º Y 90º

EXTREMOS
DE CAUCHO
ANTI-IMPACTO

ACANALADO TIPO V
PARA SUPERFICIES CURVAS

MEDICIÓN
INTERIOR

MEDICIÓN
EXTERIOR
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