
19.
DISEÑADAS 
PENSANDO

EN MIS 
NECESIDADES.

HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS PORTÁTILES

PISTOLA DE IMPACTO ROTOMARTILLOS

PISTOLA DE IMPACTO 1/2”
  

CÓDIGO LI812

USO

CAPACIDAD 1/2"
POTENCIA 1,100 W
VELOCIDAD SIN CARGA 2,200 rpm
IMPACTOS POR MINUTO 3,000
TORQUE MÁXIMO 474 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN 50 min / 15 min
PESO 3.4 kg

1

• Caja de engranes metálica.
• Interruptor que cambia la rotación 

de giro a la derecha o a la izquierda 
fácilmente, permitiendo ajustar o 
desajustar rápidamente las tuercas.

FUNCIÓN120 
VOLTS

1,100
WATTS

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR CON 
ACCESORIOS

CÓDIGO PIEZAS

JPU01 3 1

3
PIEZAS

Contenido
RM712D Rotomartillo 1/2" 1
EA804A Esmeriladora angular 4-1/2" 1
CPU20 Caja plástica 21" 1

Sólo herramienta 
de poder

1/2”
BROQUERO

ROTOMARTILLO 1/2” DE 2 VELOCIDADES

CÓDIGO RM712D

USO

CAPACIDAD 1/2"
POTENCIA 1,050 W
VOLTAJE 120 V

VELOCIDAD SIN CARGA
1=0-1,100 r/min
2= 0-2,800 r/min 

IMPACTOS POR MINUTO 44,800
TIEMPO DE OPERACIÓN 30 min / 10 min
PESO 1.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN
MADERA 20 mm
ACERO 8 mm
CONCRETO 13 mm

1

• Botón de traba.
• Caja de engranes metálica.
• Empuñadura soft grip antideslizante.
• Selector de función: taladro / rotomartillo.

VELOCIDAD
VARIABLE

FUNCIÓN DOBLE
AISLAMIENTO

VELOCIDADES
MECÁNICAS 1/2”

BROQUERO

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLOS CON LLAVE

CÓDIGO RMCHK12A RMCHK12
CAPACIDAD 1/2" 1/2"

DESCRIPCIÓN Rosca 1/2" - 20NF Rosca 3/8" - 24NF
1 1

SUB. DIST.

MAYOREO
MENUDEO

RMCHK38
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TABLA COMPARATIVA DE ESMERILADORAS

MODELO

USO TIEMPO
DE USO

DIÁMETRO
DE DISCO

ROSCA
DE EJE

POTENCIA
WATTS

VOLTAJE~ /
FRECUENCIA HZ

VELOCIDAD
RPM

PESO
KG

CICLO DE
TRABAJO

CONSUMO
ENERGÉTICO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA APLICACIÓN

KG
METAL PIEDRA

ES
M
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AS

EA1009A

50 min/15 min
Hasta 8 horas diarias

9" 5/8" 2,400 120 /  60 6,000 5.5 50 / 15 min 1.68 kWh
60%60%

EA1007A 7" 5/8" 2,400 120 / 60 8,000 5.5 50 / 15 min 1.68 kWh
60%60%

EA1005 5” 5/8" 1,500 120 / 60 11,000 3.8 50 / 15 min 1.44 kWh
60%60%

M
IN
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EA1204
60 min/15 min
Hasta 12 horas diarias

4-½" M14 850 120 / 60 11,000 1.6 60 / 15 min 0.45 kWh
61%61%

EA1004A

50 min/15 min
Hasta 8 horas diarias

4-½" 5/8” 1,010 120 / 60 10,000 1.7 60 / 15 min 0.7 kWh
70%70%

EA904HV 4-½" 5/8” 720 220 / 60 10,000 1.5 50 / 15 min 0.50 kWh
70%70%

EA904A 4-½" 5/8” 720 120  / 60 10,000 1.5 50 / 15 min 0.50 kWh
70%70%

EA804
50 min/15 min
Hasta 8 horas diarias

4-½" 5/8” 900 120  / 60 11,000 2 50 / 15 min 0.50 kWh
52%52%
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PULIDORAS ANGULARES 

PULIDORAS ANGULARES

CÓDIGO EA1009A EA1007A EA1005

USO

CAPACIDAD DISCO 9" 7" 4-1/2"-5"
POTENCIA 2,400W 2,400W 1,500 W
VOLTAJE 120V  -  60 Hz 120V - 60 Hz 120 V ~ 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 6,000 r/min 8,000 r/min 11,000 r/min
ROSCA DE EJE 5/8" 5/8" 5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN 40 min / 15 min 40 min / 15 min 50 min / 15 min
PESO 5.5 kg 5.5 kg 3.8 kg
ACCESORIOS

LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO • • •
EMPUÑADURA ADICIONAL • • •
GUARDA PROTECTORA • • •

1 1 1

• Caja de engranes metálica.
• Cable de alimentación de caucho.
• Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración.
• Motor montado con baleros recubiertos de neopreno.
• Sistema de ajuste rápido de guarda.
• Terminación en goma.
• Botón de traba del eje.

• Caja de engranes metálica.
• Cable de alimentación de caucho.
• Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración.
• Motor montado con baleros recubiertos de neopreno.
• Sistema de ajuste rápido de guarda.
• Terminación en goma.
• Botón de traba del eje.

• Cambio rápido de carbones desde el exterior.
• Interruptor de seguridad.
• Caja de engranes metálica.

AISLAMIENTO
DOBLE

EA1007AEA1009A

DISCO
9”

DISCO
7”

DISCO
4-1/2”-5”

EA1005

JUEGO DE MINI PULIDORA CON ACCESORIOS

Contenido
EA804AK Esmeriladora angular  1

Llave para cambio de disco  1
Empuñadura adicional  1
Guarda de seguridad  1
Par de guantes  1
Discos de corte de acero inoxidable  5
Manual de usuario  1

CÓDIGO PIEZAS

EA804AK 7 1

7
PIEZAS

Sólo herramienta 
de poder

DISCO
4-1/2”
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MINI PULIDORAS ANGULARES

CÓDIGO EA1204 EA1004A EA904HV EA904A EA804

USO

CAPACIDAD DISCO 4-1/2" 4-1/2" 4-1/2" 4-1/2" 4-1/2"
POTENCIA 850 W 1,010 W 720 W 720 W 900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120 V- 60Hz 120 V ~/60 Hz 220 V ~/60 Hz 120 V ~/60 Hz 120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 11,000 r/min 10,000 r/min 10,000 r/min 10,000 r/min 11,000 r/min
ROSCA DE EJE M14 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN 60 min / 15 min 60 min/15 min 50 min/15 min 50 min/15 min 50 min / 15 min
PESO 1.6 kg 1.7 kg 1.5 kg 1.5 kg 2 Kg
ACCESORIOS
DISCO DE 4-1/2" - - - - -
CARACTERÍSTICAS

Empuñadura con sistema anti-vibración. • - - - -
Motor a prueba de polvo, caja de engranes metálica, 
aislamiento epóxico. - • • • -

Interruptor con accionamiento de traba. - - - - •
Acceso rápido a carbones. - - - - •
Estátor con capa protectora con resina de epóxico 
para una mejor protección de aislamiento contra 
polvo-residuos.

- • • • -

Empuñadura adicional ajustable en 2 posiciones. - • • - •
Cable de alimentación de caucho. - • • • -
Cuerpo más delgado. - - • • -
Interruptor de palanca. - - • • -
Fácil acceso al filtro de polvo extraíble. - - - - -

1 1 1 1 1

EA1004AEA1204

EA904A EA804

• Empuñadura con sistema anti-vibración. • Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor fl exibilidad y 
mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.

• Estátor con capa protectora con resina de epóxico para una 
mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.

EA904HV

• Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor 
número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores 
convencionales.

• Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor fl exibilidad y 
mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.

• Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor 
protección de aislamiento contra polvo-residuos.

• Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor fl exibilidad y 
mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.

• Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor 
protección de aislamiento contra polvo-residuos.

• Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor 
número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores 
convencionales.

• Acceso rápido a carbones.

DOBLE
AISLAMIENTO

220 
VOLTS

DISCO
4-1/2”

DISCO
4-1/2”

DISCO
4-1/2”

DISCO
4-1/2”

DISCO
4-1/2”

MINI PULIDORAS ANGULARES 
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SIERRAS

SIERRA CALADORA PENDULAR

CÓDIGO SK904

USO

POTENCIA 710 W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 0-3,000 r/min  
TIEMPO DE OPERACIÓN 50 min / 15 min
PESO 2.9 kg
CAPACIDAD DE CORTE 
CORTE MÁX. DE MADERA 80 mm
CORTE MÁX. DE ALUMINIO 10 mm
CORTE MÁX. DE METAL 10 mm

1
• Caja de engranes metálica.
• Sistema de aspirado o soplado.
• Incluye láser que permite realizar cortes precisos.

VELOCIDAD
VARIABLE

DOBLE
AISLAMIENTO

GUÍA 
LÁSER

SEGUETA
TIPO T

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

CÓDIGO SC907B

USO

POTENCIA 1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 5,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN 50 min / 20 min
ROSCA DE EJE 5/8”
DISCO 7 1/4”
PESO 4.2 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE
A 90° 40 - 60 mm
A 45° 40 mm

1
• Caja de engranes metálica.
• Sistema de aspirado o soplado.
• Graduada de 0 a 45° para cortes biselados.

DOBLE
AISLAMIENTO MAGNESIO 1,500

WATTS
120 
VOLTS

RECTIFICADOR RECTO

   

CÓDIGO REC1014

USO

CAPACIDAD COLLET 1/4"
POTENCIA 550 W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 2,700 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN 60 min / 15 min
PESO 3.4 kg

1

• Equipados con carbones auto-stop que proporcionan paro total automático en el 
motor ante fallas para proteger la máquina al terminarse la vida útil del carbón.

• Montado sobre baleros blindados.

• Interruptor deslizante para una fácil operación a una sola mano.

DOBLE
AISLAMIENTO

550
WATTS

120 
VOLTS

VELOCIDAD

2,700 r/min
DE MOTOR

RECTIFICADOR
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PISTOLAS DE CALOR

PISTOLAS DE CALOR

CÓDIGO PC960 PC800A

USO

POTENCIA 1,800 W 1,800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120 V- 60 Hz 127 V- 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA                          60 ºC - 600 ºC 50 °C - 600 ºC
TIEMPO DE OPERACIÓN 45 min / 10 min 50 min / 15 min
SUMINISTRO DE AIRE 300- 500 l/min 300- 500 l/min
PESO 0.85 kg 0.9 kg

1 1

• Tobera de 1” 
de diámetro.

PC800APC960

Contenido
Raspador 1
Boquilla refl ectora 1

Contenido
Raspador 1
Boquilla defl ectora 1
Boquilla refl ectora 1

Contenido
Boquilla concentrada 2
Boquilla de protección 1

DOBLE
AISLAMIENTO

• Cuenta con sensor de protección 
contra sobrecalentamiento.

• Rendimiento 30% superior al 
promedio del segmento.

• Tobera de 1-5/16” de diámetro.
• Alta resistencia a impactos.
• Larga durabilidad.

CAUTÍN

CAUTÍN TIPO LÁPIZ

CÓDIGO CAU50
POTENCIA 30 W
TEMPERATURA 440 ºC
VOLTAJE / FRECUENCIA 127  V - 60 Hz

1

DOBLE
AISLAMIENTO

• Incluye punta de repuesto y soporte.
• Punta de cromo galvanizado.
• Punta cónica intercambiable.
• Mango suave para un mejor agarre y comodidad.

JUEGOS DE CARBONES

JUEGOS DE CARBONES

CÓDIGO USO LO814 LR905 CE913 RM812C RM838B LI812

CAR-018 • • 6

CAR-098 • • 6

CAR-146 • 6

• Permiten una buena conmutación. 
• No tienen un grado alto de dureza. 
• Pueden trabajar a elevadas velocidades.

CAR-098CAR-018
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