HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
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* Base sdlida de hierro fundido que brinda gran estabilidad. m
e |ncluye disco de corte y llave.
o Diametro de eje de 1”.
 Motor universal.
CODIGO CM814B
Uso
USO PESADO
CAPACIDAD DISCO 14"
POTENCIA 2,100W
VOLTAJE/FRECUENCIA 127V - 60 Hz
NUMERO DE FASES 1
VELOCIDAD SIN CARGA 3,800 rpm
TIEMPO DE OPERACION 30 min/10 min
USO MAXIMO POR DA 8h
PESO 16.8 kg
CIRCULAR HUECA 10cm
CUADRADA HUECA 10cm
RECTANGULAR HUECA 13x10cm
VARILLA 4cm
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USO PESADO USO PESADD USO PESADOD

DIAMETRO DE PIEDRA 10” g’ 6"
DIAMETRO EJE 34 5/8" 12
POTENCIA 1-1/4HP/ 900W 1 HP/ 750W 3/4HP/ 570W
VOLTAJE/FRECUENCIA 127V-60Hz 127 V- 60Hz 127 V- 60Hz
VELOCIDAD EN VACIO 1,750 pm 3450 pm 3450 rpm
TIEMPO DE OPERACION 50/ 15 min 50/15min 50/ 15 min
USO MAXIMO POR DIA 8h 8h 7h
PESO 31 kg 24 kg 14,6 k
ACCESORIOS,
DISCOS DE 0XIDO DE ALUMINIO ? ? 2
CARACTERISTICAS |
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