
 SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

CÓDIGO SOLI1020-BV SOLI1020-220 SOLI8200-BV

USO

POTENCIA 7 KVA~  8.2 kVA~ 5/ 11 kVA~
VOLTAJE DE ENTRADA 110 V / 220 V 220 V 110/ 220 V
FRECUENCIA 60 Hz 60 Hz 60 Hz
FASES 1~ 1~ 1~
EFICIENCIA  85%  85%  85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA (30 - 200) A (10 - 200) A 20-130 A/ 20-200 A
CICLO DE TRABAJO A 120 V 25%-110 A 100%-100 A - 60%
CICLO DE TRABAJO A 220 V 25%-200 A 100%-100 A 60%-200 A 100%-155 A 20%
CLASE DE PROTECCIÓN IP21S IP21S IP21S
PESO 10 kg 10 kg 7 kg
ACCESORIOS

PINZA Y PORTAELECTRODOS 1 1 1
CEPILLO DE ALAMBRE 1 1 1
CARETA Sí incluye Sí incluye 1

1 1 1

 SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLI1020-BV

• Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, 
inoxidables, hierro fundido, etc.)

• Ventilador para evitar sobrecalentamiento.
• Protección térmica.

• Preseteo automático: Selección inteligente de 
potencia y profundidad de material de acuerdo a 
diámetro del electrodo con solo un clic.

• Pantalla LCD.
• VRD para proteger de choques eléctricos.

• Tecnología inverter que ahorra signifi cativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
• 4 veces más liviano que su contratipo de transformador (SMAW).
• Tecnología inverter que gracias a su estabilidad de arco eléctrico facilita el trabajo de soldadura.

SOLI1020-220 SOLI8200-BV

• Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, 
inoxidables, hierro fundido, etc.).

• Tecnología Mosfet.
• Ventilador para evitar sobrecalentamiento.
•  Protección térmica.
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 SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

JUEGO DE CABLES PARA SOLDADORA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CSOL850 500 A 1

CONECTOR PARA SOLDADORA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CRSOLU  De 35 - 70 mm2 1
• Incluye: conector pinza tierra, 

pinza  portaelectrodo.
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ANTORCHA PARA CORTADORA DE PLASMA

CÓDIGO METRIAL

ANP60 Caucho 1

BOQUILLA DE CERÁMICA PARA 
CORTADORA DE PLASMA

CÓDIGO METRIAL

BOQCP60 Cerámica 10

PUNTA PARA CORTADORA DE PLASMA

CÓDIGO PUNTA MATERIAL

PCP60 16 mm Cerámica 10

ELECTRODO PARA CORTADORA DE 
PLASMA

CÓDIGO METRIAL

EP60 Cobre 10

CORTADORA DE PLASMA

  

CÓDIGO CP1040-BV
VOLTAJE DE ENTRADA 110 - 220 V~
CORRIENTE DE ENTRADA  41 - 28 A
POTENCIA 3,5 - 4,8 kVA
FRECUENCIA 60 Hz
FASES 1~
EFICIENCIA 85%
VOLTAJE AL CORTAR 110 V~ 88 - 92 V~  /  220V~ 88 - 96 V~
CORRIENTE AL CORTAR 110 V~ 20 - 30 A   /  220 V~ 20 - 40 A  
CICLO DE TRABAJO 60%
CLASE DE PROTECCIÓN IP21S
PESO 12 kg
CAPACIDAD DE CORTE
ACERO BAJO CARBONO 14 mm
ACERO INOXIDABLE 10 mm
ALUMINIO 8 mm
COBRE 8 mm

1

CICLO DE
TRABAJO

60%
MOSFET

CORTADORA DE PLASMA

ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR

Contenido
Cable de tierra y tenaza 1
Boquilla para electrodo 1
Antorcha de corte 1
Boquilla de cerámica 1
Manual de usuario  1

METRIAL

ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR MULTIANGULAR

CÓDIGO
CAPACIDAD ALTO (A) LARGO (B) ALTO (C) ESPESOR (D)

LB KG IN MM IN MM IN MM IN MM

ESQU20 20 9.1 1-1/2" 38 2-9/32" 58 2-11/16" 68 9/16" 14 1

• Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar,
• Posiciones de angulos: 15º, 60º, 90 y 120º. 

A

B

C

D 60º

90º

120º

15º

ESQU20ESQU20

EQUIPOS 21.

EQ
UI

PO
S

349urrea.com



HIDROLAVADORAS A GASOLINA

CÓDIGO HG909 HG840
PRESIÓN MÁXIMA 3,600 psi 2,500 psi
POTENCIA 9.5 HP 4 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA 10.3 L/min 6.3 l/min
VELOCIDAD DE MOTOR 3,500 rpm 3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA 60 ºC 60 ºC
MÁXIMO HORAS AL DÍA 8 5
PESO 55.7 kg 30.6 kg

1 1

ACCESORIOS

1 Lanza y pistola 1 Lanza y pistola 
5 Boquillas intercambiables 5 Boquillas intercambiables

1 Manguera de alta presión de 6 m 1 Manguera de alta presión de 6 m

• Para todos las hidrolavadoras:
Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise 
el nivel diariamente.
Las hidrolavadoras no incluyen aceite en motor y bomba. 

• Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de 
descanso para todos los modelos.

HG840
Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise 

HG909

MOTOR DE
4 TIEMPOS

ALIMENTACIÓN
10.3 L/MIN

MÍNIMA

3,600 PSI
PRESIÓN
MÁXIMA

Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos. POTENCIA

9.5

ALIMENTACIÓN
6.3 L/MIN

MÍNIMA

2,500 PSI
PRESIÓN
MÁXIMA

Impulsado por un motor Mitsubishi® de 4 tiempos. POTENCIA
4EN CABEZAOHV VÁLVULAS

HIDROLAVADORAS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DE BANDA 

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DE BANDA

CÓDIGO COMP9303

USO

CAPACIDAD 300 L
PISTONES 3
POTENCIA 3 HP
PRESIÓN MÁXIMA 10.34 bar (150 psi)
CAUDAL A 90 PSI 13,1CFM
CAUDAL A 150 PSI 8,8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS 1
FASES 1~
VOLTAJE 127/220 V~
FRECUENCIA 60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN 50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA 8
PESO 160 kg

1

• Cabeza de compresor lubricado.
• Cuenta con 3 pistones que permiten 

llenar el tanque mucho más rápido.
• Diseño vertical de tanque para optimizar espacios.

CAPACIDAD
300 L

TOTAL
MONOFÁSICO POTENCIA

3127/220
VOLTS

LANZAS Y PISTOLAS PARA 
HIDROLAVADORAS A GASOLINA

CÓDIGO PARA CÓDIGO PRESIÓN MÁXIMA

LAN909 HG909 4,200 psi 1
LAN840 HG840 3,200 psi 1

LAN909

CONEXIÓN
3/8”

LAN840

CONEXIÓN
M14

Modelos: 
HG909
y 
HG840.

BOQUILLAS PARA HIDROLAVADORAS 
A GASOLINA

Chorro concentrado de alta presión. 
Boquilla de 0º.

Boquilla de 15º.

Boquilla de 25º.

Boquilla de 40º.

Boquilla de 65º  y dispensador 
de jabón.
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PODER MENOR 
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