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PODER MENOR 
ESFUERZO.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

CÓDIGO PPG13 PPG10

USO

CAPACIDAD DEL VASO 600 ml 100 ml
PRESIÓN DE TRABAJO 36 psi 22 psi
CONSUMO DE AIRE 10,6 CFM 7 CFM
ENTRADA DE AIRE 1/4" NPT 1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA 1, 3 mm 1, 0 mm

1 1

ACCESORIOS
MINI REGULADOR PROFESIONAL 1 -
CEPILLO 1 1
CONECTOR DE MANGUERA 1 1
FILTROS 3 1

• Cuerpo de aluminio.

VIDEO

PPG13
De gravedad LVMP.

Uso en 
industria.

PPG10
Mini pistola para 
pintar de gravedad.

Uso en 
industria.

BOQUILLA
1.3 MM ALTO VOLUMEN

BAJA PRESIÓN

HVLPBOQUILLA
1.3 MM BAJO VOLUMEN

PRESIÓN MEDIA

LVMP

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE 
SISTEMA TWIN HAMMER

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UPC727 3/8” 280 ft-lb 2.5 SCFM 1

• Suave empuñadura inclinada 
que proporciona un agarre 
confortable para largos 
tiempos de operación.

• El extractor en la manija 
dirige el aire lejos del 
objeto y del operador. 

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 3/8"

92.5 DBTWIN
HAMMER

FUNCIÓN

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE 
SISTEMA ROCKING DOG   

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE 

UP722 3/8” 75 ft-lb 3 SCFM 1

• Mecanismo de impacto con 
lubricación de aceite para 
más vida y duración.

• Entrada de aire que gira 
360° para maniobrar 
fácilmente.

FUNCIÓN 114 DBROCKING
DOG

• El mecanismo Rocking Dog da un golpe por vuelta en una sola de la cara de la embocadura. 
Esto provoca una transferencia elevada de potencia. Las herramientas con este mecanismo 
son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.

• Válvula de mariposa que permite cambios de dirección a una mano.
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PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE 
SISTEMA TWIN HAMMER

  

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE 

UPC731 1/2” 510 ft-lb 4.5 SCFM 1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 1/2"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN 
HAMMER

  

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP731 1/2” 400 ft-lb 4 SCFM 1

• Suave empuñadura inclinada 
que proporciona un agarre 
confortable para largos 
tiempos de operación.

• El extractor en la manija dirige 
el aire lejos del objeto y del 
operador. 

• Mecanismo  Twin Hammer que aumenta la vida de la herramienta, 
incluso en trabajos pesados.

• Gatillo de velocidad variable y regulador doble para un mejor control.

TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 100 DB TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 80 DB

TORQUE CONSUMO DE AIRE 

Suave empuñadura inclinada 
que proporciona un agarre 
confortable para largos 
tiempos de operación.

El extractor en la manija dirige 
el aire lejos del objeto y del 

HAMMER 100 DB

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN 
HAMMER

  

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP731A 1/2” 442 ft-lb 3.4 SCFM 1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA PIN 
CLUTCH

     

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP734H 1/2” 420 ft-lb 4 SCFM 1

• Regulador de potencia, permite al operador elegir 
la potencia para cada trabajo.

• Gatillo inclinado para un control más preciso.
• Escape en el maneral, aleja el aire de la pieza de 

trabajo y del operador.

• Gran torque en su segmento 442 ft-lb.
• El mecanismo  Twin Hammer consta de 2 martillos 

identicos que proporcionan un golpe balanceado 
instantaneo y mejorado comparado con otros tipos 
de mecanismos, esto hace que reduzca la vibración y 
proporcione un mayor torque.

• El sistema Twin hammer está dedicado para un 
rendimiento más alto, industrias, servicios de 
neumáticos, servicios intensivos, aplicaciones de 
garaje y de montaje en el servicio.

PIN
CLUTCHPC

FUNCIÓN 99.3 DB

TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 85 DB

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 1/2" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN 
HAMMER

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP776 3/4” 1,100 ft-lb 7 SCFM 1

TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 87 DB

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 3/4"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA  CUADRO 3/4” COMPOSITE 
SISTEMA TWIN HAMMER

  

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP772H 3/4” 750 ft-lb 9.5 SCFM 1

• Entrada de aire giratoria 360°, evita que la manguera se enrosque o tuerza.
• Mecanismo de impacto mejorado que desempeña máximo poder.

• Regulador de potencia, permite al operador elegir 
la potencia para cada trabajo.

• Escape de aire en el maneral, aleja el aire de la 
pieza de trabajo y del operador.

• Gatillo de velocidad variable que previene 
arranques inesperados.

TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 86 DB

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS22.
HE

RR
AM

IE
NT

AS
 N

EU
M

ÁT
IC

AS

352



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 3/4"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA  CUADRO 3/4” COMPOSITE 
SISTEMA TWIN HAMMER

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP772HA  3/4”  1 100 ft-lb 4.5 SCFM 1

• Gran torque 1,100 ft-lb.
• El mecanismo  Twin Hammer consta de 2 

martillos idénticos que proporcionan un golpe 
balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce 
la vibración y proporcione un mayor torque. 

El mecanismo  Twin Hammer consta de 2 

TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 87 DB

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 1"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN 
HAMMER

  

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP898-6A 1” 1,800 ft-lb 9 SCFM 1

• Extensión de 6”.

• Longitud eje de 
6”, (152.4 mm)

• Mango auxiliar 
para facilitar 
su uso.

TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 86 DB

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN 
HAMMER

  

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP797-6 1” 1,500 ft-lb 9 SCFM 1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN 
HAMMER

  

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP893A 1” 1,800 ft-lb 9 SCFM 1

• Gatillo de velocidad variable para un control más preciso.
• Mango ajustable para facilitar su operación.

• Eje de 6” que la hace ideal para lugares profundos.
• Válvula de reversa para fáciles cambios de dirección.
• Válvula de estrangulación y arranque controlado que 

permite afl ojar el perno fácilmente.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA ROCKING 
DOG
  

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP898-6B 1” 2,582.3 ft-lb 12 SCFM 1

• El mecanismo Rocking Dog es un mecanismo de larga duración con un 
martillo giratorio. Una ventaja sustancial es la alta capacidad de carga 
y robustez. Las herramientas de impacto con este mecanismo son 
especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.

ROCKING
DOG

FUNCIÓN 87 DB

TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 87 DB TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 82 DB

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 1"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1-1/2" SISTEMA TWIN 
HAMMER

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP6120 1 1/2” 3,000 ft-lb 16 SCFM 1

• Regulador de velocidad 4 posiciones.
• Carcasa de metal. 
• Mango auxiliar ajustable, para facilitar su operación.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1-1/2"

TWIN
HAMMER

FUNCIÓN 90 DB

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 22.
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RATCHET NEUMÁTICA CUADRO 3/8”

   

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP886 3/8” 50 ft-lb 4 SCFM 1

• Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de 
agua, sistemas de escape, etc.

• Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
• Todos los juegos de matracas y accesorios, tienen un práctico 

estuche plástico para su fácil transportación y mayor protección de 
las herramientas.

RATCHET NEUMÁTICA CUADRO 1/2"

   

CÓDIGO CAPACIDAD TORQUE CONSUMO DE AIRE

UP886H 1/2” 50 ft-lb 4 SCFM 1

• Cabeza de diseño compacto de gran 
fl exibilidad para áreas estrechas.

• Ideal en la instalación o remoción de bujías, 
radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.

• Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
• Juego de engranes mejorado de gran durabilidad.

RATCHET NEUMÁTICA CUADRO 3/8” RATCHET NEUMÁTICA CUADRO 1/2”

94 DB 90 DB

MARTILLOS NEUMÁTICOS

MARTILLOS NEUMÁTICOS

CÓDIGO UP715 UP711

USO

IMPACTOS POR MINUTO 2,100 3,200
CONSUMO DE AIRE 4 SCFM 4 SCFM

1 1

• Ambos modelos cuentan con gatillo profesional 
de alta sensibilidad que facilita la operación del 
martillo neumático.

• Silenciador integral que minimiza el sonido del escape.
• Piezas de impacto tratadas térmicamente para mayor duración.

• Pistón largo
UP715 UP711

• Para uso industrial, 
• Golpes de pistón corto.

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

CÓDIGO PIEZAS

UP711K 7 1

7
PIEZAS

Contenido
UP711 Martillo neumático 3200 IPM 1
UP711K5 Juego 5 cinceles 1
UP700 Cople rápido para cinceles 1

Sólo herramienta 
de poder

99.8 DB94 DB

JUEGO DE CINCELES PARA MARTILLO NEUMÁTICO

CÓDIGO PIEZAS

UP711K5 5 1

5
PIEZAS

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

PIEZAS

Martillo neumático 3200 IPM 1
Juego 5 cinceles 1
Cople rápido para cinceles 1

Sólo herramienta 
de poder
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JUEGO DE AGUJAS PARA ESCAREADOR

   

CÓDIGO PIEZAS LONGITUD

UP125R046 19 7” 1

ESCAREADOR NEUMÁTICO

   

CÓDIGO PRESENTACIÓN CONSUMO DE AIRE

UP125 Con 19 agujas de 7”, 4,600 impactos por minuto 4 SCFM 1

• Capuchón ajustable que permite colocar 
las agujas a la distancia requerida para su 
aplicación.

• Herramienta para la preparación de 
superfi cies de trabajo.

ESCAREADOR NEUMÁTICO

19
PIEZAS

92.6 DB

PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO

Limpieza de 
estructuras

metálicas antes de 
pintar o eliminación
de pinturas viejas en 

estructuras.

Limpieza de 
esquinas
soldadas.

Limpieza de 
escorias

de la soldadura.

Eliminación de la
salpicadura debido

al soldado.

Eliminación de
arena de 
fundición.

PULIDORA ANGULAR NEUMÁTICA PARA 
DISCOS

CÓDIGO UP854

USO

ROSCA DE EJE 3/8”
DISCO 4”
VELOCIDAD 11,000 rpm
CONSUMO DE AIRE 6 SCFM

1

• Carcasa de aleación de aluminio resistente y liviana. 
• Poderoso motor que permite una rápida remoción 

de material.

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR

DE DISCO

4-1/2”
DIÁMETRO

89 DB

JUEGO DE MOTO-TOOL 
NEUMÁTICO CON 
ACCESORIOS

CÓDIGO PIEZAS

UP860K 7 1

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

CÓDIGO UP860 UP876 UP875

USO

VELOCIDAD SIN CARGA 22,000 rpm 25,000 rpm 22,000 rpm
TIPO DE ACOPLAMIENTO Boquilla 1/4” Boquilla 1/4” Boquilla 1/4”
CONSUMO DE AIRE 4 SCFM 4 SCFM 4 SCFM

1 1 1

• Cabeza en ángulo de 90° que 
permite fl exibilidad en espacios 
reducidos.

• Práctico estuche de plástico para 
fácil transportación y proteger el 
producto.

• Boquilla 1/4”.
UP860 UP875

• Boquilla 1/4”.
UP876

• Boquilla 1/4”.

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

7
PIEZAS

Sólo herramienta 
de poder

94 DB 95 DB95 DB

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 22.
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 LIJADORAS NEUMÁTICAS

LIJADORAS NEUMÁTICAS ORBITALES

CÓDIGO UP861A UP890A UP766

USO

DESCRIPCIÓN Eje 5/16" (24 NF) Eje 5/16" (24 NF) Para 1/4” de lija
TIPO Roto-orbital Roto-orbital Orbital
VELOCIDAD SIN CARGA 12,000 r/min 12,000 r/min 8,000 rpm
CONSUMO DE AIRE 1.1 CFM 1.1 CFM 5 SCFM
EJE 5/16" 5/16"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA 6 0

1    1    1

• Válvula de regulación de 
potencia incorporado.

• Baja relación y 
larga duración.

UP766UP890AUP861A

• Ideal para trabajos en superfi cies 
que requieren raspados y 
detalles fi nos sin remolinos.

• Presión de aire requerida: 90 PSI. 
• Tamaño de la almohadilla: 6".
• Diámetro de la órbita: 3/16".
• Entrada de aire: 1/4".
• Eje: 5/16". 
• Tamaño de lija: 6".
• Orifi cios de la almohadilla: 0.
• *Base con sistema de apertura y cierre 

rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa)

• Sistema de aspiración: aspiracion central.
• Ideal para trabajos en superfi cies 

que requieren raspados y detalles 
fi nos sin remolinos.

• Presión de aire requerida: 90 PSI.
• Tamaño de la almohadilla: 6".
• Diámetro de la órbita: 3/16".
• Entrada de aire: 1/4".
• Eje: 5/16".
• Tamaño de lija: 6".
• Orifi cios de la almohadilla: 6.
• *Base con sistema de apertura y cierre 

rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa)

86 DB

UNIFORME
MOVIMIENTO

MOVIMIENTO ROTATIVO
CIRCULAR Y ALEATORIO

VELOCIDAD
SIN CARGA

12,000 R/MINACABADO 
FINO

MOVIMIENTO ROTATIVO
CIRCULAR Y ALEATORIO

VELOCIDAD
SIN CARGA

12,000 R/MINACABADO 
FINO
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 LIJADORAS NEUMÁTICAS

BASES PARA LIJADORA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VELOCIDAD 
MÁX. R/MIN

PARA 
CÓDIGO

UP800VI Vinil 12,000 UP890 1
UP800VE Gancho y felpa 12,000 UP861 1

UP800VE

UP800VI

CORTADORA NEUMÁTICA

   

CÓDIGO VELOCIDAD 
SIN CARGA DISCO CONSUMO

DE AIRE

UP874 20,000 rpm 3” 4 SCFM 1

DISCO PARA CORTADORA UP874

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

UP87430 Disco para cortadora 
UP874, 3/8” x 1/16” 10

CORTADORAS NEUMÁTICAS

• Dentro de sus aplicaciones es mayormente 
utilizada para: cortar hojas de metal, fi bra 
de vidrio, pernos, abrazaderas de tubos de 
escape; también esmerila áreas y bordes 
rugosos.

• Palanca de accionamiento con traba de seguridad
• Protector de disco ajustable.

escape; también esmerila áreas y bordes 

82 DB

DIÁMETRO
DE DISCO

3”

CALADORA NEUMÁTICA

   

CÓDIGO VELOCIDAD SIN CARGA LONGITUD TOTAL CONSUMO DE AIRE

UP881 9,000 ipm 9” 4 SCFM 1

SIERRA PARA CALADORA NEUMÁTICA

   

Repuesto para UP881
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

UP88135A 32 dientes 5

CALADORA NEUMÁTICA

• Guarda/guía ajustable que permite al operario determinar la profundidad del corte.
• Mecanismo que reduce la vibración.
• Palanca con seguro para evitar que arranque accidentalmente.

UP881

90 DB

 TALADROS NEUMÁTICOS

CÓDIGO UP785 UP788R UP879 UP785H UP789HR

USO

VELOCIDAD SIN CARGA 2,200 rpm 1,800 rpm 1,600 rpm 500 rpm 800 rpm
MANDRIL 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2”
CONSUMO DE AIRE 4 SCFM 4 SCFM 4 SCFM 4 SCFM 4 SCFM
CAPACIDAD DE TORQUE  5.0 Nm  5.5 Nm  19 Nm  12 Nm  5.0 Nm
TIPO No reversible Reversible Angular reversible No reversible Reversible

1 1 1 1 1

UP788R UP789HRUP785H
• No reversible. • No reversible.

• Motor neumático que resiste 
atascamientos y ahorra energía. 

• Reversible. • Reversible.• Angular reversible.
UP785 UP879

 TALADROS NEUMÁTICOS

87 DB 3/8”
BROQUERO

FUNCIÓN

3/8”
BROQUERO95 DB

FUNCIÓN

3/8”
BROQUERO90 DB 1/2”

BROQUERO87 DB

FUNCIÓN

1/2”
BROQUERO89 DB

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 22.
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REMACHADORA NEUMÁTICA

REMACHADORA NEUMÁTICA

CÓDIGO UP884

USO

BOQUILLA 3/32” - 1/4”
CONSUMO DE AIRE 10 SCFM

1

BOQUILLAS

3/32”
1/8”
3/16”
1/4”

• Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor efi cacia al remachar hacia abajo.
• Remaches de aluminio.

70 DB

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

CÓDIGO UP779 UP780

USO

VELOCIDAD SIN CARGA 1,800 rpm 1,800 rpm
CLUTCH 115 in-lb 45 a 115 in-lb
TIPO DE CLUTCH Positivo Ajustable
TIPO DE ACOPLAMIENTO Boquilla 1/4” Boquilla 1/4”
CONSUMO DE AIRE 4 SCFM 4 SCFM

1 1

• Ajuste de clutch externo.

UP780UP779

• Gatillo de velocidad variable.
• Cambio de giro lateral.
• Portaboquillas de cambio rápido.
• Mecanismo de impacto positivo.
• Empuñadura con goma  antiderrapante (soft grip).

78 DB 94 DB

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS 23.
CONSTRUCCIÓN 

DE CALIDAD 
SUPERIOR.

CONSTRUCCIÓN
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