
23.
CONSTRUCCIÓN 

DE CALIDAD 
SUPERIOR.

CONSTRUCCIÓN

MACETAS OCTAGONALES CABEZA MAQUINADA CON MANGO HICKORY

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A) 

LONGITUD 
CABEZA (B)

LONGITUD 
CABO (C) REPUESTO

1433G 2 lb 1-5/8” 4-1/2” 12” CAB7UH 1
1434G 3 lb 1-3/4” 5-1/8” 12” CAB7UH  1
1435G 4 lb 2-1/16” 5-5/8” 12” CAB7UH 1
1436G 6 lb 2-3/16” 6” 36” CAB10UH 1
1438G 10 lb 2-1/2” 6 -7/8” 36” CAB10UH 1
1439G 12 lb 2-11/16” 7-11/16” 36” CAB10UH 1
1440G 16 lb 2-15/16” 8-7/16” 36” CAB10UH 1

MACETAS

MACETAS OCTAGONALES CABEZA MAQUINADA CON MANGO DE 
FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A) 

LONGITUD 
CABEZA (B)

LONGITUD 
CABO (C)

1433GFV 2 lb 1-5/8” 4-1/2” 15-1/4” 1
1434GFV 3 lb 1-3/4” 5-1/8” 15-1/4” 1
1435GFV 4 lb 2-1/16” 5-5/8” 15-1/4” 1
1436GFV 6 lb 2-3/16” 6” 36” 1
1437GFV 8 lb 2-3/8” 6-1/2” 36” 1
1438GFV 10 lb 2-1/2” 6-7/8” 36” 1
1439GFV 12 lb 2-11/16” 7-11/16” 36” 1
1440GFV 16 lb 2-15/16” 8-7/16” 36” 1

• Cabeza forjada en acero al alto carbono, templada y revenida.
• Cara de golpe biselada y pulida.
• Exceden la norma ASME B107.400.

• El Hickory americano es la mejor madera para la elaboración de mangos para herramienta 
por sus propiedades de resistencia al impacto, absorción de vibración y durabilidad.

• Nuevo guardacabo, para proteger al usuario ante un mal golpe y prolongar la vida útil del 
mango.

• Exceden la norma ASME B107.400.

Grabado en láser 
en empuñadura 
para mejor agarre.

Nuevo mango de 
fibra de vidrio con 
guardacabos integrado.
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ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO BIMATERIAL

CÓDIGO ANCHO DE HOJA

652X 2” 1
653X 3” 1
654X 4” 1
656X 6” 1

ESPÁTULAS FLEXIBLES CON MANGO BIMATERIAL

• Hojas sin ningún recubrimiento, no desprenden 
residuos como cromo. 

• Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.
652X 653X 654X

ACERO
INOXIDABLE

CORTA BALDOSA DE CORTE RECTO PARA GRANDES FORMATOS Y REPUESTO

CÓDIGO LONGITUD DE CORTE ESPESOR 
MÁXIMO CORTE CORTE DIAGONAL ANCHO DE LA BASE LONGITUD DE LA BASE DIÁMETRO DE CUCHILLA

PULG CM
TC61 26" 66 12 mm 43,2 cm 8.9 cm 90 cm 22 mm 1
TC76 30-15/16" 76 12 mm 53 cm 8.9 cm 99 cm 22 mm 1
TC91 36" 91.4 12 mm 63.5 cm 8.9 cm 114 cm 22 mm 1

REPUESTOS
CÓDIGO MATERIAL DIÁMETRO  PARA USO CON

REPTC1 Carburo de tungsteno 22 mm TC61, TC76, TC91 3

VIDEO

CORTA BALDOSA

REPTC1

• Poder de corte de 500 kg. 
• Base de acero y mango de aluminio. 
• Disco de corte de carburo de tungsteno con 

recubrimiento de titanio.
• De bajo peso para su fácil manejo. Menos 

voluminoso que otros cortadores
• Corta azulejos y baldosas de forma precisa  para 

adaptar a cualquier espacio.
• Base con extensiones de aluminio para un trabajo 

más cómodo con azulejos de mayor tamaño.

TC61TC76

TC91

CARBURO DE TUNGSTENO
MATERIAL DE CUCHILLA

RECUBRIMIENTO DE
TITANIO NEGRO

MÁXIMO 12 MM
GROSOR DE CORTE

PARA CORTE
DIAGONAL

PARA CORTE
RECTO

26"36" 30"

24.
PRECISIÓN 
Y CONTROL 

SIEMPRE. 

HERRAMIENTAS
DE CORTE Y DESBASTE
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