
24.
PRECISIÓN 
Y CONTROL 

SIEMPRE. 

HERRAMIENTAS
DE CORTE Y DESBASTE

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM ZANCO 3 PLANOS

JUEGO DE BROCAS PREMIUM
CÓDIGO H5129
PIEZAS 29

EMPAQUE

1

CÓDIGO MEDIDA LARGO TOTAL (A) LARGO HÉLICE (B)

– 1/16" 1-7/8" 7/8" 10 No disponible para su venta individual •
BH5/64 5/64" 2" 1" 10 •
BH3/32 3/32" 2-1/4" 1-5/16" 10 •
BH7/64 7/64" 2-5/8" 1-9/16" 10 •
BH1/8 1/8" 2-3/4" 1-11/16" 10 •
BH9/64 9/64" 2-7/8" 1-13/16" 10 •
BH5/32 5/32" 3-1/8" 2-1/16" 10 •
BH11/64 11/64" 3-1/4" 2-3/16" 10 •
BH3/16 3/16" 3-1/2" 2-3/8" 10 •
BH13/64 13/64" 3-5/8" 2-1/2" 10 •
BH7/32 7/32" 3-13/16" 2-9/16" 10 •
BH15/64 15/64" 3-15/16" 2-11/16" 10 •
BH1/4 1/4" 4" 2-13/16" 10 •
BH17/64 17/64" 4-3/16" 2-15/16" 10 •
BH9/32 9/32" 4-5/16" 3" 10 •
BH19/64 19/64" 4-7/16" 3-1/8" 5 •
BH5/16 5/16" 4-9/16" 3-1/4" 5 •
BH21/64 21/64" 4-11/16" 3-3/8" 5 •
BH11/32 11/32" 4-13/16" 3-1/2" 5 •
BH23/64 23/64" 4-15/16" 3-9/16" 5 •
BH3/8 3/8" 5" 3-11/16" 5 •
BH25/64 25/64" 5-3/16" 3-13/16" 5 •
BH13/32 13/32" 5-5/16" 3-15/16" 5 •
BH27/64 27/64" 5-7/16" 4" 5 •
BH7/16 7/16" 5-5/8" 4-1/8" 5 •
BH29/64 29/64" 5-3/4" 4-1/4" 5 •
BH15/32 15/32" 5-7/8" 4-3/8" 5 •
BH31/64 31/64" 6" 4-7/16" 5 •
BH1/2 1/2" 6-1/8" 4-9/16" 5 •

VIDEO
Zanco con 3 planos 
que evita se patine.

• Su uso es altamente recomendado en aceros con alto grado de dureza como el acero inoxidable. 
• Fabricadas con acero al alto molibdeno y ángulo de 135° para una rápida y exacta penetración sin 

necesidad de punzonar previamente el área de trabajo.
• Combinan las ventajas de lubricación de la capa de óxido negro de las brocas HSS regulares, con la 

resistencia a la abrasión del nitruro. Esta las hace ideales para perforar aceros en general, materiales 
no ferrosos y no metálicos como plásticos, maderas, hules, etc., por su resistencia a la abrasión.

• Tratadas a 1,196 °C . 
• Nitro-carburizadas a una temperatura de 510 °C.
• Para barrenar aceros con alto grado de dureza como el inoxidable.
• Mayor dureza que la del acero de alta velocidad.

• Las brocas premium son tratadas a 1,196 °C y nitro-carburizadas a una temperatura de 510 °C, 
logrando una dureza mucho mayor que la del acero de alta velocidad; brinda mayor resistencia al 
calor durante las perforaciones evitando así la deformación de la broca.

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM
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BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

JUEGOS DE BROCAS NEGRAS FRACCIONALES
CÓDIGO 5129 5115 5113
PIEZAS 29 15 13

EMPAQUE

CAJA 4079 4077

1 1 1

CÓDIGO MEDIDA LARGO TOTAL (A) LARGO HÉLICE (B)

B1/64 1/64" 3/4" 3/16" 10

B1/32 1/32" 1-3/8" 1/2" 10

B3/64 3/64" 1-3/4" 3/4" 10

B1/16 1/16" 1-7/8" 7/8" 10 • • •

B5/64 5/64" 2" 1" 10 • •

B3/32 3/32" 2-1/4" 1-1/4" 10 • • •

B7/64 7/64" 2-5/8" 1-1/2" 10 • •

B1/8 1/8" 2-3/4" 1-5/8" 10 • • •

B9/64 9/64" 2-7/8" 1-3/4" 10 • •

B5/32 5/32" 3-1/8" 2" 10 • • •

B11/64 11/64" 3-1/4" 2-1/8" 10 • •

B3/16 3/16" 3-1/2" 2-5/16" 10 • • •

B13/64 13/64" 3-5/8" 2-7/16" 10 • •

B7/32 7/32" 3-3/4" 2-1/2" 10 • • •

B15/64 15/64" 3-7/8" 2-5/8" 10 • •

B1/4 1/4" 4" 2-3/4" 10 • • •

B17/64 17/64" 4-1/8" 2-7/8" 10 •

B9/32 9/32" 4-1/4" 3" 10 • •

B19/64 19/64" 4-3/8" 3-1/16" 5 •

B5/16 5/16" 4-1/2" 3-3/16" 5 • •

B21/64 21/64" 4-5/8" 3-5/16" 5 •

B11/32 11/32" 4-3/4" 3-7/16" 5 • •

B23/64 23/64" 4-7/8" 3-1/2" 5 •

B3/8 3/8" 5" 3-5/8" 5 • •

B25/64 25/64" 5-1/8" 3-3/4" 5 •

B13/32 13/32" 5-1/4" 3-7/8" 5 • •

B27/64 27/64" 5-3/8" 3-15/16" 5 •

B7/16 7/16" 5-1/2" 4-1/16" 5 • •

B29/64 29/64" 5-5/8" 4-3/16" 5 •

B15/32 15/32" 5-3/4" 4-5/16" 5 • •

B31/64 31/64" 5-7/8" 4-3/8" 5 •

B1/2 1/2" 6" 4-1/2" 5 • •

B17/32 17/32" 6-5/8" 4-13/16" 1

B9/16 9/16" 6-5/8" 4-13/16" 1

B19/32 19/32" 7-1/8" 5-3/16" 1

B5/8 5/8" 7-1/8" 5-3/16" 1

B21/32 21/32" 7-1/8" 5-3/16" 1

B11/16 11/16" 7-5/8" 5-5/8" 1

B3/4 3/4" 9-3/4" 5-7/8" 1

B1/4
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BROCAS
FRACCIONALES

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

• Brocas ideales para ser utilizadas en una amplia variedad de materiales desde metales con baja dureza 
hasta los metales más resistentes. 

• Tienen un ángulo de 118° y superfi cie tratada para incrementar su resistencia al desgaste.
• Fabricadas en acero alta velocidad M2 que por sus características es un acero de mayor rigidez lo cual 

incrementa la vida del fi lo y favorece los trabajos de alta producción.
• Disponibles en diámetros, fraccionales, métricos, numéricos y alfanuméricos.

ÁNGULO DE CORTE
POSITIVO.Pa

ra
 p

er
fo

ra
r

Acero Acero de 
fundición Hierro Aluminio Magnesio Bronce Cobre Latón Lámina en 

general Varilla Madera Plexiglass Plásticos

HERRAMIENTAS DE CORTE Y DESBASTE24.
HE

RR
AM

IE
NT

AS
 D

E 
CO

RT
E 

Y 
DE

SB
AS

TE

362



JUEGO DE SIERRAS COPA BIMETÁLICAS

CONTENIDO MEDIDAS

6 cortacírculos 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2" y 2-1/2"

2 mandril guía 3/8" con rosca 1/2"-20
7/16" con rosca 5/8"-20

CÓDIGO PIEZAS

JHS8 8 1

SIERRAS COPA BIMETÁLICAS

8
PIEZAS

BIMETAL FILO DE
CORTE

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

CÓDIGO DIÁM HPP NO. CANALES LONGITUD TOTAL

JMC1/8-40 1/8-40NS 3 1-15/16" 1
JMC3/16-24 3/16-24NS 3 2-3/8" 1
JMC1/4-20 1/4"-20NC 3 2-1/2" 1

JMC5/16-18 5/16-18NC 4 2-23/32" 1
JMC3/8-16 3/8-16NC 4 2-15/16" 1
JMC1/2-13 1/2-13NC 4 3-3/8" 1
JMC5/8-11 5/8-11NC 4 3-13/16" 1
JMC3/4-10 3/4-10NC 4 4-1/4" 1

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

• Fabricados en acero de alta velocidad, cuentan 
con canales para la realización de roscado a lo 
largo de la pieza permitiendo generar cuerdas 
en altas velocidades con cortes rápidos con 
menos torque. Hilos de precisión que brindan 
resultados exactos y un mejor desempeño.

• El machuelo es una herramienta para realizar o 
renovar roscas internas. Cuentan con una gran 
versatilidad en diferentes tipos de diseños, 
dependiendo si es una rosca ciega o libre. 
Los machuelos con punta son útilizados para 
generar una rosca nueva o desde cero mientras 
que los machuelos que no cuentan con punta 
son útilizados para renovar una rosca ya 
existente.

3
PIEZAS

JMC1/2

ÁNGULO DE CORTE
POSITIVO.

MACHUELOS DE
ALTA VELOCIDAD

• Exige menos velocidad, logra más profundidad de corte ya que la 
inclinación de la hoja de corte tratará de profundizarse por si sola, 
proporciona un corte más suave en materiales de mayor dureza 
y e� ciente despeje de viruta.

• Ideales para cortar cualquier tipo de materiales maquinables, 
incluyendo acero, acero inoxidable, madera, plástico, � bra de 
vidrio y tablarroca.

Ángulo de corte positivo

Diente con 
cara inclinada

Borde corte

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN

BIMETAL FILO DE
CORTE
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