
BOMBAS EXTRACTORAS

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA 
ACEITE

• Para: aceite de motor, aceite hidráulico y otros 
líquidos no corrosivos de baja y media viscosidad.

• Manivela con función en ambas direcciones.
CÓDIGO SUMINISTRO

2363R 5 litros /20 giros 1

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA 
LUBRICANTES 

• No recomendada para gasolina y 
líquidos corrosivos.

CÓDIGO SUMINISTRO

2363V 0.75 litros / ciclo 1

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA 
LUBRICANTES

• Bomba de palanca para tambo o barriles.
• Bomba operada manualmente.
• Bombea efi cientemente en cualquier clima.

CÓDIGO SUMINISTRO

2363 13 oz / bombeo 1

ACEITERAS FLEXIBLES

CÓDIGO CAPACIDAD

2265 946 ml 32 oz 1
2264 473 ml 16 oz 1

ACEITERAS FLEXIBLES

2265 2264

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE

CÓDIGO DIÁMETRO SUMINISTRO

2362 12” 60 ml / bombeo 1

• Para cubetas de 19 litros.
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INYECTOR DE GRASA CON CUBETA ALTA PRESIÓN CON PEDAL

CÓDIGO CAPACIDAD PRESIÓN DE TRABAJO

23623 10 kg / 22 lb 8,700 psi 1

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA NEUMÁTICO

CÓDIGO CAPACIDAD PRESIÓN DE TRABAJO

23628 15 kg / 33 lb 7,500 psi 1

VIDEO

• Elevador de presión booster “incrementa la presión de aire”.
• Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.
• Manguera de alta presión de 2.13 m.
• Válvula reforzada para alta presión.

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

CAPACIDAD
15 KG

TOTAL
CAPACIDAD
10 KG

TOTAL

• Accionamiento por pedal permite liberar ambas 
manos del usuario para elevar su productividad.

• Recomendado para grasas tipo NLGI 1, 2 y 3.
• Incluye manguera de alta presión 2 m x 1/4”.
• Suministra 2 g/bombeo.
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INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PRESIÓN VARIABLE

CÓDIGO CAPACIDAD PRESIÓN DE TRABAJO

23621 10 kg / 22 lb 4,000 psi 1

• Suministra: 
Alta presión 4 g/bombeo.
Media presión 7 g/bombeo.
Alto volumen 9 g/bombeo.

CAPACIDAD
10 KG

TOTAL

VÁLVULAS REFORZADAS PARA CONTROL DE GRASA

CÓDIGO PRESIÓN DE TRABAJO

23615 10,000 psi 1
23616 8,000 psi 1

360º

Conector giratorioZ+ Dos puntos de giro

23616 23615

• Para uso extra pesado de engrase y trabajos de 
mantenimiento preventivo.
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INYECTOR DE GRASA NEUMÁTICO

CÓDIGO CAPACIDAD PRESIÓN DE TRABAJO

2364 14 oz / 400 g 2,400-6,000 psi 1

• Superfi cie cromada.
• Operada a una sola mano para uso profesional.

INYECTORES DE GRASA

ACOPLADOR PARA INYECTOR DE GRASA

CÓDIGO PRESIÓN DE TRABAJO

23601 6,000 psi  / 413 bar 6

BOQUILLA AGUJA PARA INYECTOR DE 
GRASA

CÓDIGO COMPATIBLE CON 
INYECTORES

23602 2364, 2365, 2366, 2367, 
2368 y 2369 6

EXTENSIÓN FLEXIBLE

CÓDIGO DIÁMETRO LONGITUD 
MAGUERA

23610 5/16” 18" / 45.7 cm 1

• Tuerca hexagonal para fácil instalación.
• 4 mordazas para facilitar la fi jación y operación.

• Longitud de la aguja: 1-1/2".
• Diámetro de la aguja: 5/32".
• Diámetro de la punta: 3/64".
• Para usarse en lugares con acceso limitado.
• Usada para disipar una línea delgada. • Trabaja a una presión de 3,500 psi (240 bar).

• Presión máxima 11,300 psi (800 bar).

INYECTORES DE GRASA A DOS MANOS

CÓDIGO 2369 2368 2367

USO

CAPACIDAD 14 oz  / 400 g 14 oz  / 400 g 14 oz / 400 g
SUMINISTRO 1 g /ciclo 1 g /ciclo 1 g /ciclo
LLENADO POR SUCCIÓN O CON BOMBA 
EXTRACTORA DE GRASA • • -

LLENADO POR SUCCIÓN • • •
MANIVELA DE ACCIONAMIENTO VARIABLE • • -
PRESIÓN DE TRABAJO 10,000 psi 8,000 psi 6,000 psi

1 1 1

• Válvula de purga.

• General• Reforzada

2369 2368 2367

26.
CALIDAD, 

RENDIMIENTO, 
DURABILIDAD Y 

FACILIDAD DE USO.

HERRAMIENTAS DE USO GENERAL
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