
26.
CALIDAD, 

RENDIMIENTO, 
DURABILIDAD Y 

FACILIDAD DE USO.

HERRAMIENTAS DE USO GENERAL

MARCO DE SEGUETA DE ALTA TENSIÓN 
FIJO CON MANGO BIMATERIAL

• Cuerpo de aluminio.
• Mango bimaterial antideslizante moldeado.
• Perilla para ajuste de alta tensión.

CÓDIGO SEGUETA LONGITUD

353F 12” 15-1/4” 1

MARCO DE SEGUETA

ÁNGULO DE CORTE
45º Y 90º

SEGUETAS BIMETÁLICAS

MARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON 
MANGO BIMATERIAL

• Cuerpo de solera.
• Puente corredizo ajustable a tres posiciones 

de corte.
• Mango bimaterial.
• Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.
• Tensión lineal.

CÓDIGO SEGUETA LONGITUD

352 8", 10" y 12" 15-1/2” 1

HOJAS PARA SEGUETAS BIMETÁLICAS

• Fabricadas con 8% de cobalto.
• Material fl exible que evita rupturas 

al uso.
CÓDIGO LONGITUD DIENTES

HB1218B 12” 18 DPP 10
HB1224B 12” 24 DPP 10

Pa
ra

 p
er

fo
ra

r

Acero Madera
ÁNGULO DE CORTE
90º

PRECIO POR 
PIEZA

NAVAJAS UTILITARIAS RETRÁCTILES

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL CURVA

  

CÓDIGO
LONGITUD TOTAL

PULG MM

690 7-1/2” 190.5 1

• Almacenan repuestos en su interior.
• Mango con grip antideslizante.
• Sistema de muelles para minimizar 

la holgura de la cuchilla.

19 mm (3/4")
Ancho de navaja

CUERPO DE
ZAMAC

POSICIONES
DE CORTE3 DISEÑO 

ERGONÓMICO
EN CURVA 

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL 
AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD
  

CÓDIGO
LONGITUD TOTAL

PULG MM

689AR 6-3/4” 171.4 1

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL CURVA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
LONGITUD TOTAL
PULG MM

690A Navaja utilitaria 7” 177,8mm 1

19 mm (3/4")
Ancho de navaja

• Depósito de cuchillas.
• Diseño ergonómico. 
• Almacenan repuestos en su interior.

• Ancho de navaja: 25 mm
• Espesor de navaja: 0.6 mm
• Cuerpo fabricado en zinc con plástico ABS 

recubierto de TPR.
• Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.

HOJA RECUBIERTA
CON PTFE

HOJA DE ACERO
SK4

CUERPO DE
ZAMAC

MECANISMO AUTOMÁTICO
RETROCESO DE NAVAJA
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REPUESTO PARA NAVAJAS UTILITARIAS

CÓDIGO ANCHO GROSOR

690AN 25 mm 0.6 mm 1

• Fabricada en acero SK4.
• Con despachador/estuche plástico para 

almacenar los repuestos de manera segura.

5
PIEZAS

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL 3 
POSICIONES

CÓDIGO
LONGITUD TOTAL

PULG MM

689 6-3/4” 171.4 1

19 mm (3/4")
Ancho de navaja

• Suave avance de la cuchilla.
• Apertura sin necesidad de herramienta.
• Almacenan repuestos en su interior.

CUERPO DE
ZAMAC

POSICIONES
DE CORTE3 NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE CON 

PUNTAS

CÓDIGO
LONGITUD TOTAL

PULG MM
690F 7-1/4” 184.2 1

• Mango de aluminio antideslizante.
• Incluye: 

2 puntas planas (3/16” y 1/4”) y
2 puntas Phillips® (PH1 y PH2).

• Incluye 10 navajas.
• Clip para el cinturón.
• Soporte magnético de puntas.
• Almacena puntas en mango.

110 mm

75 mm

NAVAJAS UTILITARIAS ABATIBLES

CAMBIO

DE NAVAJA
RÁPIDO MANGO

ANTI-DESLIZANTE

PLANAS 3/16” Y 1/4”
INCLUYE 2 PUNTAS

PHILLPS® PH1 Y PH2
INCLUYE 2 PUNTAS

REMACHADORA TIPO ACORDEÓN

  

CÓDIGO BOQUILLAS

UPS25 1/8”, 5/32” 3/16”, 15/64” y 1/4” 1

REMACHADORA MANUAL 10"

CÓDIGO BOQUILLAS

UPS15 3/32”, 1/8”, 5/32” y 3/16” 1

• Mayor fuerza de impacto.
• Llave para cambio de boquillas.
• Mordazas templada para mayor duración.
• Incluye 4 boquillas intercambiables para remaches.
• Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
• Sistema de 2 mordazas templadas para mejor 

sujeción del remache.

• Cuerpo de aluminio. 
• Mayor fuerza de impacto.
• Mordazas templada para mayor duración.
• Sistema de eslabones de acero reforzado para 

mejor desempeño mecánico.
• Incluye 5 boquillas intercambiables para 

remaches de 1/8” a 1/4” (3.2 mm a 6.4 mm).

REMACHADORAS INDUSTRIALES

CUERPO DE
ALUMINIO

CUERPO DE
ALUMINIO

10”
LONGITUD
TOTAL

LINTERNAS DE LED PARA TALLER RECARGABLES

CÓDIGO
LÚMENES POTENCIA TEMPERATURA DE 

COLOR
DISTANCIA 

DE LUZ
TIEMPO DE 

CARGA
DURACIÓN DE 

BATERIA GRADO IP RESISTENCIA 
A CAÍDAS

LTU40R 420 lm 5 W  6,500 K 25 m 4 h 3 - 8 h IPX4 1 m 1

• Cuerpo de ABS con cubierta de neopreno y pantalla de policarbonato. 
• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

BAJOALTO LINTERNA

3 NIVELES DE LUZ

LTU40R

VIDEO

BASE

GIRATORIA 180º
MAGNÉTICAINCLUYE

CARGADOR
VIDA ÚTIL DE
15,000 H

TECNOLOGÍA 
LITIO-IONRECARGABLE 10 LED SMD

1 LED+

Botón  de
encendido

360º

180º

Gancho giratorio

Puerto de
carga USB

Base magnética

Base
giaratoria 

LED superior

LÁMPARAS DE LED DE TALLER

• 
• 
• 
• 
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LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA CABEZA RECARGABLES

CÓDIGO
LÚMENES POTENCIA TEMPERATURA DE COLOR DISTANCIA DE LUZ TIEMPO DE CARGA DURACIÓN DE BATERIA GRADO IP RESISTENCIA A CAIDAS

LCR25 250 lm 3 W   6,500 K 100 m 3 h 2.5 h (máx. potencia) IPX2 1 m 1
LCR70 700 lm 5 W   6,500 K 200 m 3 h 1.5 h (máx. potencia) IPX4 1 m 1
LCR100 1000 lm 10 W   6,500 K 250 m 3 h 1 h (máx. potenica) IPX4 1 m 1

LCR70 LCR100LCR25
• Cuerpo de aluminio.
• Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
• Peso de 225 g.
• Entrada de carga usb.
• Cuerpo de aluminio.

4 NIVELES DE LUZ

LUZ 
CENTRAL

LUZ DE 
EMERGENCIA INTERMITENTE

LUZ 
REFLECTOR

4 NIVELES DE LUZ + 2

 100% 25%  50% INTERMITENTE 75%
S.O.S

LUZ

MODOS DE 
ILUMINACIÓN 4 NIVELES DE LUZ + 2

 100% 25%  50% INTERMITENTE 75%
S.O.S

LUZ

MODOS DE 
ILUMINACIÓN

INCLUYE
CARGADOR

TECNOLOGÍA 
LITIO-IONRECARGABLE HAZ DE LUZ

DISPESOR
INCLINACIÓN
AJUSTABLE

• Cuerpo de aluminio.
• Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
• Peso de 225 g.
• Entrada de carga usb.
• Cuerpo de aluminio.

• Cuerpo de aluminio.
• Medidas de 91 x 99 x 95 mm.
• Peso de 211 g.
• Entrada de carga USB.
• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

VIDA ÚTIL DE
15,000 H

LED
CREE

LED
CREE

LED CREE
+ LED COB

LINTERNA DE LED PARA CABEZA A BATERÍAS

• Cuerpo de aluminio con protección ABS.
• Soporte frontal acojinado.
• Incluye baterías.

CÓDIGO
LÚMENES POTENCIA TEMPERATURA DE 

COLOR DISTANCIA DE LUZ BATERÍAS GRADO IP RESISTENCIA A 
CAÍDAS

LCU100 100 lm 3 W  6,500 K 60-70 m 3 AAA IP 44 1 m 1

3 NIVELES DE LUZ

BAJOALTO INTERMITENTE

INCLINACIÓN
AJUSTABLEDE BATERÍAS LED

CREE
VIDA ÚTIL DE
10,000 H

HAZ DE LUZ
AJUSTABLE

HAZ DE LUZ
LIMPIO

LINTERNAS DE LED ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

• Cuerpo de aluminio cubierto de neopreno.
• Lente de policarbonato.
• No incluye baterías.

CÓDIGO
LUMENES POTENCIA TEMPERATURA DE COLOR DISTANCIA DE LUZ BATERIAS GRADO IP RESISTENCIA A CAIDAS

7L3A 100 lm 1 w  6,500 K 90 m 3 AA IP 44 3 m 1
7L2C 100 lm 1 w  6,500 K 90 m 2 C IP 44 3 m 1
7L2D 100 lm 1 w  6,500 K 90 m 2 D IP 44 3 m 1

7L3A 7L2C 7L2D

HAZ DE LUZ
DISPESOR

VIDA ÚTIL DE
10,000 HDE BATERÍAS LED

SMD

HERRAMIENTAS DE USO GENERAL 26.
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LINTERNAS

LINTERNA DE LED REFLECTORA RECARGABLE

• Cuerpo de ABS.
• Soporte plegable.
• Incluye lente rojo de seguridad.
• Botón de bloqueo para uso continuo.
•  Incluye pulsera anticaídas.
• Incluye cordón, cargador para corriente alterna y cargador para automóvil.
• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO
LÚMENES POTENCIA TEMPERATURA 

DE COLOR
DISTANCIA 

DE LUZ
TIEMPO DE 

CARGA
DURACIÓN 
DE BATERIA GRADO IP RESISTENCIA 

A CAÍDAS

8LR 80 -1 000 lm 10 W   6,500 K 300 m 4 - 5 h 2 - 5 h IPX4 1 m 1

• Botones para 
regular el fl ujo 
luminoso.

• Soporte 
abatible.

INCLUYE
CABLE USB

TECNOLOGÍA 
LITIO-ION

VIDA ÚTIL DE
10,000 H

LED
CREERECARGABLE

CINTAS DE SILICÓN DE AUTOFUSIÓN

• Temperatura para aplicación: 5 a 45°C.
• Aísla hasta 8 000 V. 
• Elongación de hasta 300%.
• Resistente a todo tipo de clima.
CÓDIGO LARGO ANCHO ESPESOR COLOR

SFTT 3 m 2.5 cm 0.5 mm Transparente 12
SFTR 3 m 2.5 cm 0.5 mm Rojo 12
SFTB 3 m 2.5 cm 0.5 mm Negro 12

VIDEO

SFTR

SFTB

RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS

FUSIÓN DESPUÉS
DE 24 HORAS

ACEITES CINTAS DE SILICÓN AUTOFUSIÓN CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO LARGO ANCHO ESPESOR

FT2 1.2 m 5 cm 1.5 mm 1

• Endurece como el acero.
• 100 veces más fuerte que la cinta de ducto.
• Máxima tensión: 56.60 kgf.
• Fuerza de agarre: 69.5 kgf.
• Se puede lijar y pintar.
• Contiene  kit de accesorios auxiliares para su aplicación: 

par de guantes de hule de un solo uso, lija y tira de vinil.

VIDEO

RESISTENTE
AL AGUA

SECADO
RÁPIDO

RESISTENTE A
ALTAS Y BAJAS
TEMPERATURAS

ACEITES AFLOJATODO DIELÉCTRICOS

LATA

CÓDIGO CONTENIDO

U40A 110 ml 1    
U40B 235 ml 1    
U40 400 ml 4

• NOM-018-STPS-2015.

11
0X

3 AFLOJA
PIEZAS
OXIDADAS

HUMEDAD
DESPLAZA LA LIMPIA Y

PROTEGE

ELIMINANDO CHIRRIDOS
LUBRICA MECANISMOS

27.
"CON TODA 

LA SEGURIDAD 
SIEMPRE".

EQUIPO DE SEGURIDAD

Contiene  kit de accesorios auxiliares para su aplicación: 

HERRAMIENTAS DE USO GENERAL26.
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