
 

 

  
 

 

 
 

 

 Al producto que a continuación se describe:  

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA  
                           
                                                                                                               
                                                                    

CÓDIGO USO POTENCIA
VIBRACIONES 

POR MINUTO
ACOPLAMIENTO CILINDRADA

CAPACIDAD DE 

GASOLINA

CAPACIDAD 

DE ACEITE

CAPACIDAD 

MÁXIMA DE 

CHICOTE

CAPACIDAD 

MÍNIMA DE 

CHICOTE

CICLO DE 

TRABAJO

MÁXIMO 

HORAS AL 

DÍA

PESO

VC765 MASTER 6.5 HP 3,600 VPM
Dynapac® 38 

mm
196 cc 3.5L 51 ml 10 m 4m

1 tanque x 

30 min de 

descanso

6h 22 kg

 
 
 

• Impulsado por Motor Loncin 4 tiempos. 
• Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los 
lados. 
• No incluye chicote. 

 
 
La cobertura de este certificado comprende al producto especificado, con lo establecido en las características de el mismo por 
URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES SA DE CV. Con domicilio en Carretera a El Castillo km. 11.5 C.P. 45680, El Salto, Jal. Mismos 
que han sido fabricados bajo los más altos estándares de calidad y desempeñando la función para la cual fueron diseñados. URREA 
HERRAMIENTAS PROFESIONALES SA DE CV garantiza este producto al momento de su compra contra defectos en mano de obra 
y/o materiales de fabricación, que impidan que estos cumplan con su función. URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, cuenta 
con la certificación del ISO 9001:2008 que representa el compromiso constante para mantener nuestros estándares de operación 
y fabricación de productos y tiene una permanencia ininterrumpida desde hace más de 45 años de forjar herramienta de mano, con 
características de calidad que satisfacen los requerimientos del usuario. 
 

    
 
 
                                        
 
 
 

 

 

 


