
VENTAJAS

CARACTERÍSTICASBENEFICIOS

TORNILLO FORZADOR
de acero tratado.

QUIJADAS CONVERTIBLES
para uso interno y externo.

USO CON 2 Ó 3
brazos.

FABRICADO EN
acero aleado.

TRATAMIENTO TÉRMICO
para mejorar la resistencia.

LLEGA A LUGARES INACCESIBLES
para los extractores de quijadas rectas.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE AGARRE
que los hace excelentes para 
infinidad de diversos trabajos.

TRES MORDAZAS QUE OFRECEN
mejor agarre y repartición más 
equitativa de la fuerza.

QUIJADAS AJUSTABLES DAN
una mayor apertura de sujeción 
que las quijadas rectas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4034 Extractor reversible 3 quijadas tipo "B" 2 ton, 2 posiciones 1

EXTRACTOR 
REVERSIBLE 

3 QUIJADAS TIPO B.
USO INDUSTRIAL 2 POSICIONES

TIPO B 2 t
CAPACIDAD

4"
APERTURA MÁXIMA

CÓDIGO TIPO DE QUIJADADA
NÚMERO DE 
QUIJADAS CAPACIDAD

CAPACIDAD DE 
APERTURA ALCANCE PESO

4034 Ajustable
/2 posiciones 3 2 ton 4” 

/101.6 mm
3-1/2” 
/89 mm

750 g 
/1.65 lb

USOS
Para extraer diferentes diámetros de 
poleas, baleros y tornillos.


