
M O T O P E R F O R A D O R A
A  G A S O L I N A

USOS
Ideal para perforar en suelos para instalación de postes, cercas, 
árboles, anclajes y otros trabajos agrícolas o de construcción.

CÓDIGO CILINDRADA POTENCIA TANQUE DE 
COMBUSTIBLE

VELOCIDAD
MÁXIMA PESO

MP752 52 cc 2,15 HP 1250 ml 8 500 r/min 12 kg 1
ACCESORIOS

BMP1 Barrena  10 cm x 80 cm para MP752 1
BMP2 Barrena  20 cm x 80 cm para MP752 1

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

ACELERADOR
de fácil acceso.

EMPUÑADORA
ergonómica.

ABSORBEDOR
de impactos.

INCLUYE
barrena 20 cm

de diámetro
y 80 cm de

profundidad.

INTERRUPTOR
de encendido/
apagado.

MP752
MP752

MOTOR POTENTE
y ligero.

TANQUE
de combustible que
proporciona buena autonomía.

TIPO DE ARRANQUE 
manual.

TIEMPOS
MOTOR 2

EFICIENTE
en suelos

medios.

DIÁMETRO
apto para

postes.

FÁCIL
instalación

e intercambio.

IDEAL
para

suelos
blandos.

BMP1, BMP2

PERMITE
realizar perforaciones rápidas y 
precisas con menor esfuerzo.

CONSTRUIDA
con materiales resistentes que
garantizan una larga vida útil.

GARANTIZA
perforaciones consistentes, lo que
mejora la calidad de trabajo final.

BENEFICIOS

USO
MÁSTER

Escanea 
y ve en 

*Se surte 
en 2 cajas.


