
RECUBRIMIENTO
de pintura electrostática que mejora 
la resistencia a golpes y rayaduras.

OPERACIÓN CONFIABLE
a temperaturas extremas (-20°C a 45°C).

GATO HIDR ÁULICO
DE PATÍN COMPACTO

USOS
Esencial para levantar automóviles tipo sedan y SUVs ligeras 
de forma rápida y segura.		

CÓDIGO SUSTITUYE 
A

ALTURA 
MÍNIMA

ALTURA 
MÁXIMA

CAPACIDAD DE
CARGA PESO

GPC2A GPC2 130 mm 330 mm 2 t 8,3 kg 1
GPC3A CPC3 159 mm 533 mm 3 t 19 kg 1

CARACTERÍSTICAS

COMPACTOS
y fáciles de guardar, ideales 
para llevar en la cajuela.

CONSTRUCCIÓN
robusta en acero, con 
recubrimiento anticorrosión.

SEGURIDAD
garantizada: válvula de sobrecarga 
+ limitador de recorrido.

OPERACIÓN
práctica con maneral desmontable 
y diseño estable.

MANERAL
desmontable, facilita almacenamiento 
y operación práctica.

VENTAJAS

RUEDAS
giratorias.

ASA
plástica para fácil

transportación.

IDEAL PARA
autos compactos 

y sedanes.

IDEAL PARA
para SUVs y 

camionetas ligeras.

MÁS LIGERO
(8.3 kg), fácil 

de transportar.

MÁS PESADO
y estable (19 kg), recomendado 

para trabajos más exigentes.

GPC3A

GPC2A

FABRICADO
EN ACERO

PARA
INDUSTRIA
MECÁNICA

MANERAL
de una sección.

USO
PROFESIONAL
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