
CARACTERÍSTICAS

PUNTAS
endurecidas.

MANGO
de agarre suave.

MECANISMO
reversible.

FABRICADAS
en acero templado y terminado pavonado 
resistente a la corrosión.

MANGOS
con agarre suave para mayor 
confort.

USOS
Para abrir o cerrar anillos de retención.

EXTRA PESADO
CONVERTIBLE AIR CUSHION

MANGO

VENTAJAS
PINZAS CONVERTIBLES
interior a exterior con fácil sistema 
de tornillo. 

CÓDIGO ÁNGULOS DIÁMETRO DE PUNTA APERTURA MÁXIMA LONGITUD

399 0° 0.038" 13/16" (2 cm) 5-7/8" (14,9 cm) 3
372 0° 0.047" 3/4" (1,9 cm) 5-7/8" (14,9 cm) 3
385 0° 0.070" 1" (2,54 cm) 7-1/2" (18,2 cm) 3
377 0° 0.090" 1-9/16" (3,9 cm) 9-1/4" (23,5 cm) 3
370 45° 0.038" 13/16" (2 cm) 5-3/4" (14,6 cm) 3
373 45° 0.047" 3/4" (1,9 cm) 5-3/4" (14,6 cm) 3
375 45° 0.070" 1" (2,54 cm) 7-3/8" (18,7 cm) 3
378 45° 0.090" 1-1/2" (3,8 cm) 9" (22,8 cm) 3
371 90° 0.038" 11/16" (1,74 cm) 5-11/16" (14,4 cm) 3
374 90° 0.047" 11/16" (1,74 cm) 5-11/16" (14,4 cm) 3
376 90° 0.070" 15/16" (2,3 cm) 7-1/8" (18 cm) 3
379 90° 0.090" 1-3/8" (3,5 cm) 8-5/8" (21,9 cm) 3

399

370

379

PINZAS 
PARA ANILLOS 

DE RETENCIÓN.

Exceden la norma ASME B107.500.


