
CARACTERÍSTICAS
FABRICADOS
en acero cromo-vanadio.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LONGITUD
TOTAL (A)

CUADRO TORQUE
MÁXIMO

4770 Universal 1-5/16" • 250 in-lb 6
5270 Universal 1-15/16" • 750 in-lb 6
5470 Universal 2-7/8" • 4531 in-lb 6
5670 Universal 3-3/4" • 4000 in-lb 6
5870 Universal 5-5/8" • 4000 in-lb 6

USOS
Otorga las ventajas de un mango articulado a 
cualquier mando fijo como son la matraca o 
barra corrediza.

CABEZA
móvil de 2 puntos.

5270

VENTAJAS
CABEZA MÓVIL 
que puede adaptarse para cualquier trabajo 
en lugares de difícil acceso.

BENEFICIOS
BALÍN TROQUELADO
para sujeción de 
dado.

IMPULSO
cuadrado.

BALÍN TROQUELADO
en impulso de cuadro.

NUDOS
UNIVERSALES.

USO PESADO

CROMO-
VANADIO PLATEADO

CROMO

TERMINADO DEL ALAMBRE
PULGADAS

FABRICADOS EN ACERO CROMO-VANADIO
y acabado pulido espejo que evita oxidación.


